—

REPUBLIKA HRVATSKA mgr:ﬂ‘,ﬁ(’:’cuska — 312076
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 351-01/09-01/172 S

| PRIRODE UrudZbeni broj Pril. Vrij.

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80 N1e00s 0,00

R s T Hwm

\\ /}
% REPUBLIKA HRVATSKA
FZOEU

URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-16
Zagreb, 11. sije¢nja 2016.

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode na temelju odredbe ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti
okolisa (,,Narodne novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i ¢lanka 5. stavka 1. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine, broj 61/14), povodom zahtjeva
nositelja zahvata Fond za zastitu okoli3a i energetsku udinkovitost, za procjenu utjecaja na
okoli§ sanacija lokacije visoko onecidc¢ene opasnim otpadom (crna tocka) ,,Sovjak* u opéini
Viskovo, nakon provedenog postupka, donosi

I.

RJESENJE

Namjeravani zahvat — sanacija lokacije visoko oneliSéene opasnim otpadom (crna
tocka) ,Sovjak® u op¢ini Viskovo, nositelja zahvata Fond za zaStitu okoliSa i
energetsku udinkovitost, Radnicka cesta 80, Zagreb, a temeljem Studije o utjecaju na
okoli§ koju je izradio ovlaStenik OIKON d.o.0. iz Zagreba, u travnju 2015. —
prihvatljiv je za okoli§, uz primjenu zakonom propisanih i ovim rjeSenjem utvrdenih
mjera zastite okoliSa (A) i uz provedbu programa pracenja stanja okoli$a (B)

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.l. MJERE ZASTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA I PRIPREME

Opce mjere

L.

U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan nadin na koji
su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okoliSa i program pracenja stanja okolisa iz
ovog RjeSenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje
odgovarajucih struénih poslova zastite okolisa.

Odrediti mjesta za skladistenje gradevinskog i/ili otpadnog materijala, mjesta za
parkiranje i smjeStaj mehanizacije, plato za pranje vozila, a sve u cilju smanjenja
nepotrebnog oStecenja okolnih povrsina, skladistenjem otpada i materijala, izlijevanjem
Stetnih tvari i dr. izvan predvidenih radnih prostora uz jamu ,,Sovjak*.

Mjere zastite zraka

3. Glavnim projektom predvidjeti postavljanje vodenih topova za smanjenje koncentracija

plinova H2S, SO; i ostalih plinova u zraku koji bi se aktivirali kod pojave koncentracija u
zraku od 80% od grani¢nih vrijednosti koncentracija HzS ili SOs. Predvidjeti svu opremu
za odrZavanje nivoa sloja vode na povrini jame na minimalno 0,2 m.
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slavnim projektom predvidjeti novu (kontrolnu)} mjemu postaju uz najbliZze stambene
“objekte. Rezultate pracenja kvalitete zraka prikazati na samoj postaji te na glavnim
VT cestama (25025 1 D427 prikljudak na Z5025) preko obavijesnih ploca.
5. Glavnim projektom predvidjeti dodatnu opremu odnosno sustav za spzecavan}c emisije
plinova na jedinici za predobradu mekog katrana. :

Mjere zastite voda

6. Provesti detaljna hidrogeoloska istrazivanja $ire lokacije jame ,,Sovjak® kako bi se
odredila dubina prodora opasnog otpada u krsko podzemlje i moguci utjecaji na priobalne
izvore u slivu.

7. Temeljem dodatnih detaljnih hidrogeoloskih istraZivanja s ispitivanjem stupnja upojnosti
odrediti lokaciju upoja.

8. Projektnim rjefenjem onemoguditi dotok vode u sloj tvrdog katrana koji ostaje na
lokaciji. :

Mjere zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti

9. Visina privremene Zi¢ane ograde mora biti minimalno 205 c¢m, a veli¢ina oka ne smije
biti veéa od 5x5 cm. Predvidjeti sadnju trnovite Zivice uz privremenu ogradu.

10. Izraditi elaborat krajobraznog uredenja lokacije. U elaboratu primijeniti sljedeée
smjernice: '

- za vrijeme sanacije voditi rauna o tome da se postojece, vec Tazvijeno
drveée u rubnoj zoni uz jamu ,,Sovjak® sacuva u §to vecoj mjeri, a ako
dode do njihova uklanjanja ili o$teéenja, da se prilikom sanacije ono
nadomjesti novim sadnicama,

- formu pokrivke uskladiti s prirodnom morfoilogijom okolnog terena
(blagim organskim strukturama ublaZiti neprirodnu geometrijsku formu
nasipa, odnosno prekrivke).

11. Za krajobrazno uredenje podrudja koristiti autohtone i ukrasne biljne vrste koje se javljaju
u sastavu vegetacijskih zajednica prisuthih na Sirem podruéju zahvata, a ¢ije korijenje nije
duboko 1 invazivno kako ne bi narusilo stabilnost prekrivke.

12. Prije podetka radova na krajobraznom uredenju podrudja utvrditi rairenost invazivnih
biljnih vrsta na lokaciji.

Mjere zastite od ekoloskih nesreéa
13. Prilikom pripreme i projektiranja predvidjeti nacin postupanja u iznenadnim situacijama.

14, Glavnim projektom propisati sigurnosne mjere ukljuCujuci mjere sprjecavanja
izlijevanja/prosipanja opasnog otpada, zastite od pozara, tehnoloSke eksplozije i drugih
iznenadnih dogadaja.

Mjera zasStite od prometnog opterefenja
15. Tzraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja radova.
Mjera zastite stanovniStva

16. Obavijestiti lokalno stanovniitvo o pocetku radova, posebno stanovnike najbliZih
stambenih objekata 1 uspostaviti stalnu komunikaciju sa stanovnicima najblizih objekata.
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V7. lzradtti Plan i program obavjeStavanja [ potencijalnog priviemenog iseljavanja

18.

stanovaiStva i evakuacije u slucaju prekoracenja dozvoljenih razina koncentracija
oneciscujucih tvari u zraku. Planom i programom definirati lokaciju privremenog
smjestaja lokalnog stanovnistva, proceduru, nadin i odgovorne osobe za organiziranje
priviemenog smjeStaja, obavjestavanje i eventualnu evakuaciju lokalnog stanovnigtva u
slu€aju prekoracenja praga dozvoljenih koncentracija onediséujuéih tvari u zraku.

Navedenim Planom i programom predvidjeti moguénost obustave radova i privremenog
iseljavanja stanovni$tva, u skladu s relevantnom regulativom i rezultatima pracenja
koncentracija onecidéujucih tvari u zraku, Takoder Planom i programom potrebno je
predvidjeti dostatne kapacitete privremenog smjestaja i prijevoza stanovnistva u sludaju
prekoraenja praga dozvoljenih koncentracija one¢is¢ujuéih tvari u zraku i potrebe
evakuacije stanovnistva,

A2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM SANACIJE
Opée
1. Podru¢je rada dizalice ograni¢iti unutar podrudja zahvata stavljanjem graniénika za
dozvoljeni radijus dizalice.
2. Tijekom sanacije za promet koristiti isklju¢ivo drzavanu cestu D427 kako bi se izbjeglo
optereéenje ceste 25025,
3. Odrzavati u funkcionalnom stanju svu opremu koja se koristi na gradilistu. Osigurati sve

potrebne resurse predvidene Planom i programom obavjeStavanja i potencijalnog
privremenog iseljavanja stanovnistva ili evakuacije u stucaju prekoracenja dozvoljenih
razina koncentracija oneciséujucih tvari u zraku za vrijeme izvodenja radova.

Mjere zastite zraka

4.

0.

U danima s jakim vjetrom, obustaviti radove iskapanja, kretanja radnih strojeva po
radnim i manipulativnim prostorima i ostale radove uslijed kojih dolazi do podizanja
prasine. Takoder predvidjeti obustavu radova u sludaju kvara ili neispravnosti rada
mjernih postaja i obavijesnih plo¢a za pradenje kvalitete zraka.

OdrZavati nivo sloja vode na povr§ini jame ,,Sovjak“ na minimalno 0,2 m kako bi se
osigurala zastita od oslobadanja plinova tijekom izvodenja radova.

Zastitnu opremu uskladiti s potencijalnim opasnostima na gradilidtu. Tijekom boravljenja
u neposrednoj blizini jame ,,Sovjak* obavezno je noSenje zastitnih maski s plinskim ili
kombiniranim filtrima, odnosno, ako e koncentracije biti iznad razina kada zadtitne
maske s filtrima nisu odgovarajuce, koristiti samostalne uredaje za disanje sa stladenim
zrakom ili neki drugi izvor zraka.

Kontrolirati koncentracije mjerenih parametara na novoj i postojecoj mjernoj postaji
Visevac. Ako I-satne koncentracije HzS ili SO, dosegnu 80% vrijednosti GV, aktivirati
topove za stvaranje vodene magle. Ako dode do prekoradenja graniénih vrijednosti,
obustaviti radove 1 otkriti uzrok promjene lokalne kvalitete zraka te zatim prilagoditi
dinamiku radova.

Manipulativne povrsine i transportne putove unutar podrudja sanacije jame ,,Sovjak® te
pristupni put u zoni naselja po potrebi polijevati vodom radi smanjenja razine
zapraSivanja, na osnovi direktnog opaZzanja.
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Mjere zaStite voda

9.

10.

11.

12.

I3,

Na prostoru gradilidta gdje se pretade gorivo, peru vozila i servisiraju strojevi, kao 1 na
lokaciji sustava odvodnje 1 prodiScavanja otpadnih voda iz jame izvesti vodonepropusni
radni plato s horizontalnom i bo¢nom za$titom 1 odgovarajuéim padom da se onemogudt
istjecanje na okolni teren.

Prodi§éavati onecifcene vode iz jame ,,Sovjak® i oborinske vode radnog platoa prije
upusdtanja u kréko podzemlje putem upojne gradevine.

Redovito uzorkovati 1 ispitivati sastav prociscenih otpadnih voda prije upustanja u kriko
podzemlje putem upojne gradevine te o tome voditi oéevidnik.

Na gradili$tu osigurati dovoljan broj kemijskih WC-a za radnike i osoblje gradiliSta te ih
prazniti putem ovlastene osobe ili tzgraditi vodonepropusnu trokomornu septicku jamu
ako ne postoji moguénost prikljucka na sustav javne odvodnje.

U trenutku kada se s radovima vadenja tekuéeg dijela otpada dode do razine tvrdog
katrana ispitati njegovu tlaénu ¢vrstocu. Prilikom punjenja jame inertnim materijalom
prirodnog porijekla paznju posvetiti zastiti sloja tvrdog katrana koji sluZi kao nepropusna
barijera. Jama ée se najprije zatrpavati slojem sitnog materijala frakcije 0-8 mm, do 0,5 m
visine, odnosno dok se ne prekrije cijela povr§ina dna jame. Takoder, paZznju posvetiti
prilikom zatrpavanja uz rub jame, kako bi se za$titila barijera 1 na bo¢nim stranicama
jame. Na taj nadin ¢e se onemoguciti kontakt sadrzaja jame s krékim podzemljem, putem
kaverni koje su zabrtvljene u sadasnjem stanju slojevima tvrdog katrana.

Mjere zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti

14,

15.

16.

17

U slucaju da se utvrdi prisutnost invazivnih biljnih vrsta, ukloniti th u skladu s aktualnim
istraZzivanjima 1 saznanjima vezanim za suzbijanje invazivnih vrsta kako bi se sprijecilo
njihovo Sirenje nakon zavrietka svih radova.

Za hortikulturno uredenje, koristiti autohtone biljne vrste koje se pojavijuju kao prirodna
vegetacija Sireg podruéja zahvata, a Cije korijenje nije duboko i invazivno kako ne bi
narusilo stabilnost prekrivke.

Po zavrietku radova prema elaboratu krajobraznog uredenja urediti podrudje predmetne
lokacije.

Nakon zavrietka radova sanmirati sve eventualno ostecene povr§ine i po potrebi
rekultivirati podru¢je unutar obuhvata zahvata.

Mjere zaStite od nastajanja otpada

18.

19.
20.
21.

22,

Privremeno skladistiti sav otpad prema vrstama na unaprijed odredenoj odgovarajuéoj
povriini.

Organizirati odvoz otpada putem ovla§tene osobe ovisno o dinamici njegovog nastanka.
Gradevni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlastenoj osobi.

Sav opasni otpad koji nastaje na lokaciji jame odvojeno sakupljati i privremeno skladistiti
u posebnim spremnicima na nepropusnoj betonskoj podlozi sa zadtitnom tankvanom
odgovarajuéeg volumena u sludaju iznenadnog izlijevanja te predavati ovlastenoj osobi.

Komunalni otpad odvojeno sakupljati te predavati ovlaStenoj osobi.

Stranica 4 od 18



23.

24,

25.

AmbalaZni otpad razvrstavati prema vrstama, sakupljati u odgovarajuée spremnike fe
predavati ovlastenoj osobi.

Privremeno skladi§te nastalog neopasnog 1 inertnog otpada izgraditi tako da se
onemogudt istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u vode,
podzemne vode i more, da se onemoguéi raznoSenje otpada u okoli§, odnosno da se
onemoguci njegovo razlijevanje /ili ispustanje u okoli§, da je podna povr§ina otporna na
djelovanje otpada, da se neovla$tenim osobama onemoguéi pristup otpadu, da je
gradevina opremljena uredajima, opremom i sredstvima za dojavu i gaSenje poZara, da su
na vidljivom i pristupaénom myjestu obavljanja tehnoloskog procesa postavljene upute za
rad, da je mjesto obavljanja tehnoloskog procesa opremljeno rasvietom, da je do
gradevine omoguden nesmetan pristup vozilima, da je gradevina opremljena opremom i
sredstvima za Ciscenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim
svojstvima otpada.

Ako se radi o opasnom otpadom, pored uvjeta navedenih u tocki 24., gradevinu natkriti,
neprekidno nadzirati i onemoguciti dotok oborinskih voda na otpad.

Mjere zastite od buke

26.

27.
28.

29,

Izraditi elaborat zastite od buke s gradilista kojim {e se osigurati da razine buke radova
tijekom dnevnog i vedernjeg razdoblja (7-19 sati i 19-23 sata) ne prelaze 65 dB(A),
odnosno 70 dB(A) u razdoblju od 8 do 18 sati. Nije dopusten rad tijekom razdoblja noéi.

Radne strojeve, postrojenja i vozila redovito kontrolirati, servisirati 1 odrZzavati.

U slucaju prekoracenja razine buke, radove obustaviti i reorganizirati na nadin da se
zadovolje graniéne vrijednosti, te odrediti zone moguéih utjecaja.

U svim fazama sanacije koristiti isklju¢ivo drZzavnu cestu D427. Jedino u fazi punjenja
Jame ovisno o lokaciji iskopa ili vigka iskopa materijala, mogude je pojedine koli¢ine
materijala dovoziti 1 drugim pravcima vz suglasnost Opéine Viskovo.

Mjere zaStite od ekoloskih nesreda

30.

31.

32

33.

34,

GradiliSte osigurati vatrogasnim pristupima, znakovima upozorenja, odgovarajuéom
sigurnosnom opremom/mehanizacijom za brzo uklanjanje nastalih onedi$éenja, mobilnim
crpkama, kontejnerima za odlaganje otpada, sredstvima za neutralizaciju onediséenja i dr.
u skladu s Elaboratom zastite od poZara i eksplozija koji ¢e se izraditi u sklopu Glavnog
projekta.

Osigurati dovoljnu udaljenost medu objektima, a unutar objekata odjeljivanje prostora
prema namjeni, radeéi tako osnovne poZarne sektore odnosno podsektore.

Pravilno upotrebljavati i redovito odrZavati svu opremu, alate i mehanizaciju koja se
koristi prilikom sanacije. Koristiti ispravnu opremu, neiskrece alate, elektri¢nu opremu u
protueksplozijskoj izvedbi te iskro-lovee na vozilima.

U slucaju izlijevanja naftnih derivata odmah poduzeti mjere za sprjecavanje daljnjeg
razlijevanja, sakupiti oneéis¢eno tlo ili vodu, odloZiti u posebne spremnike te predati
ovlasteno] osobi.

U opcem slucaju iznenadnih dogadaja postupiti prema Planu zastite i spagavanja Opéine
Vigkovo.
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Mjere zaStite stanovnistva

35. Poduzeti mjere propisane Planom 1 programom obavijeStavanja i potencijalnog
priviemenog iscljavanja stanovnidtva ili evakuacije u sludaju Cestih prekoradenja
gramicnih vrijednostt oneciSéujucih tvari v zraku i eventualnih dostizanja pragova
upozorenja ili iznenadnih situacija.

36. Ako mjerenja satnih koncentracija HaS ili SO, prekorade pragove upozorenja o tome
obavijestiti javnost zvucnim i svjetlosnim signalima.

Svjetlosno oneciséenje

37. U sluaju poviSenog svjetlosnog oneciSéenja na okolni prostor namijenjen stanovanju,
prilagoditi tehnologiju osvijetljenja, ali u skladu s potrebama minimalnih uvjeta za radne
prostore,

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA
B.1. Prijedlog programa pracenja stanja okolida tijekom sanacije
Zrak

1. Uz postojece parametre kvalitete zraka (H2S, NHi, CO, CHa4) na mjernoj postaji
imisijskog pracenja odlagali§ta ViSevac, Viskovo, omoguditi mjerenje dodatnih
onecidujucih tvari: SOx, NOy, O3, HOS, merkaptani, benzen.

2. Na novoj mjernoj postaji pratiti sljedede parametre: SOy, NOy, O3, HOS, PMIO0,
merkaptani, H2S, benzen,
Mjerenja zapoceti minimalno tri mjeseca prije pocetka radova. Podatke o rezultatima
pracenje kvalitete zraka prikazati i na ekranu svake od mjernih postaja na lokaciji te na
glavnim cestama u Opéini Viskovo na 75025 i na spoju D427 sa Z5025.

3. Redovite kontrolirati mjerene vrijednosti na postojeoj mjernoj postaji ~ Viskovo
Vifevac i novoj mjernoj postaji.

Vode

1. Postojeci program pracenja stanja voda nastaviti na istim to¢kama, kao i za odlagaliste
ViSevac, do poletka sanacijskih radova, §to znadi uzorkovanje i analiza vode (C
analiza) korespodentnih izvora (Zvir, Mlaka, Pod Jel§un, Cerovica), ali za potrebe
sanacije jame ,,Sovjak® progiriti na 4 puta godi$nje s posebnom paZnjom na istaknute
reperne spojeve trihalometan, lako hlapive halogene ugljikovedike, tetrahidrofuran i
tetrahidrotiofen.

2. Tijekom sanacije iste analize raditi | puta tjedno radi o¢ekivanih dinamickih promjena
u jami ,,Sovjak®.

3. Posebnu paZnju posvetiti kvaliteti vode prije upustanja u krsko podzemlje nakon
uredaja za procdiSéavanje otpadnih voda iz jame ili oborinskih voda. Sukladno
regulativi provoditi analizu repernih parametara u vodi prije upustanja u krko
podzemlje, posebice tijekom upustanja proc¢iscenih otpadnih voda iz jame.

Buka

1. Na pocetku svake faze sanacije (4 faze sanacije) tijekom cijelog 16 satnog radnog
vremena provestt mjerenje buke na referentnim tockama imisije. Ako izmjerene
vrijednosti buke na referentnim to¢kama pokazu prekoracenje dozvoljenih vrijednosti,
poduzeti dodatne mjere smanjenja buke kako bi se utjecaj buke koja se §iri na okoli§ s
lokacije zahvata sveo na dopudtenu razinu.
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B.2. Prijedlog programa pradenja stanja okolisa nakon sanacije
VYode

Nakon zavrSene sanacije jame ,Sovjak®, mjesec dana 1 puta tjedno analizirati vode
korespodentnih izvora.

1l Nositelj zahvata Fond za zaStitu okoli$a i energetsku udinkovitost, Radni¢ka cesta
80, Zagreb, duZan je osigurati provedbu mjera zaltite okoli¥a i programa
pracenja stanja okoli§a kako je to odredeno ovim rjefenjem.

III. O rezultatima pradenja stanja okoliSa nositelj zahvata Fond za za$titu okoli$a i
energetsku ucinkovitost, Radni¢ka cesta 80, Zagreb, obavezan je podatke
dostavijati Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu na propisani nadin i u
propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uredena dostava
podataka u informacijski sustav.

1V.  Nositelj zahvata Fond za zaStitu okoli$a i energetsku udinkovitoest, Radnicka cesta
80, Zagreb, podmiruje sve troskove u ovom postupku procjene utjecaja na okolis.
O trofkovima ovog postupka odludit ée se posebnim rjefenjem koje prileZi u spisu
predmeta.

V. Ovo rjeSenje prestaje vaziti ako u roku od dvije godine od dana izvrinosti
rjeSenja nositelj zahvata Fond za zaftitu okolila i emergetsku ucinkovitost,
Radnicka cesta 80, Zagreb, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

VaZenje ovog rjefenja, na zahtjev nositelja zahvata Fond za zaStitu okolifa i
energetsku uéinkovitost, Radnicka cesta 80, Zagreb, moZe se jednom produZiti na
jos dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjeSenjem.

VI.  Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite
okolisa i prirode.

ObrazloZenje

Nosttelj zahvata, Fond za zastitu okoli$a i energetsku u¢inkovitost, Radnicka cesta 80,
Zagreb, podnio je putem opunomocenika Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke 4. svibnja 2015.
zahtjev za procjenu utjecaja na okoli§ sanacije lokacije visoko onediséene opasnim otpadom
(crna tocka) ,,Sovjak™ u opéini Viskovo. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi
dokumenti 1 dokazi sukladno odredbama ¢lanka 80. stavka 2. Zakona o zadtiti okolida
(,,Narodne novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon) te &lanka 8.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (,,Narodie novine®, broj 61/14, u daljnjem tekstu
Uredba), kao §to su:

» Misljenje o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom Uprave za
dozvole drzavnog znadaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja (KLLASA:
350-02/15-02/25, URBROJ: 531-06-1-2-15-2) od 16. travnja 2015.,

» RjeSenje Uprave za zaStitu prirode Ministarstva zagtite okoli%a i prirode (KLASA:
UP/I 612-07/14-60/56, URBROIJ: 517-07-1-1-2-14-5) od 30. svibnja 2014. da je
planirani zahvat prihvatljiv za ekolodku mreZu te stoga nije potrebno provesti postupak
glavne ocjene prihvatljivosti za ekolo$ku mrezu s obzirom da je u provedenom
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postupku iskljuéena mogucnost znacCajnog negativnog utjecaja na ciljeve ofuvanja i
cjelovitost podrugja ekologke mreZe,

¢ Studiju o utjecaju na okoli§ (u daljnjem tekstu: Studija) koja je priloZena uz zahtjev
izradio je ovladtenik OIKON d.o.0. iz Zagreba, u travnju 2015. (broj: 928-14) koji ima
ovlaStenje Ministarstva za izradu studija o utjecaju zahvata na okoli§ (KLASA: UP/]
351-02/13-08/84; URBROIJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013). Voditelj izrade
je dr.sc. Bozica Sorgié, mag.chem.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procijene utjecaja na okolis,
sukladno &lanku 80. stavku 3. Zakona i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (,,Narodne novine®, broj 64/08),
na internetskoj stranici Ministarstva zastite okoli$a 1 prirode (u daljnjem tekstu Ministarstvo)
objavljena je informacija o zahtjevu za provedbu postupka (KLASA: UP/I 351-03/15-02/33,
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. svibnja 2015.).

Odluka o imenovanju Savjetodavnog struénog povjerenstva u postupku procjene
utjecaja na okoli§ {(u daljnjem tekstu Povjerenstvo) donesena je temeljem ¢lanka 87. stavka 1.,
4.1 5. Zakona, 30. lipnja 2015, (KLLASA: UP/T 351-03/15-02/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-
7).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZano) 15. srpnja 2015, u
Viskovu, Povjerenstvo je obislo lokaciju te nakon rasprave ocijenilo da je Studija struéno
utemeljena, izradena u skladu s propisima, no zahtjeva odredene dorade 1 izmjene sukladno
primjedbama iznesenim na sjednici.

Ministarstvo je nakon pozitivnog o&itovanja ¢lanova Povjerenstva na doradenu
Studiju, 25. kolovoza 2015. donijelo Odluku o upuéivanju Studije na javnu raspravu
(KLASA: UP/1 351-03/15-02/33, URBROJ: 517-06-2-2-15-11). Zamolbom za pravanu pomoc
koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave (KLASA: UP/ 351-03/15-02/33,
URBROJ: 517-06-2-2-15-12 od 25. kolovoza 2015.) povjerena je Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolia Primorsko-goranske Zupanije. Javna
rasprava o Studiji radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odludivanja o
predmetnom zahtjevu sukladno odredbama ¢lanka 162. stavka 2. Zakona odrZana je u
razdoblju od 14. rujna do 13. listopada 2015. Javno izlaganje je odrzano 30. rujna 2015. u
Viskovu. Prema lzviei¢u o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/15-01/30, URBROJ:
2170/1-03-08/6-15-22 od 20. listopada 2015.) tijekom javnog uvida pristigli su prijedlozi,
mi$ljenja i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju te takoder upisani u knjigu
primjedbi 1 prijedloga izloZenu uz Studiju u Opéine Viskovo: Kluba vijeénika HDZ-a
Opéinskog vijeca Opéine Viskovo; Opcéine Viskovo; gradanske udruge ,,Smokvarijska lista®;
Eko stoZera i opéinskih vijeénika liste grupe biraca Roberta BoZica, liste grupe biraca Ksenije
Zauhar te gradanina Tomislava BlaZi¢a. Na adresu Ministarstva nije pristiglo niti jedno
misljenje, primjedba ili prijedlog javnosti. Primjedbe su se u bitnom odnosile na zatvaranje
cjelokupnog radnog prostora odnosno izgradnju montazne hale ili balona s ventilacijskim i
filterskim sustavima, ograni¢enjemn radova u ljetnom razdoblju, potrebu za dodatnim
praéenjem kvalitete zraka prilikom sanacije, definiranje opreme za sprjeCavanje emisija
tijekom predobrade mekog katrana te jasno definiranje mogucnosti privremenog smjestaja
okolnog stanovnistva i procedure za obavjeStavanje i uzbunjivanje stanovnidtva i njihove
evakuacije u slu¢aju prekoradenja grani¢nih vrijednosti i praga upozorenja onediscujucih tvari
u zraku. Nositelj zahvata prihvatio je zahtjev javnosti za postavijanjem dodatne mjerne
postaje za pracenje kvalitete zraka za vrijeme izvodenja radova sanacije, da pocetak mjerenja
bude barem tri mjeseca prije pocetka radova te da se rezultati mjerenja objavljuju izravno na
displeju mjerne postaje te je sukladno tome studija dopunjena odgovarajuéom mjerom 1
programom pracenja kvalitete zraka na novoj mjernoj postaji. Nositelj zahvata ¢e kroz
mjerama propisan Plan [ program obavieStavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja

Stranica 8 od 18



stanovniStva ili - evakuacije w  slucaju prekoracenja  dozvoljenih razina koncentracija
onediséujucih tvari u zraku definirati nadin funkcioniranja i lokaciju privremenog smjestaja
stanovnika, protokol obavje$tavanja lokalnog stanovni$tva te nadin evakuacije u sluéaju
pojave prekoradenja dozvoljenih koncentracija oneci§éujuéih tvari u zraku.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 24. studenoga 2015, u Zagrebu razmotrilo
izvje§¢e o provedenoj javnoj raspravi, izloZene primjedbe javnosti te ogitovanje nositelja
zahvata na iste koje je dao putem izradivada Studije — ovlastenika. Slijedom svega
razmotrenog, Povjerenstvo je u skladu s ¢lankom 14. i 16. Uredbe donijelo Misljenje o
prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoli% i predlozilo
mjere zastite okolifa i program pradenja stanja okoli%a.

Uz predmetno misljenje Povjerenstvo je Ministarstvu na uvid dostavilo i pisani podnesak
¢lana, predstavnika Opéine Viskovo koji je dostavio izdvojeno midljenje, a radi provedbe
postupka prema ¢lanku 18. stavku 2. Uredbe. Primjedbe navedene u izjavi, u bitnom, se
odnose na potrebu uspostave sustava monitoringa nad otpadom prilikom vadenja i postupanja
s istim na lokaciji zahvata te na propisivanje obaveze da se radovi na uklanjanju slojeva
otpada iz jame u svim fazama sanacije ne mogu odvijati u ljetnom periodu osobito u
razdoblju od 15.6. do 1.9. odnosno u periodu velikih vruéina.

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljedeéi nadin; Planirani zahvat sanacije lokacije
visoko oneciséene opasnim otpadom (crna tocka) ,, Sovjak* nalazi se na podruciu Primorsko-
goranske Zupanije, na podrucju Opcine Viskovo i obuhvada katastarske Cestice sve u k.o.
Viskovo: k.¢. 4457 u viasnistvu Opéine Viskovo i k.& 4456/1, 4458/1 i 4458/2 u viasnistvu KD
Cistoca, Rijeka. Ovom zahvatu se pristupa po ishodenju uporabne dozvole za sanaciju
odlagalista Visevac, a lokacijskom dozvolom e se utvrditi dva obuhvata zahvata: jedan za
bududi sanirani prostor lokacije oneliséene opasnim otpadom jame , Sovjak" i drugi za
manipulativne povriine u funkeiji uspostave privremenih gradevina za sanaciju jame
.Sovjak" za koji je potrebno sklopiti Ugovor o pravu gradenja s KD Cistoéa, Rijeka.

Prostor jame , Sovjak® koriSten je za odlaganje opasnog otpada za potrebe industrije,
uglavnom s podrucia Grada Rijeke i okolice u razdoblju od 1956. do 1990. kada se prestalo s
odlaganjem.

Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i Planom gospodarenja otpadom (NN 85/07,
126/10, 31/11, 46/15) te prostorno-planskom dokumentacijom (Prostorni plan uredenja
Opcine Viskovo (SN PGZ br. 49/07 i 04/12), Prostorni plan Primorsko-goranske Fupanije (SN
PGZ br. 32/13) predvidena je sanacija predmetne lokacije.

Prisutni otpad, u ukupnoj kolicini od oko 152 000 w’, raslojen je u 4 sloja razlicitih fizikalno-
kemijskih karakteristika koji su od povr§ine prema dnu jame formirani kako slijedi:

L. sloj plutajucih ugliikovodika

2. sloj oipadne vode

3. sloj mekog katrana

4. sloj tvrdog katrana

Faze sanacije:

Uklanjanje krutor ofpada

Kranovima i odgovarajucom opremom (grabilica ili kuka) zapodet ée sanacija uklanjanjem
svih velikih otpadnih predmeta koji su odloZeni na povrsini jame, ukljucujuci bacve, stare
gradevinske pontone, glomazni komunalni otpad. Izvadeni otpad prenijet ée se izravno u
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famion opremljen nepropusnim spremnikom (s mogucnoscu pokrivanja) i dalje zbhrinuti od
strane oviastene osobe.

Uklanjanje sloja plutaiucih ueliikovodika

]

Povréinski sloj ugljikovodika v jami |, Sovjak™ uklonit ce se polako mehanickim iskopom
pomocu velike dizalice. Iskopani materijal privremeno ée se uskladistiti na lokaciji zahvata od
3 do 5 dana u zatvorenim nepropusnim kontejnerima te biti prevezen na spaljivanje izvan
Hrvatske,

Uldanjanje i obrada sloja otpadne vode

Nakon uklanjanja sloja plutajuceg uglitkovodika predvideno je uravnoteZzeno uklanjanje
otpadne vode crpljenfem pomocu radne jedinice ili samo ulazne cijevi smjestene na pokretnoj
splavi. Kapacitet crplienja ée se postaviti tako da se uspostavi uravnoteZen unos vode u
skladu s odabranom tehnologijom predobrade. Za optimalno razdoblje djelovanja za
prodiséavanje otpadnih voda, cilj je 50— 70 m® po danu.

Sklop plutajuée pumpe ce se postaviti da usmjerava vodu do obalne instalacije koja se sastoji
od sedimentacijskog spremnika (ciklonski tip} nakon sustava pojasnog filtra. PodeSavanje pH
treba biti provedeno istodobno s crplienjem vode sustavom automatskog doziranja koji se
temelji na "online" mjerenju pH. Voda gravitacijski tede do pojasnog filtra koji osigurava
niski sadriaj suspendirane tvari. Uz dodatak koagulanta/flokulenta, mogude je takoder
ukloniti vodene emulzije. Nakon toga slijedi uklanjanje krutih tvari iz vode adsorpcijom na
granuliranom aktivhom uglienu (GAC). Kapacitet jedinice za obradu ce biti projektiran na
temelju Zeljenog protoka, I izracunatih oneliséujucih tvari koje se trebaju ukloniti. Konacni
efluent se nakon prociscavanja ispusta u upojnu gradevinu. Kakvoca vode prije ispustanja
mora biti u skladu s Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br.

80/13, 43/14, 27/15).

Uklanianie, obrada i transport katrana i taloga

Sloj mekog katrana s talogom ce se iskopati istim tipom dizalice i opremom kao i plutajuci
ugliikovodici, Procjenjuje se kapacitet uklanjanja od 6 m’/sat mekog katrana. Dnevni
kapacitet vadenja sloja mekog katrana stoga se procjenjuje na 96 m’.

Vadenje sloja mekog katrana odnosno taloga predvida se sve dok se ne dospije do razine
sloja tvrdog katrana. Kako bi se ustanovilo da se iskapanjem doslo do tvrdog materijala
odnosno tvrdog katrana/taloga koristit ée se metoda terenske odluke za ocjenu krutosti tla.
Zastitni sloj otpadne vode koji ¢e ostati na povrsini jame (debljine minimalno 0,2 m), tijekom
uklanjanja mekog katrana sluZit ce u sprecavanju emisije plinova iz otpadnih slojeva katrana.

Nakon vadenja, sloj mekog katrana dizalicom se usmjerava u jedinicu za predobradu
vapnom, smjestenu uz jamu. Meki katran stabilizirat ce se s vapnom, u 10%-tnoj kolidini u
ukupnoj smjesi (predobrada), kako bi se povecala viskoznost u skladu s potrebama sigurnog
transporta. Predobrada vapnom moze se provoditi pomocu zasebne mijesalice.

Nakon predobrade otpad se odlaze u zatvorene nepropusne kontejnere te se dalje transportira
na konacnu obradu na spaljivanje na isti nacin kao i plutajuci sloj ugljikovodika. Trebalo bi
biti moguce iskopani materijal pohraniti na lokaciji zahvata do 3 dana u zatvorenim
nepropusnim kontejnerima. Na lokaciji ce biti postavijeno oko 16 kontejnera kapaciteta 10 —
20 t (oko 15 t) u skladu s projektiranom dinamikom.

Prilikom wlaza u radnu zonu prazni kamioni ée se vagati. Nepropusni kontejneri ce se
podici/navudi na kamion. Nakon zavrSethka utovara, kamion mora biti opran i odiséen na
platou za pranje kako bi se sprijecilo moguce oneciscenje okolnog podrucia. Nadalje, prije
napuStanja radne zone utovareni kamion ce se vagali [ uz odgovarajucu pratecu
dokumentaciju uputiti na konaéno zbrinjavanje.
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Ocekivani period vadenja, obrade i transporta ovog sloja oipada je 21 mjesec (ukljucujudi
montaiu | demontazu opreme).

Zatvaranje jame nakon uklanjanja otpadnih tvari

Nakon uklanjanja otpadnih tvari iz jame sve do sloja tvrdog katrana, koji ostaje na dnu jame
slijedi drugi dio sanacije koji obuhvada sljedeée radnje:

1. punjenje jame ,,Soviak® inertnim materijalom prirodnog porijekla s nabijanjem u
slojevima od maksimalno jednog metra,

2. paralelno s punjenjem jame ,,Sovjak" postavlja se zdenac za pradenje,

3. prekrivanje jame , Sovjak® zavr$nim pokrovaim slojem koji se sastoji od drenaznog
sloja i rekultivirajuceg sloja debljine 2 metra,

4. gradnja obodnog kanala za prikuplianje oborinske vode.

Paralelno s ugradnjom i nabijanjem inertnog materijala prirodnog porijekla gradi se zdenac
za pracenje i eventualno ispumpavanje preostale vode s dna jame od PEHD cijevi. Inertni
materijal privodnog porijekia ugraduje se iznad razine oboda jame tj. formirat ce se "kapa’
(na koju dolazi drenazni sloj za oborinske vode) koja de omoguéiti odvodnju oborinske vode
van jame. Potrebno je postici nagib vanjskog pokosa inertnog materijala oko 1:5, koji &ini
zatvoreno tifelo jame. Tako se omogucuje otjecanje oborinske vode sa zatvorene plohe jame
prema obodnom kanalu koji skuplja vode, a ujedno se prostor vizualno wklapa u okolis.

Zavrsni pokrovni slof nakon ispune jame inertnim materijalom prirodnog porijekla izradit ée
se od drenaZnog sloja i rekultivirajudeg sloja debljine 2 m.

Preporuca se da se utvrdi drenazni sloj pomocu sintetickog materijala — geokompozitni
materijal. Ugradnju treba provoditi tako da je ostra strana geosintetickog drenaznog sloja na
vrhu. Na drenaini sloj predvideno je postavijanje rekultivirajuéeg sloja debljine oko 2 m koji
bi se izgradio od temeljnog sloja i prasinasto, pjeskovitog humusa.

Nakon ugradnje svik navedenih slojeva, oko jame , Sovjak* izgradit ée se vodonepropustan
betonski obodni kanal,

Vizualno e prostor jame biti uklopljen u okolni teren na nacin da ée se nasipom na jami i
krajobraznim uredenjem postici blaga uzvisina nad biv§im prostorom jame.

Prostornim  planom  uredenja opcine Viskovo ("Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije” br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uredenja Opéine Viskovo
("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije’ br. 4/12), na karti "Koristenje i namjena
povisina”, lokacija jame , Soviak” (kao i prostor odlagaliSta Visevac) nakon sanacije
predvidena je kao ostalo poljoprivredno tlo, sume i sumsko zemljiste.

Tijekom sanacije jame , Sovjak utjecaj na kvalitetu zraka javit ée se najvecim dijelom
tijekom uklanjanja otpadnih tvari iz jame te u znatno manjoj mjeri uslijed kretanja vozila i
radnih strojeva,

Uslijed iskopa materijala iz jame ,,Soviak" mogu se pojaviti emisije i imisije onediséujucih
plinova u zrak (lakohlapivi organski spojevi, PAH, aromaiski ugljikovedici, SO/SOs, CO,
H>S, metan, merkaptani). Predvideno je da se osigura stalna prisutnost povrsinskog sloja
vode (minimalno 0,2 m) kao barijera koja ée smanjiti potencijalne emisije oneciséujucih tvari
u zrak. Najvele emisije plinova odekuju se prvenstveno tijekom grabljenja grabilicom kada
voda nece moci pokrivati materijal,

Zbog mogucih emisija tijekom predobrade mekog katrana (mijesanje s vapnom) u jedinici za
predobradu, potrebno je predvidjeti opremu za zatvaranje miksera te sakuplianje | obradu
nastalih plinova iznad miksera za cijelo vrijeme trajanja radova predobrade.

Usprkos pridriavanju mjera zastite zraka wmogud je negativan utjecaj na zrak hoji e
promijeniti postojecu razinu oneci§cenosti zraka tifjekom sanacije.
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Pridriavanjem propisanih mjera smanjenja utjecaja uslifed transporta vozilima i iz radnih
strojeva ne ocekuje se znacajan doprinos ovih emisija s obzirom da ce se otpad prevoziti u
zatvorenim nepropusnim kontefnerima s lokacife do konacnog mjesta obrade.

Uzimajudi navedeno u obzir predloZeno je kontinuirano pracenje kvalitete zraka te da
rezultati pracenja, kao i rezultati postojeceg mjerenja budu dostupni on-line na stranicama
Hrvatske agencije za okolis i prirodu (do 2015. AZO). Uredbom o razinama onedi§éujucih
tvari u zraku (NN 117/12) definirane su granicne vrijednosti oneciscujucih tvari u zraku koje
predstavijaju razine oneciscéenosti, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili
Je najmanji mogudi rizik od Stetnih ucinaka na ljudsko zdravije i/ili okolis u cjelini te se
ovisno o vrsti i nadinu mjerenja mogu prekoraciti odredeni broj dana u godini. Prag
upozorenja predstavija razinu oneciséenosti cije prekoracenje predstavija opasnost za ljudsko
zdravije pri krathotrajnoj izloZenosti za ditavo stanovnistvo i pri dijoj se pojavi Zurno
poduzimaju odgovarajuce propisane mjere. Iz tog razloga je radi prevencije utjecaja na
zdravije stanovnistva predlofeno da se aktiviraju topovi za proizvodnju vodene magle ako
vrijednosti I-satne koncentracife SO2 dosegnu 80% od GV. U sluéaju dostizanja GV te ako
dode do prekoralenja ili dugotrajnog kontinuiranog (48 sati) povecanja koncentracije u
odnosu na postojeca mjerenja predvideno je obustaviti radove i otkriti uzrok promjene
lokalne kvalitete zraka te prilagoditi dinamiku radova kako bi se izbjegla daljnja
prekoradenja, a ukoliko mjerenja satnih koncentracija SO: prekorace pragove upozorenja
(tifekom tri uzastopna sata) u skiadu s odredbama Uredbe o razinama onediscujucih tvari u
zraku (NN 117/12) potrebno je o tome obavijestiti lokalno stanovnistvo,

Uspostava sustava obavjeStavanja (osobnog, zvucdnog, signalnog, putem medija) u slucaju
prekoracdenja granicnih vrijednosti oneciséujucih tvari u zrak te praga upozorenja definivat ce
se u sklopu Plana i programa obavjestavanja i potencijalnog priviemenog iseljavanja
stanovnistva ili evakuacije u slucaju prekomjernog oneciséenja zraka.

Lokacija odlofenog opasnog otpada ,, Sovjak® se prema Odlukama skupstine Primorsko-
goranske Zupanije iz 2012, i 2013, nalazi izvan zona sanitarne zastite izvorista vode za pice u
slivu izvora u gradu Rijeci. Pracenje i analize vode kroz 6 godina nisu pokazale utjecaj na
izvorske vode u priobalju, Sto upucuje na tumacenje da infiltrirani opasni otpad iz jame
LWSovjak™ do sada nife dosegao saturiranu zonu krSkog vodonosnika i da nije do sada
transportivan prema korespondentnim priobalnim izvorima.

Lokacija visoko oneliséena opasnim otpadom jama Sovjak predstavija tockasti izvor
oneciscenja koji direktno utjece na oneciscenje tla u blizini, odnosno kroz stjenke jame
prodorom oneciséene vode u podzemlje.

Neposredan utjecaj na tlo mogud je u obliku oneciséenja tla nafinim derivatima iz radnih
strojeva i gradevnim materijalom do kojih moZe dodi u slucaju nepaZljivog rukovanja
mehanizacijom, opasnim olpadom I otpadnim vodama. Vierojatnost ovog negativaog uijecaja
na podrudju zahvata moguce je umanjiti redovitim odrZiavanjem i kontroliranjem sustava
odvodnje, redovitim odriavanjem i servisiranjem strojeva, zabranom skladistenja goriva i
maziva na podrucju gradili$ta odnosno dovoZenjem goriva u specijalnom vozilu s cisternom
za gorive te pretakanjem u radne strojeve na nepropusnom platou koji ima separator ulja i
masti (na uredenom platou).

Izvodenjem predmetnog zahvata ne oéekuje se znacajan dodatni utjecaj na tlo od trenutnog,
Stovise, nakon provedenog postupka sanacije bit ce zaustavijeno dalinje oneciséenje tla.

Lokacija jame ,,Sovjak" kao | zona utjecaja radova na sanacifi, ne nalazi se na zasticenom
podrucdju prema Zakonu o zastiti prirode. NajbliZe zasticeno podrucie Geomorfoloski
spomenik prirode ,, Zametska pecina”, oko 2,5 km juzno od lokacije jame , Soviak"”. Radovi
na sanaciji jame ,,Sovjak' nece imati utjecaj na zasticena podrudja.

Prema Uredbi o ekolosSkoj mreZi (NN 124/13, 105/15), planirani zahvat sanacije jame
LSoviak™ nalazi se izvan podrudja ekoloske mreZe. U sklopu pripremnih radova planira se
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provesti cifcenje terena, uklanjanje trave, drveda, §iblja i ostalog zelenila na predvidenim
radnim povrsinama, $to predstavija gubitak postojecih stanita. Tijekom radova na sanaciji,
vece prisusivo ljudi, rad mehanizacije i strojeva te povecanje prometa, za posljedicu ce imati
emisiju buke, prasine te moguce Stetne plinove i neugodne mirise. S obzirom da se radi o
povrsinama pod antropogenim utjecajem uz postojecu lokaciju onediséenu opasnim otpadom i
zatvorenog odlagalita komunalnog otpada, ovi utjecaji se mogu zanemariti. Hortilulturnim
uredenjem (sadnjom autohtonog bilja) i odriavanjem svih povrSina na podrudiu zahvata
nakon izvedene sanacije formira se nova zelena povrsina i potencijalno povolino staniste za
pojedine biljne i Zivotinjske vrste, §to je pozitivan utjecaj. Bududi da je jama ,, Soviak* prije
sanacije predstavljala opasno podrudje za Zivi svijet, konalna sanacija i zatvaranje jome
wSoviak" dugorocno ce predstavijati pozitivan utjecaj.

Tijekom provedbe sanacije, dodi ée do izravmih utjecaja na fizicku strukturu krajobraza,
najprije uklanjanjem postojece vegetacije, te formiranjem pristupnih putova i platoa s
potrebnom mehanizacijom i postrojenjima za provedbu sanacije.

Zbog formiranja radnih povrSina | prisustva za to potrebne mehanizacije i postrojenja,
prostor ce priviemeno poprimiti tehnogeni izgled gradilista. Sadriaj jame ,,Soviak" e se
isprazniti, a opasni otpad obraditi, nakon dega de se jama zapuniti inertnim materijalom
prirodnog porijekla. Jama de se zatim zatvoriti gornjim brtvenim slojem sa sustavom
odvodnje. Pritom ce biti formirana blaga uzvisina nad biv§im prostorom jame, koja ée se na
kraju zatravniti, odnosno krajobrazno urediti sadnjom autohtonog bilja i vizualno uklopiti u
okolni teren. Sve povrSine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih povrsina de
takoder biti krajobrazno uredene.

Nakon zavr$etka radova u prostoru de ostati blagi brezuljak s obodnim kanalom, kojeg ce biti
potrebno adekvatno odriavati. lako ée na taj nacin vrtaca, koja bi u svom privodnom stanju
predstavijala vrijedan prirodni uzorak krajobraza, biti u potpunosti izgubljena, u odnosu na
sada$nje vizualno, e¢koloski i ambijentalno degradirano stanje lokacije, opisana promjena ée
biti pozitivnog karaktera. Umjesto obiljeZja tehnogenog karakiera, prostor ée poprimiti
suburbani karakter, primjereniji okolnom podrudju.

Tijekom sanacije visoko oneci§éene jame , Soviak' doci ée do emitiranja dodatne buke u
okolis kao posijedica radova sanacije. Ova buka je ograniéena vremenom trajanja sanacije i
prestaje po zaviSetku izvodenja iste. Uz poStivanje tehnoloske discipline ne ocekuje se
znacajan negativan utjecaj buke zahvata na okolna naseljena podrucia.

Postojedi pristup lokaciji zahvata je preko 75025 kroz Viskovo koja je zagulena, pogotovo u
samom centru Viskova. Zahvat ée generirati promet i od odvoza otpada s lokacije i dovozom
inertnog materijala prirodnog porijekla koji ée stuZiti za popunjavanje isprainjene jame. Pri
analizi podataka o koli¢inama za transport [ vremenskom razdoblju u kojem se taj transport
planira obaviti zakljuceno je da je kriticno razdoblje 6 mjeseci punjenja jame |, Soviak"
inertnim materijalom prirodnog porijekla (110 000 n’). U vrijeme odvoza izvadenog otpada
iz jame (plutajucih ugljiikovodika i mekog katrana) planirana dinamika odvoza je oko 2-3
kamiona dnevno. U razdoblju punjenja jame dnevna kolicina inertnog materijala kojeg je
potrebno dovesti iznosi 920 m’. Promet koji navedena koli¢ina generira iznosi 62 vozila
(prosjecna zapremnina kamiona 15 m’) po danu u jednom smjeru, odnosno 124 vozila dnevno
(62 puna + 62 prazna). Unutar 16 satnog radnog dana to iznosi 8 kamiona po satu. Zua
ocekivati je da ée se promet intenzivirati u odredenim razdobljima dana. Za potrebe sanacije
koristit le se iskljucive driavna cestu D) 427 kako bi se izbjeglo prometno zaguSenje centra
Viskova (kao i ostatka prometnice 7 5025).

Za vrijeme sanacije lokacije doci ¢e do nastajanja razliditih vrsta otpada i to iz razlicitih
procesa. tijekom pripremnih radova ¢iséenja terena, izgradnje prometno-manipulativih
povrsina I pratecih objekata za radnike, samog postupka sanacije, rada i boravka radnika na
lokaciji, odriavanja vozila i uredaja (dizalice, uredaj za dodavanje vapna...) te iznenadnih
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dogadaja. Vrste otpada koje se mogu javiti uslijed navedenih procesa su neopasni te opasni
otpad, gradevni otpad i otpad od ruSenja objekata, otpad na separatoru wlja i masti/talozniku
i otpadni zasiceni GAC filtar, otpadna ambalaza, apsorbensi, adsorbensi, thanine i sredstva
za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zastitna odjeca, komunalni otpad te otpadna ulja i
otpad od tekudih goriva. S obzirom da ce se sve vrste otpada koje nastaju, prije predaje
oviastenim sakupljacima, skladistiti na lokaciji prema propisima, ne ocekuje se utjecaj od
njegovog nastanka.

NeZeljeni dogadaji, uzrokovani planivanim aktivnostima koji se mogu dogoditi na lokaciji
zahvata, predstavijaju  oneciséenje  okolisa opasnim  tvarima  koje nastaju  uslijed
izlifevanja/prosipanja ili poZara. Do izlijevanja/prosipanja moze doci uslijed ljudske
pogreske, tehnoloske greske ili prirodne pojave. Pozar se moZe pojaviti  uslijed
samozapaljenja, aktivnosti ljudi, rada motornih vozila kao i uslijed prirodne pojave.

Ako se primjenjuju propisana pravila i predlozene sigurnosne mjere zastite ukljucujuci mjere
zastite od poZara i tehnoloske eksplozije, vierojatnost nastajanja neZeljenog dogadaja
svedena je na minimum.

Ministarstvo je u daljnjem postupku razmotrilo mi$ljenje Povjerenstva, primjedbe,
prijedloge 1 misljenja javnosti i zainteresirane javnosti i oditovanje nositelja zahvata putem
izradivaca Studije na iste. Osim toga, razmotrilo je i navode ¢lana Povjerenstva koji je
dostavio izdvojeno misljenje u smislu prihvatljivosti predmetnog zahvata. Slijedom
razmotrenoga 1 primjenom propisa koji se odnose na predmetni zahvat, Ministarstvo je
utvrdilo da zbog neutemeljenosti nije moguce prihvatiti primjedbe javnosti i zainteresirane
javnosti izloZene tijekom javnog uvida, a koje se dijelom sadrZajno podudaraju s navodima iz
gore navedenog izdvojenog misljenja:

o Sto se tide prijedloga za obustavom radova treba naglasiti da je navedeno mjerama veé
predvideno s obzirom na rezultate pracenja stanja okolia (monitoringa). Obustava
radova u unaprijed odredenom kalendarskom periodu (15.6-01.09) ne garantira da
neée biti potrebno obustaviti radove u nekom drugom periodu ukoliko nastupe oni
uvjeti koji iziskuju prekid radova, a koji su propisani mjerama za$tite okolisa. Iz
navedenog je razvidno da period obustave radova ne treba unaprijed propisivati, veé je
propisana obveza dobrog pradenja parametara i primjena odgovarajuéih mijera s
obzirom da je mogude 1 van navedenoga razdoblja obustaviti radove, ali to ovisi
isklju€ivo o rezultatima pracenja stanja okoliSa. Mjerama su propisani koraci koji se,
obzirom na razinu koncentracija one¢iséujucih tvari krecu od stalnog osiguranja
vodenog zaStitnog sloja, koji konstantno prije¢i emisije u zrak, zatim aktiviranja
topova vodene magle koji onemogudéavaju Sirenje emisija izvan jame, priviemenog
zaustavljanja radova do uklanjanja uzroka onecdis¢enja, te u konacnici privremenog
iscljenja stanovni§tva. Zaustavljanje radova samo temeljem kalendarskog razdoblja
moZe produZiti utjecaje sanacije na okolno stanovnistvo (buka, neugodni mirisi) koji
su prisutni 1 tijekom izvodenja radova, a koji se u fazi izvodenja radova svode na
najmanju mogucu razinu kontinuirano primjenjujuci propisane mjere zastite. Dapade,
obustava radova bez konkretnih rezultata mjerenja moze izazvati upravo kontraefekt:
ni¢im neée poboljdati kvalitetu Zivota okolnog stanovniStva, ali ¢e produZiti period
sanacije i time dulje negativno utjecati na stanovnistvo i okolis.

¢ S obzirom na konfiguraciju terena uz podrudje sanacije oko jame Sovjak (visinske
razlike do 10 m), ograniCen prostor unutar i izvan obuhvata zahvata sanacije kao i na
tehnologiju sanacije i iskopa otpada iz jame (koriStenjem dvije dizalice), nije mogude
postupak sanacije vr§iti u zatvorenom prostoru (radilo se o hali, balonu ili bilo kakvoj
zatvoreno] gradevim). Navedeno znadi da je rub oko cijelog podrudja zahvata
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potrebno temeljiti na istoj visini. Isto nije moguce izvesti u granicama postojeceg
zahvata, ve¢ je zahvat potrebno prodiriti na susjedne destice, pa bi rjefavanje
imovinsko pravnih odnosa trajalo jo§ nekoliko godina. Nadalje, morala bi se izgraditi
vrlo visoka gradevina (oko 15 m) iz razloga $to unutar gradevine rade dvije dizalice (a
navedene dizalice imaju 1 zakretni moment pa bi gradevina morala biti izgradena
dijelom i na susjednim Cesticama), a §to takoder tehnicki nije mogude. Nadalje, vrlo je
upitno izgraditi ovakvu gradevinu (balon) koja bi bila otporna na udare vijetra. Kako se
radi o zatvorenoj gradevini unutar iste bi bilo potrebno izgraditi ventilaciju koja bi
kompletan zrak vodila na biofilter. S obzirom na veli¢inu biofiltera jasno je da isti
nema dovoljno prostora za smjestaj unutar podrudja zahvata. Kako se radi o zatvorenoj
gradevini potrebno bi bilo rijediti protupoZarnu i protueksplozivnu zastitu ugradnjom
posebnih uredaja, a $to takoder na montaZznoj gradevini (balon) nije moguée. Takoder
treba napomenuti da bi rad u ovakvom prostoru (agresivna atmosfera) trazio specifiéne
mjere zadtite na radu, a §to bi bitno produZilo rok pripreme i provedbe radova, a
upravo okolno stanovnidtvo trazi da se predvideni rok izrade radova bitno skrati. U
vezi prijedloga za izmjeStanje radnog platoa sa svim postrojenjima i uredajima u fazi
predobrade katrana vapnom potrebno je napomenuti da ¢e se predobrada provoditi
samo za meki katran koji je u tekucem stanju, neprikladan za transport, a osim toga
ocekuje se da ¢e se raditi o manjim koli¢inama od ukupno predvidene koli¢ine mekog
katrana za vadenje. Ukoliko se ustvrdi da je dodlo do emisija oneéi§éujuéih tvari u
zrak predvidena je i instalacija dodatne opreme kojom bi se sprijedile emisije
oneciSc¢ujucih tvari u zrak. Iz tog razloga, premjestanje jedinice predobrade na lokaciju
zapadno od Sovjaka, udaljenoj od svih mjesta oko 700 m, ne bi imalo dedatnog
utjecaja na kvalitetu zraka na samoj lokaciji vadenja jame. Dapade, premjestanje
lokacije predobrade 700 m od lokacije vadenja dodatno bi povecéalo emisije u smislu
veceg opterecenja od pojacanog prometa,

Vezano za prijedlog o potrebi uspostave sustava pradenja sastava izvadenog otpada na
nacin da se sav izvadeni otpad uzorkuje te da se podaci o sastavu otpada dostavljaju
nadleZznim institucijama, treba istaknuti da nema opravdanog razloga, ni zakonskog
niti stru¢nog za uspostavom istog. Samim projektom predvideno je da za sloj mekog
katrana, kemijska ispitivanja reprezentativnog uzorka trebaju biti napravljena dva puta
mjesecno. PredloZeno je da se pradenje opasnog otpada provodi analizom
reprezentativnog uzorka uzetog iz svakih 1.000 m® (oko 1.000 tona) uklonjenih iz
jame Sovjak, na temelju metode kompozitnog uzorkovanja, gdje se za svaki 100 m’
(100 tona, uzorak od 10 litara uzima i prikuplja u PE baéve od 120 kg (8iroki otvor), te
ih se drZi na propisani nadin kao reprezentativni uzorak za svakih 1.000 m® (tona)
otpada) za oznacavanje otpada na potvrdi o prijevozu (ADR). Buduéi da fiksna pravila
0 tome koliko je uzoraka/analiza potrebno nisu definirana ADR propisom,
nacionalnim ili EU zakonodavstvom, vaZno je naglasiti da ¢e konacni opseg analize
odrediti u odnosu na konaénu obradu te ée izvodad uzeti broj uzoraka koji smatraju
potrebnim kako bi se utvrdila kona¢na obrada. Kao §to je veé redeno projektom je
predvidena dinamika, nadin uzorkovanja i analiza izvadenog otpada u skladu s
Europskim sporazumom o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR -
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road) koji je prenesen i u nacionalno zakonodavstvo kojima se moraju osigurati sve
informacije potrebne za medunarodni prijevoz opasnog otpada izvan Hrvatske.
Spalionice ¢e takoder obavljati svoje kemijske analize kako bi mogli definirati
odgovarajuce uvjete obrade u svrhu zadovoljenja grani¢nih vrijednosti emisija u zrak u
svojim postrojenjima. Prema postojeéim propisima analize moraju provoditi ovlasteni
laboratoriji akreditirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Samim tim nema
opravdanog razloga da se posebno reagira na neke posebne sastojke koji moZda nisu
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ispitani v prethodnim istraZnim radovima. Prodidcene otpadne vode takoder e se
morati ispustati u skladu s Pravilnikom o grani¢mim vrijednostima emisije otpadnih
voda (NN 80/13, 43/14, 27/15) odnosno vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

¢  Vezano uz prijedlog o uspostavi sustava video nadzora nad izvodenjem radova kao
sigurnosniog monitoringa s moguénoS§éu prijema on-line prijenosa u nadleZnim
sluzbama treba istaknuti da imajuéi u vidu samu problematiku zastite okoli$a nema
opravdanog razloga, ni zakonskog niti stru¢nog za uspostavom istog. Sanacija jame
Soviak provodit ¢e se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), koji propisuje cijeli niz
sudionika u gradnji odgovornih za izvodenje i nadzor radova sukladno ishodenim
rjeSenjima, dozvolama 1 svim zakonskim aktima. U mjerama zastite od ekologkih
nesreca propisana je mjera "zabraniti ulazak neovla$tenim osobama na lokaciju te
provoditi kontrolu ulaska na lokaciju zahvata sanacije." Medutim, iz sigurnosnih
razloga te zbog velikog interesa javnosti za ovaj zahvat investitor isto moze definirati
u okviru natjecaja za izvodaca radova.

Kod odredivanja mjera zastite okolisa {A), §to ih nositelj zahvata mora poduzimati,
Ministarstvo se pridrZavalo i naéela predostroznosti navedenih u ¢lanku 10. Zakona o zastiti
okoli$a, koji nalaZe da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju oneéidéenja
okoli8a utvrdene propisima i odgovarajucim aktom.

Mjere zadtite tijekom pripreme I projektiranja

Opée mjere, mjera 1. propisana je u skladu s élankom 69. stavkom 2. tockom 9. Zakona o
gradnji (NN, broj 153/13) i ¢lankom 40. stavkom 2. tockom 2. Zakona o zastiti okolisa (NN,
brojevi 80/13, 153/13 i 78/15). Mjera 2. je u skiadu je s clancima 11. i 44. Zakona o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) i ¢lankom 5. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN
23/14151/14).

Mjere zastite zraka 3. 4. i 5. u skladu su s élancima 5. 1 37. Zakona o zastiti zraka (NN
130711, 47/14),

Mjere zastite voda u skiadu su s élancima 5. i 40. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14).

Mjera zastite biolosSke i krajobrazne raznolikosti 10. je u skiadu s clankom 49. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15). Mjere 11. i 12, su u
skladu s clancima 4. i 7. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13).

Mjera zastite od ekoloskih nesreda 13. je u skladu s clancima 7., 10. i 12. Zakona o gradnji
(NN 153/13). Mjera 14. je u skladu s élankom 10. Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13
i 78/15), clancima 8., 10. i 133. Zakona o gradnji (NN 153/13} i élankom 28. Zakona o zastiti
od pozara (NN 92/10).

Mjere zastite od prometnog opterecenja su u skladu s Clankom 17. Zakona o cestama (NN
84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Mijere zastite tijekom sanacije

Mjere zastite zraka 3.-5. u skladu su s ¢l 42, Zakona o za$titi zraka (NN 130/11, 47/14).
Mjera 6. je u skladu s ¢l. 5.1 10. Uredbe o razinama onediscéujucih tvari u zvak (NN 117/12),
Mjera zastite voda 9. propisana je u skladu s clancima 60. i 63. Zakona o vodama (NN
153709, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14). Mjera 10. propisana je u skladu sa stavkom 3. Slanka 4.
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15). Mjera
11, sukladna je clanku 40. 1 élanku 67. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14),

Mjere zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti su u skladu s élancima 4. i 7. Zakona o
zastiti privode (NN 80/13).
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Mjere gospodarenja oipadom su propisane u skladu s lancima 9., 11., 44., 45. i 47. Zakona o
odriivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te Slancima 4, 5. i 9. Pravilnika o gospodarenju
otpadom (NN 23/14, 51/14).

Mjere zastite od buke su w skladu s ¢lancima 3., 4. i 5. Zakona o zastiti od buke (NN 30/09,
35/13 i 153/13) te lankom 17. Pravilnika o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Mjere zastite od ekoloSke nesrece temelje se na élanku 10, Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13,
153/13, 78/15), a u skladu s clankom 10. i 25. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

Mjera zastite od svietlosnog oneciséenja temelji se na Slancima 18. i 19. Zakona o zastiti od
svjetlosnog oneciséenja (NN 114/11).

Nositel) zahvata se ¢lankom 142. stavkom 1. Zakona o zatiti okoli¥a obvezuje na
pracenje stanja okoliSa (B) posredstvom struénih i za to ovladtenih pravnih osoba, koje
provode mjerenja emisija i imisija, vode odevidnike, te dostavljaju podatke nadleznim
tijelima, a obvezan je sukladno ¢lanku [42. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska
sredstva za pradenje stanja okolisa.

Program pracenja kvalitete zraka u skladu je s clankom 37. Zakona o zastiti zraka (NN
110711, 47/14), te Uredbom o razinama oneci§céujudih tvari u zraku (NN 117/12).

Program pracenja stanja kakvocée vode u skladu je s Slankom 60. Zakona o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i s clankom 4. Pravilnika o graniénim vrijednostima
emisije otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/135).

Obveza nositelja zahvata pod tockom IL ovog RjeSenja proizlazi iz odredbe &lanka 10.
stavka 3. Zakona o za8titi okoliSa, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti
po okoli§ pri planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zastite
okolisa.

Tocka III. izreke ovog RjeSenja utemeljena je na odredbama &lanka 142. stavka 2.
Zakona o zastiti okolisa.

Prema odredbi &lanka 85. stavka 5. Zakona o za$titi okolifa, nositelji zahvata
podmiruju sve troSkove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoli¥ (todka TV. ovoga
rjeSenja).

Rok vaZenja ovog rjcfenja propisan je u skladu s &lankom 92. stavkom 1. Zakona, dok
je mogucnost produljenja vaZenja ovog rjeSenja propisana u skladu s ¢lankom 92. stavkom 4.
Zakona (to€ka V. ovog rjeSenja).

Obveza objave ovoga rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je
Clankom 91. stavkom 2. Zakona o zastiti okolida (togka V1. ovoga rjesenja).

Da bi se ocyjenilo da predloZene mjere zaStite okolifa za sanaciju lokacije visoko
onecid¢ene opasnim otpadom (crna toc¢ka) ,,Sovjak® u opéini Viskovo proizlaze iz zakona,
drugih propisa, standarda i mjera koje nepovolini utjecaj svode na najmanju moguéu mjeru i
postiZzu najvecu moguéu o€uvanost okolisa, temeljem &lanka 76. stavka 4. Zakona o zastiti
okolisa proveden je postupak procjene utjecaja na okoli§ prije izdavanja lokacijske dozvole.
Osim toga, sukladno ¢lanku 76. stavku 2. istog Zakona u provedenom postupku procjene
utjecaja na okolid sagledani su mogudi nepovoljni utjecaji na sastavnice okolida (vode, zrak,
bioloska i krajobrazna raznolikost), optereéenje okoliSa (buka, otpad, promet, svjetlosno
oneciS¢enje) te meduutjecaji s planiranim i postoje¢im zahvatima na podrudju mogudeg
utjecaja. Stoga je na temelju ¢lanka 89, stavka 1. Zakona odluceno kao u izreci ovog rjegenja.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci,
Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom,
odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rjeSenje propisno je napladena drZavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10,
69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14194/14) \va

OSTAVITL: SAX4
Fond za zastitu okoliSa i energetsku udinkovitost, Radni¢ka cesta 80/ Zagreb (R - s
povratnicom)

NA ZNANIJE:

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, Republike Austrije 20, Zagreb

2. Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Riva, Rijeka

3. Ministarstvo zastite okoli%a i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje

4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje
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