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NAS BROJ | ZNAK: 300100201/821/16RS / VAS BROJ | ZNAK: DATUM: 19.04.2016.
PREDMET: Posebni uvjeti gradenja, U-12/16

Na osnovu Vaseg trazenja klasa: 018-04/15-02/14, ur.broj: 563-03-1/119-16-21 od 11.03.2016.
godine i dostavljenog Elaborata za ishodenje posebnih uvjeta, u digitalnom obliku (CD),
(projektant: “IPZ Uniprojekt TERRA” d.o.0., Zagreb, Vocéarska cesta 68, zajednitka oznaka
projekta br: TD 04/16, veljada 2016 god.), investitora FOND ZA ZASTITU OKOLISA |
ENERGETSKU UCINKOVITOST, Zagreb, Radnitka cesta 80, kojim traZite posebne uvjete
gradenja za sanaciju lokacije visoko oneciS¢ene opasnim otpadom (crna tocka) jama
»SOVJAK?”, na k.C. 4457, 4456/1, 4458/1 i 4458/2 k.o. Viskovo, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE

iz nase nadleznosti:

1.

Navedene katastarske ¢estice nalaze se u zastitnom koridoru naseg visokonaponskog
nadzemnog voda DV 2x220 kV MELINA — PLOMIN i PEHLIN — PLOMIN (u rasponu
stupova broj: 8 - 9).

Sanacija jame “Sovjak” i izgradnja svih privremenih objekata (koji ¢e se nakon sanacije
ukloniti) moguca je u neposrednoj blizini VN nadzemnog voda ako su ispunjeni tehnicki
propisi iz “Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV” (Sl. list 65/88, NN RH 55/96 i 24/97), a koji se
odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojadanu izolaciju na stupovima VN
nadzemnog voda, te minimalnu dozvoljenu udaljenost objekta od stupa VN nadzemnog
voda.

Uvjeti sigurnosne udaljenosti moraju biti ispunjeni i za stanje otklona vodica kod punog
tlaka vjetra (u bilo kojem pravcu) pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s
normalnim dodatnim optereéenjem bez vjetra.

Ukoliko ¢ée se oko buduée gradevine (u fazi izgradnje ili uporabe) postavijati bilo koji
oblik metalne ograde potrebno je izra¢unavanje ili mjerenje induciranih napona pri
normalnom pogonu VN nadzemnog voda. Ako je inducirani napon prema zemlji veci od
50 V, moraju se poduzeti posebne zastitne mjere (uzemljenje, galvansko odvajanje
dijelova ograde, zamjena ograde ili sl.).

Dokumentacija za potvrdu glavnog projekta (gradevinsku dozvolu) treba sadrZavati
pored tehni¢kih karakteristika gradevine i njen togan poloZaj (horizontalna i vertikalna
projekcija) u odnosu na nasé VN nadzemni vod (stupove, vodi¢e). Takva dokumentacija
podlijeze na$oj reviziji iz nase nadleznosti i potvrdi izdavanjem konaéne suglasnosti.
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10.

Ukoliko se iz takve dokumentacije ne moze odrediti da li su ispunjeni svi tehnicki propisi,
potrebno je izraditi elaborat meduovisnosti predmetnog VN nadzemnog voda s buducom
gradevinom od ovlastenog projektanta VN nadzemnog voda.

Prilikom gradevinskih iskopa u blizini stupa VN nadzemnog voda potrebno je obratiti
pozornost na moguce oStecenje uzemljivaca stupa u polumjeru cca 30 metara od stupa.
Ukoliko dode do osteéenja uzemljivada stupa, isti je potrebno vratiti u prvobitno stanje.
Prilikom redovnog odrzavanja, kao i interventnih radova, vlasnik parcela je duzan
vlasniku VN nadzemnog voda trajno omoguciti nesmetan pristup dalekovodu (pristup
stupu i vodiéima).

Prilikom izvodenja gradevinskih radova treba obratiti posebnu paZnju na blizinu VN
nadzemnog voda zbog moguéih opasnosti i eventualnih oste¢enja. Razmak bilo kojeg
dijela teretnog vozila, dizalice ili gradevinskog stroja od vodica VN nadzemnog voda
pod naponom, mora biti veéi od 4,0 metara.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno podrugje Rijeka, ne
snosi odgovornost za moguée $tetne utjecaje (izlozenost elektromagnetskom polju) ili
posliedice VN nadzemnog voda na ljude i objekte, a koji bi mogli nastati zbog izgradnje
objekata ispod ili u naposrednoj blizini VN nadzemnog voda.
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