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Izvadak iz sudskog registra - Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Popov Lucija
Zagreb, Iblerov trg 2/II

IZVADRK IZ SUDSKOG REGTSTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080476649
OIB:
85828625994
TVRTEA:
1 Fond za zajtitu okoli3a i energetsku ucinkovitost
1 English Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
SJEDISTE/ADRESA:

11 Zagreb (Grad Zagreb)
Radnicéka cesta 80

PRAVNI OBLIK:
1 druga oscka za keje je upis propisan zakonom

PREDMET POSLOVANJA:
1 =

poslovi u svezi = financiranjem pripreme,provedbe i

razvoja programa, projekata i sliénih aktivnosti u

podrudju ofuvania, odr2iveg koriZtenja, zadtite i

unapredivanja ockolifa i u podruCju energetske

udinkevitosti i koriZtenja cbnovljivih izvera

energije

2R - strufni i drugi poslevi u svezi s pribavljanjem,
uvpravlianjem i koristenjem sredstava Fonda

R - posredovanie u avezi s financiranjem zadtite okolila
i energetske uZinkovitosti iz sredstava stranih
drZava, medunarcdnih organizacija, financijskih
institucija i tijela te doacih i stranih prawnih i
fiziZkih osoba

T & - vodenje baze podataka o programima, projektima i
sliénim aktivnostima u podrudju zadtite okelila i
energetske udinkovitosti, te potrebnim i raspoloZivim
financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje

1y K = poticanije, uspostavljanje i ostvarivanje s
medunarcdnim i domac¢im financijskim institucijama i
drugim pravnim i fiziékim osobama radi financiranja
zastite okolifa energetske ufinkovitosti u skladu s
Macionalnom strategijom zastite okoliBa i

A - Nacicnalnim planom djelovanja za ckeolis, Strategijom
energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije
energetskog razvitka nacionalnim energetskim
programima, drugim programima i aktima u podruZju
zaStite okoliZa i energetske udinkovitosti,

e, - te medunarodnim ugovorima &ija je stranka Republika
Hrvatska za namjene utvrdene odredbama Clanka 19.
Zakona o Fondu za zastitu ckolifa i emergetsku
suglasnost

I = - gbavljanie i1 drugih poslova u svezi s poticanjem i

financiranjem za3tite okclisa i energetske

uinkovitosti

Otisnuto: 2014=-11-18 11:02:04 poo4
Podaci od: 2014-11-18 02:20:50 Stranica: 1 od 2



REPUBLIKA HEVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Fopov Lucija
Zagreb, Iblerov trg 2/I1

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPLGA
OSNIVACGT/CLANOVI DRUSTVA:

1 Vlada Republike Hrvatske
1 - osnivac

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUFANJE:

10 Swven Miiller, QOIB: 65811204594
Zagreb, Zajieva 7
10 - direktor
10 - zastupa Fond pojedinadno i samostalno, imenovan Rjedenjem
Wlade Republike Hrvatske od 28,11.2013. godine

PRAVNI ODNMOST:
Osnivacki akt:

1 Zaken o Fondu za zastitu okolisa i energetsku ‘uEinkovitost
MN.HN.107/03 od 04. srpnia 2003. godine.

Statut:

1 Statut Fonda za zabtitu okolifa i energetsku uéinkovitost od 21.
studenog 2003. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-03/10802-2 16.12.2003 Trgovatki sud u Zagrebu
0002 Tt-0D4/4322-2 05.05,2004 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-07/809-2 30.01.2007 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 Tt-09/3237-2 06.04,2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0005 Te-10/24694-2 20.01.,2011 Trgevatki sud u Zagrebu
0006 Tt=12/4985-3 05.04.2012 Trgovadki sud u Zagrebu
0007 Tt-12/8344=2 22.05.2012 Trgovalki sud u Zagrebu
0008 Tt-12/14929-2 21.09.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-13/23011-3 17.10.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-13/28348-2 24.12,2013 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt=14/2545%9=-3 17.11.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
Pristojba: JO 00 la-’“-e JRYNI BILJEZNIK

Nagrada: 6OFDO b 4 QQX?DV
Oy - 15us-14

';*E“EQ erov trg 2/II

”"‘“gp.vwosluEzN;Cm
| PRISJEDNIK

Vania Papov
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Izvadak iz sudskog registra - Oikon d.o0.o0.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKT SUD U ZAGREBU

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080183498
Ol1B:
63588853294
TVRTKA:
12 OTKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiiju

11 OIKON d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
10 Zagreb (Grad Zagreb)
Trg senjskih uskoka 1-2

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 02 - SUMARSTVO, SJECA DRVA I USLUGE POVEZANE S NJIMA

1 221 - lzdavacka djelatnost

1 71 - IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ
RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I
KUCANSTVO

1 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

1 = - Kupnja i prodaja robe

1 = - Obavljanje trgovackog poslovanja i posredovania
na doma¢em i stranom trZistu

1 = - Zastupanije inozemnih tvrtki

1 # - Usluge istraZivanja, te pruZanja i kori3tenja
znanja i informacija u gospodarstvu

1 * - Izrada studija utjecaja na okoli3 i ekolo3ka
istraZivanja, mjerenja i opaZanja, izrada
projekata sanitarne kontrole i kontrole
zagadivanija, te geoloske i istraZne djelatnosti
i izrada geodetskih elaborata i podloga

1 =* - Izrada planova hortikulturnog uredanija, i
izvodenje radova na uredenju okolisa

2 01 = POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA

2 92.72 - Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.

2 * - gradenije, projektiranje i nadzor nad gradenjem

2 % - iznajmljivanje zraénih prijevoznih sredstava s
posadom

2 * - izrada i revizija lovno-gospodarskih osnova,
programa zastite i uzgoja divljaéi

2 % - strué¢ni poslovi zas$tile okolisa

3 33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih
instrumenata te satova

3 733 - IstraZivanje i eksperimentalni ra 1 P
prirodnim, tehniZkim i tehnolozkifn“znangstima

3 74.13 - IstraZivanje trZiSta i ispitivanje'javneda 4

;% N &
D004, 2015-07-24 10:25:37 Strenaca: 1 od &)/
oL 4%




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

PREDMET POSLOVANJA:

mnijenja

3 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

3 % - izvodenje investicijskih radova u inoczemstwvu i

ustupanje investicijskih radova stranoj oscbi u
Republici Hrvatskoj

3 * - javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u
doma¢em i medunarodnom prometu
3 + - cbavlijanje poslova struénog obrazovanja radi

stjecanja znanja i usavrSavanja u provodenju
za8tite okolisa

3 % - izrada tehnicke dokumentacije za istraZivanje
vadenja i preradu kamena i mineralnih sirovina
4 - Poslovi iz podruZja hidrografske djelatnosti

kao 3to su hidrografska izmjera mora, marinska
geodezija i snimanja objekata u priobalju,
moru, morskom dnu i podmorju

4 * - Stru¢ni poslovi zastite prirode

4 * - Struc¢ni poslovi zastite zraka ukljucujuéi i
pracenje kakvoce zraka te emisija u zraku

4 * - Stru¢ni poslovi zastite od buke

4 ? - PruZanje usluga izrade detaljnih planova

uredenja i struc¢nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola

16 * - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

13 Oleg Antoni¢, OIB: 47183041463
Zagreb, Remete 32
9 - €lan drustva

13 Dalibor Hatié, OIB: 30413316747
Zagreb, Prekratova 20
9 - ¢lan drustva

13 GEONATURA GRUPA druStvc s ograni&cnom odgovornoscu za
savjetovanje i upravljanje, pod MBS: 080532178, upisan kod:
Trgovadki sud u Zagrebu, OIB: 10553373369
Zagreb, Trg Senjskih uskoka 1-2

9 - €lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 2dravko Spirié, OIB: 39730903405
Zagreb, Biankinijeva 21
7 - prokurist

11 Zeljko Koren, OIB: 26011255807

D004, 2015-07-24 10:25:37 Stranicar 2 od &



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

TIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJOEKT UPISA

OSOBE

11

18

15

15

15

15

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Crikvenica, Gorica braée Cvetié¢ 16
- prokurist

Oleg Antonié¢, OIB: 47183041463
Zagreb, Remete 32
- direktor
- zastupa druStvo pojedina¢no i samostalno od 24.09.2014.
godine

Dalibor Hatié¢, OIB: 30413316747
Zagreb, Prekralova 20
- prokurist

TEMELJNI KAPITAL:

4

500.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

11

Drustveni ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom
odgovornoSéu od 17.11.1997. godine

Temeljni akt drustva, Drustveni ugovor o osnivanju od
17.11.1997. odlukom &lanova drustva od 30.11.1999. u
cijelosti je zamijenjen novim odredbama Drustvenog ugovora o
osnivanju od 30.11.1999. Temeljni akt Drudtva novi Drustveni
ugovor © osnivanju od 30.11.1999. je u potpunom tekstu
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

Temeljni akt drustva, Drustveni ugovor od 30.11.1999.
odlukom ¢lanova drusStva od 04.04.2003. u cijelosti je
zamijenjen novim odredbama Drustvenog ugovora od
04.04.2003.g0d. Temeljni akt dru3tva, novi Drustveni ugovor
od 04,04,2003. je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen
u zbirku isprava.

Temeljni akt Dru3tva, Drudtveni ugovor o osnivanju od
04.04.2003.god. odlukom ¢lanova Drustva od 24.05.2004.god. u
cijelosti je zamijenjen novim odredbama DruSLtvenog ugovora o
osnivanju od 24.05.2004.god. Temeljni akt Drustva, novi
Drudtveni ugovor o osnvianju od 24.05.2004.god. je u
potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.
Drudtveni ugovor o osnivanju od 24. svibnja 2004. godine
izmijenjen je u cijelosti odlukom jedinog &lana drustva od
16. rujna 2005. godine te je sastavljen u obliku Izjave o
osnivanju, koja je sada jedina vaZeéa.

Postojeéa Izjava o osnivanju preimenovana je odlukom ¢&lanova
drustva od 19. svibnja 2006. godine u Tzjavu o osnivanju
koja je u potpunom tekstu dostavljena sudu i uloZena u
zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 19.05.2006. godine ukinuta je odluakom
¢lanova druStva od 24.05.2012. godine, te je u cifelosti
zamijenjena novim Dru&tvenim ugovorom. Tekst
ugovora od 24.05.2012. godine dostavlijen j
zbirku isprava.

D004,
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNL ODNOSI:
Osnivaé&ki akt:

16 Odlukom ¢lanova dru$tva od 27.10.2014. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor od 24.05.2012. godine u odredbi o predmetu
poslovanja (Clanak 4.).Tekst Druftvenog ugovora od
27.10.2014. godine dostavljen je sudu i uloZen u zbirku
isprava.

Promjene temelijnog kapitala:

4 oOdlukom ¢lanova od 24.05.2004.god. poveéan je temeljni
kapital drustva sa: 19.000,00 Kn za: 481.,000,00 Kn na:
500.000,00 Kn. Temeljni kapital povecéan je iz sredstava
Drustva. Temeljni kapital je u cijeclosti unesen u Druitvo.
Preuzeti su svi temeljni ulozi.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvijestaija
eu 01.07.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/4917-1 02.01.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-99/7532-2 09.03.2000 Trgovactki sud u Zagrebu
0003 Tt-03/2954-2 14.04.2003 Trgovattki sud u Zagrebu
0004 Tt-04/5564-5 22.09.2004 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-04/5564-7 24,09.2004 Trgovaéki sud u Zagrebu
0006 Tt-05/8683-2 30.09.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-06/5899-2 14.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-08/4228-2 03.04.2008 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-10/13564-2 23.11.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-11/6981-4 06.06.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0011 Tt-12/9649-2 13.06.2012 Trgovac¢ki sud u Zagrebu
0012 Tt-12/9649-4 03.07.2012 Trgovac&ki sud u Zagrebu
0013 Tt-14/5131-3 06.03.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0014 Tt-14/13150-3 02.06.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0015 Tt-14/22188-4 06.10.2014 Trgovacki sud u Zagrebu

0016 Tt-14/24721-2 11.11.2014 Trgovacdki sud u Zagrebu

eu / 30.03.2008 elektronicki upis
eu / 30.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2012 elektroni&ki upis
eu / 01.07.2013 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2014 elektroni&ki upis
eu / 01.07.2015 elektroni&ki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK I7Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 24. srpnja 2015.

Ovlastena osoba
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Ovlastenje poduzeca Oikon d.o.0. za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa

&

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

| PRIRCDE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 11 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/ 351-02/13-08/84
URBROI: 5317-06-2-2-2-13-2
Zagreb, 9. listopada 2013,

Ministarstvo zadtite okolifa i prirode na temelju odredbe &lanka 40. stavka 2. i u svezi s
odredbom ¢lanka 269. Zakona o zadtiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 80/13) te ¢lanka 22.
stavka 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje
struénih poslova zastite okolida (,,Narodne novine®, broj 57/10), povodom zahtjeva tvrtke
OIKON d.o.0., sa sjediftem u Zagrebu, Trg senjskih uskoka 1-2, zastupanog po osobi
ovlaStenoj za zastupanje sukladno zakonu, radi izdavanja suglasnosti za obavljanje struénih
poslova zastite okolisa, donosi

1L

bl S

10.
11.

12

I

RIESENJE

Tvrtki OTKON d.o.0., sa sjedistem u Zagrebu, Trg senjskih uskoka 1-2, izdaje se
suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolia:

Izrada studija o znadajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okolig (u dalinjem
strateske procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja stratedke studije;

Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, ukljuéujuéi i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te dokumentacije za
odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis;

Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okoliine dozvole ukljudujuéi izradu
Temeljnog izvjeica;

Izrada programa zastite okolisa;

Izrada izvije3ca o stanju okolisa;

Izrada izviesca o sigurnosti;

Izrada claborata o zadtiti okolia koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis;

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjedca;

Procjena Steta nastalih u okolisu ukljuéujuci i prijeteée opasnosti;

Pradenje stanja okolisa;

Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra one¢i¢avanja okolida;

. Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okoli%a »Prijatelj okolida«.

Suglasnost iz tocke I, ove izreke prestaje vaZiti u roku od godine dana od dana stupanja
na snagu propisa iz €lanka 40. stavka 12. Zakona o zastiti okoliza.

Ovo rjesenje upisuje se u ofevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih poslova
zastite okoliSa koji vodi Ministarstvo zastite okoli3a i prirode.

Stranica 1 od 3



IV. Uz ovo rjedenje prileZi popis zaposlenika ovladtenika: voditelja struénih poslova u
zaftiti okolida i struénjaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvijeti glede zaposlenih
struénjaka za izdavanje suglasnosti iz tocke I. ove izreke.

ObrazloZenje

OIKON d.o.0. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: ovlastenik) podnio je 2. kolovoza 2013. godine
ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova zagtite
okolisa: Izrada studija o znaGajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateSka studija) ukljuéujuci i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi
strate3ke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja stratedke studije; Izrada studija o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o
utjecaju na okoli¥; Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolidne dozvole
ukljuéujuéi izradu Temeljnog izvjeica; Izrada programa zastite okolifa; Izrada izvijeiéa o
stanju okoliSa; Izrada izvje$éa o sigurnosti; lzrada elaborata o zastiti okolida koji se odnose na
zahvalte za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoli§; Izrada sanacijskih
elaborata, programa i sanacijskih izvjeita; Procjena $teta nastalih u okolisu ukljudujuéi i
prijetece opasnosti; Pra¢enje stanja okolida; Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe Registra
oneidéavanja okolida; Obavljanje struénih poslova za potrebe sustava upravljanja okolifem i
neovisnog ocjenjivanja; Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okolisa »Prijatelj okoliga«.

Ovlastenik je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priloZio odgovarajuée dokaze prema
zahtjevima propisanim odredbama é&lanka 5. i 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanje
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje struénih poslova zastite okolisa (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), koji je donesen temeljem Zakona o zatiti okolia (,,Narodne novine®, broj
110/07), a odgovarajuée se primjenjuje u predmetnom postupku slijedom odredbe ¢lanka 271,
stavka 2. totke 21. Zakona o zastiti okolisa («Narodne novines, broj 80/13) kojom je
ostavljen na snazi u dijelu u kojem nije suprotan tom Zakonu.,

Ovladtenik je naveo &injenice i podnio dokaze na podlozi kojih se moglo utvrditi pravo stanje
stvari a takoder i iz razloga jer su sve injenice bitne za donoZenje odluke o zahtjevu
ovlastenika poznate ovom tijelu (ovlastenik je za iste poslove ovladten prema ranije vaZze¢em
Zakonu o za$titi okoli%a rjefenjima ovoga Ministarstva: KLASA: UP/I-351-02/10-08/133,
URBROIJ: 531-14-1-1-06-10-2, od 5. listopada 2010. i URBROIJ: 517-12-5 od 7. svibnja
2012.; KLASA: UP/1-351-02/10-08/197, URBRQJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 2.11.2010.;
KLASA: UP/-351-02/10-08/110, URBROQJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 29, Tujna 2010.).

U postupku je obavljen uvid u zahtjev i prilofenu dokumentaciju te je utvrdeno da su
ispunjeni svi propisani uvjeti i da je zahtjev osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, zbog odgovarajuée primjene Pravilnika, owvu suglasnost
potrebno je uskladiti s odredbama propisa iz ¢lanka 40. stavka 3. Zakona o zaftiti okolida,
nakon njegova donofenja. Stoga se suglasnost izdaje s rokom vaZnosti kako stoji u toéei 1.
izreke ovoga rjeSenja. Toéka III. izreke ovoga rjeSenja utemeljena je na odredbi élanka 40.
stavka 9. Zakona o zastiti okolisa. Tocka IV. izreke ovoga rjeSenja temelji se na naprijed
izlozenim utvrdenom injeni¢nom stanju.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je rijediti kao u izreci ovoga rjeSenja.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrefe se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjedenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Zalje
poidtom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rjedenje propisno je naplacena driavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 1 19/13).

Privitak: Popis zaposlenika kao u to¢ki IV. izreke rjesenja.

Dostaviti:
L. OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, R s povratnicom!
2 Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Oéevidnik, ovdje
4. Spis predmeta, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlaitenika: OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb slijedom kojih je ovlastenik ispunio
propisane uvjete za izdavanje suglasnosti

za obavljanje strutnih poslova zastite okoli$a sukladno rjesenju Ministarstva
KLASA: UP/ 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2, od 9. listopada 2013.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA

VODITELN STRUCNIN POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNIACI

1. Tzrada studija o znadajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na okoli (u dalinjem tekstu:
stratedka studija) ukljudujudi | dokumentaciju
potrebnu za ogjenu o potrebi sirateske progiene (e
dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateike
studije

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Daniela Klai¢ Jan&ijev, dipl.ing.biol,
Zeljko Koren, dipling grad.

dr. sc. Vadimir Kugan,
dipling.3um.

dr.se. Zrinka Mesic, dipl.ing biol.
Sunéana Rapic, dipl.ing.agr.-ur kraj.
dr. sc. Bozica Sorgi¢, dipling.kem.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Berislav Botingan, dipl.ing.stroj.
Zoran Greurid, dipling.Sum,
Andrijana Mihulja, dipling.Sum,
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol,

2. lzrada studija o uijecaju zahvala na okolig,
ukljudujudi i dokumentaciju za provedbu postupka
acjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
te dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o
utjecaju na okolis

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz,
Daniela Klai¢ Jandijev, dipl.ing.biol,
Zeljke Koren, dipling.grad.

dr. sc. Viadimir Kusan,
dipl.ing.Sum.

dr.sc. Zrinka Mesic, diplingbiol.
Medeja Pistoinik, dipl.ing.biol.
Suncana Rapié, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr. sc. Bozica Sorgic, dipLing.kem.

Berislav Botinéan, dipl.ing.stroj.
Zoran Grgurié, diplLing.5um.
Andrijana Mihulja, dipl.ing.gum,
WVanja Satinovic, dipling. grad,

3. lzrada dokumentacije vezano za postupak
izdavanja okolifne dozvole ukljudujudi izradu
Temeljnog izviesca

Berislav Botinéan, dipling.stroj.
dr. sc. BoZica Sorgid, dipling.kem.

dr. sc. Tomi Haramina, dipling.fiz.
Zeljko Koren, dipLing.grad.
doe.dr.se. Zdravko Spirié,

dipling kem. teh.

4, lzrada programa zadtite okolisa

dr.se. Tami Haraming, dipling.fiz.
Daniela Klai& Jandijev, dipl.ing.biol,
Zeliko Koren, dipl.ing.grad.

dr.se. Viadimir Kugan, dipl.ing Sum.
dr.se. Zrinka Mesig, dipling,biol.
Sunéana Rapic, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr.se. Bozica Sorgié, dipling.kem.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Berislav Botinéan, dipl.ing.stroj.
Zoran Greuric, dipling.Sum.
Andrijana Mihulja, dipling.fum,
Medeja Pistotnik, dipling.biol.
Vanja Satinovid, dipling.grad,
doe.dr.se. Zdravko Spirié,
dipLing.kem.teh,

5. lzrada izvijedéa o stanju okolisa

dr.se. Tomi Haramina, dipl.ing fiz.

Daniela Klaié Janéijev, dipl.ing.biol.

Zeljko Koren, dipl.ing.grad.

dr.se. Viadimir Kusan, dipl.ing.3um.
dr.se. Zrinka Mesié, dipling.biol.
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr.se. Bozica Sorgid, dipling kem,

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Berislav Botinéan, dipl.ing.stroj.
Zoran Grgurié, dipl.ing.Sum.
Andrijana Mihulja, dipling.Sum.
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.
Vanja Satinovié, dipling.grad.
doc.dr.sc. Zdravko Spirié,
dipl.ing.kem.teh,

6. lerada izvjesta o sigurmosti

Berislav Botinéan, dipling.stroj.
dr.se. Bogica Sorgic, dipling.kem.

Tena Birov, dipl.ing.agr-ur.kraj.
Zoran Grgurié, dipl.ing Sum.
Zeliko Koren, dipLing.grad,
Andrijana Mihulja, dipl.ing.Sum,
Sunéana Rapic, dipl.ing.agr.-ur kraj.
doe.dr.se. Zdravko Spirié,

dipl.ingz.kem.ieh,




7. lzrada elaborata o zadtin akolita koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obvera procjene
utjecaja na okolig

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur. kraj.

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz
Daniela Klai¢ Jangijev, dipl.ing.bicl.
Zeljko Karen, dipl.ing.grad.

dr. sc. Viadimir Kugan,
diplLing.Sum.

dr.se. Zrinka Maesi¢, dipling.biol.
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol,,
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr. s¢. Bozica Sorgic, dipling kem.

Berislay Botintan, dipl.ing.straj.
Zovan Grgurié, dipling,sum,
Andrijana Mihulja, dipling Sum.
Vanja Satinovi¢, dipling.grad.

8. Izrada sanacijskih elaborata, programa |
sanacijskih izvjedéa

Berislav Botingan, dipl.ing.stroj.
Daniela Klai¢ Jantijev, dipl.ing.hicl.
Zeljko Koren, dipl.ing.grad,

drsc. ¥iadimir Kusan, dipl.ing.5um.
dr.sc. BoZica Sorgic, dipling.kem,
doe.dr.sc, Zdravke Spiric,

dipling kem.teh,

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj,
Zoran Grgurié, dipling.Sum.
Andrijana Mihulja, dipLing 3um,
Sunfana Rapié, dipling.agr.-ur kraj.
Mecdeja Pistotnik, dipling.biol.

%, Procjena Steta nastalih u okoliu ukljudujuéi i
prijetede opasnost

Berislav Botingan, dipLing stroj.
dr.se. Tomi Haramina, dipling. fiz.
Daniela Klai¢ Jandijev, dipl.ing.biol.
Zeljko Koren, dipling.grad,

dr.se. Viadimir Kugan, dipling.Sum.
dr.se. BoZica Sorgié, dipl.ingkem,

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Zaran Grguric, dipl.ing.gum.
Andrijana Mihulja, dipl.ing.5um.
Suncana Rapid, dipling.agr.-urkraj.
doc.dr.se, Zdravko Spirig,

dipl.ing kem.teh.

10. Pradenje stanja okolifa

dr.sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Zoran Grgurié, dipLing Sum.
Daniela Klaic Jan¢ijev, dipl.ing.biol.
Zeliko Koren, dipling.grad.

dr. s¢. Viadimir Kugan,
dipl.ing.Sum.

dr.se. Zrinka Mesié, dipLing bial,
Medeja Pistomik, diplLing.bial,
dr.se. Bozica Sorgic, dipl.ing kem,
doc.dr.se, Zdravko Spirié,
dipl.ing.kem.teh.

Marija Bajica, dipl.ing.mat.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-urkeaj.
Berislay Botingan, dipl.ing.stroj.
Andrijana Mihulja, dipling Sum.
Suncana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Vanja Satinovic, dipling.grad,

11. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra | X [Marija Bajica, dipling.mat. Berislav Botindan, dipling.stroj.

onetidéavanja okoliga dr.sc. Tomi Haramina, dipling.fiz.  |Zeljke Koren, dipl.ing.grad.
dr.se. Bozica Sorgi¢, dipling kem.  |dr.se. Viadimir Kusan, dipling.um.
doc.dr.se. Zdravko Spirie, drse. Zrinka Mesié, dipling.biol,
dipling.kem.teh. Andrijana Mihulja, dipLing Sum.

12, Izrada podloga za ishodenje znaka zadtite okoliza | X

nPrijatel) okoligas.

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Daniela Klai¢ Jangijev, dipLing.biol.
Zeljko Koren, dipling.grad.,

dr, se. Viadimir Kugan,
dipling.3um.

dr.se. Zrinka Mesic, dipLing. bial.
dr. se. Bozica Sorgic, dipling kem,
doc.dr.sc. Zdravko Spirié,
dipl.ing.kem.tch.

Marija Bajica, dipl.ing.mat.
Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Berislav Botinan, dipling.stroj.
Medeja Pistotnik, dipling. biol.
Vanja Satinovi¢, dipling.grad.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

| PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Ausirije 14
Tel 0173717 111 fax: 01/ 3717 148

KLASA: UP/A351-02/13-08/84
URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4
Zagreb, 18. travnja 2014,

Ministarstvo zastite okoli$a i prirode, fjedavajuéi povodom zahtjeva tvrike OIKON d.o.o., Trg
senjskih uskoka 1-2, Zagreb, zastupane po osobi ovladtenoj u skladu sa zakenom, radi
utvrdivanja izmjens popisa zaposlenika ovlatenika, u odnosu na podatke utvrdene u rjeSenju
Ministarstva zastite okolisa i prirode (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84: URBROI: 517-06-2-2-
2-13-2) od 9. listopada 2013, godine temeljem odredbe clanka 96, stavka 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine®, broj 47/09), donosi;

1L

IIL

Iv.

VL

RJESENJE

Utvrduje se da je u tvitki OIKON doo, Trg senjskih uskoka 1-2. Zagreb, nastupila
promjena zapeslenih siruénjaka za obavljanje struénih poslova zastite okoliza 1 odnosu
na zaposlenike temeljem kojih je ovlatenik ishodio suglasnost za obavljanje struznih
poslova zadtite okolifa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2)
od 9. listopada 2013,

Utvrcuje se da su u tvrtki OIKON d.o.o., Trg senjskib uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke [, ove
izreke zaposleni voditelji struénih poslova zadlite okolida Tena Birow, dipling.agr.-
ur.krgj., Berislav Botinéan, dipling.stroj., dr. sc. Tomi Haramina, Fanica Kljakovié
Gadpi¢, dipl. ing. bial., dipl.ing.fiz., Zeljko Koren, dipl.ing.grad., dr. sc. Vladimir Kusan,
dipling sum., dr.se. Zrinka Mesi¢, Medgja Pistotnik, dipling.biol., Sunéana Rapié,
dipling.agr.-urkraj.. dr. se. Bozica Sorgi¢, doc.dr.sc. Zdravko Spiri¢, diplLing.kem.teh.
Utvrduje s¢ da su u tvrtki OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz todke 1. ove
izreke zaposleni struénjaci Marija Bajiea, dipling.mat, Bojana Borié, dipling.met.,
univ.spec.oecoing., Zoran Grgurié, diplingSum., Andrijana Mihulja, dipling.5um.,
Vanja Satinovié, dipl.ing.grad., univ.spec.oecoing.

Utvrduje se da u tvriki OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz totke 1. ove
izreke nije zaposlena Daniela Klaic Janéijev, dipling.biol,

Popis zaposlenika ovladtenika prilozen riedeniima iz tocke L izreke zamjenjuje se novim
popison keji je sastavni dio ovog rjefenja.

Ovo rjeSenje sastavni je dio rjefenja iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja.
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ObrazloZenje

Tvrtka OIKON d.o.o.. Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (u dalinjem tekstu: ovlastenik),
podnijela je 11. ozujka 2014, zahtjev za izmjenom podataka u Rjesenju (KLASA: UM/ 351-
02/13-08/84; URBROI; 517-06-2-2-2-14-2) izdanom po Ministarstvu zadtite okolifa i prirode
dana 9. listopada 2013, godine, a vezano za popis zaposlenika ovlaitenika kaji prilei uz
navedeno rjiefenje. Promjena se odnosi na voditelja struénih poslova zadtite okolisa Fanicu
Kljakovié Gaspi¢, dipl. ing. biol. i struénjake Vanju Satinovié, dipling.grad.,
univ.spec.oecoing. i Bojanu Bori¢, dipLing.met., univ.spec.oecoing. Daniela Klaié¢ Janéijev,
dipl.ing.biol., nije zaposlenik ovlastenika,

U provedenom postupku Ministarstvo zadtite okolisa 1 prirode izvidilo je uvid u zahtjev za
promjencm  podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u preslike
naslovnih stranica struénih podloga i elaborata zadtite okolifa te diplome i radne knjizice
navedenog veditelja 1 strutnjaka, te sluZbenu evidenciju ovog Ministarstva 1 utvrdilo da su
navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrdeno je kao u totkama 1., 10, 1L [ IV, izreke ovoga
rjedenja.

S obzirom da se pravomoéno i izvrino rjesenje za obavljanje struénih poslova zagtite okolisa
(KLASA: UP/1 351-02/13-08/84; URBROJ: 317-06-2-2-2-13-2) od 9. listopada 2013., u
svom sadrZaju ne moze mijenjati, ovo rjefenje kojim su utvrdene gore navedene promjene
priloZit ¢e se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje struénih poslova zadtite
okoliza.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjedenje propisno je naplatena drzavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravoih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (, Narodne novine™, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141704, 150/03, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09,
20/10, 69710, 49/11, 126/11, 112/12 1 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKLU:
Ovo rjedenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenutl upravni spor. Upravni spor pokrece se tzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno ﬁ!’i‘f’mk ili se falje
AT
postom, adnosno dostavlja elektronicéki. > g

DOSTAVITI:

3
OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka -2, Zagreb, (R!, s puv}a@lﬁﬂmfg ﬁ/

1

2 Uprava za inspekeijske poslove. ovdje
3. Evidencija, ovdje

4 Pismohrana u predmetu, ovdje
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zaposlenika ovlastenika: OTKON d.o.o0., Trg senj

POPIS

propisane uvjete za izdavanje suglasnosti
za obavljanje struénih poslova zastite okoli5a sukladno rjeSenju Ministarstva
KLASA: UP/ 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-4, od 18. travnja 2014,

skih uskoka 1-2, Zagreb slijedom Kojih je ovladtenik ispunio

STRUCNI POSLOVI ZASTITE QKOLISA

VODNTELN STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNAACT

1. Tzrada studija o znalajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na akoli (u daljnjem tekstu:
stratedka studija) ukljudujudi | dokumentaciju
potrebnu za acjenu o potrebi stratetke progiens te
dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateSke
|studije

dr, s¢, Tomi Haraming, dipling. fiz.
Zeliko Koren, dipling.grad.

dr, s¢. Viadimir Kusan,
dipl.ing.Sum,

dr.se, Zrinka Mesic, dipl.ing.biol,
Sunéana Rapig, dipl.ing agr.-ur kraj.
dr. s¢, BoZica Sorgié, dipling kem.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.keaj,
Bojana Boric, dipl.ing.met.
Berislav Botintan, dipling.straj.
Zoran Grgurié, dipl.ing Sum.

Fanica Kljakovié Gadpic, dipl. ing. biol,

Andrijana Mihulja, dipl.ing $um.
Medeja Pistotnik, dipl.ing biol.
Wanja Satinovid, dipl.ing.grad.,
univ.gpec.oacolng,

2. lzrada studija o utjecaju zahvata na okalis,
ukljuujuéi | dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi progiene uljecaja zahvata na okolis
1e dokumentacije zo odredivanje sadrzaja studije o
utjecaju na okolis

Tena Birov, dipLing agr-ur kraj,
dr. ¢, Tomi Haramina, dipling fiz,

|Fanica Kljakovi¢ GaSpic, dipl, ing.

binl.

| Zeliko Koren, dipling. grad.

dr. se. Wladimir Kufan,

dipl.ing um.

dr.se. Arinka Mesic, dipling.biol,
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol,
Sunéana Rapié, dipling.agr.-ur.kraj.
dr. se. Bozica Sorgié, dipling kem.

Bojana Borié, dipling.met.
Berislav Botinéan, diplLing stroj.
Zoran Grguric, dipl.ing Sum.
Andrijana Mi ja, dipl.ing Sum.
Wanja Satinowic, dipling.grad.,
univ.spec.ogcoing,

3. lzrada dokumentacije vezano za postupak
izdavania okolifne dozvole ukljudujudi izradu
Temeljnog fzvjetda

Berislav Botincan, dipling.stroj.
dr, se. Bogica Sorgié, dipling kem

Bojana Borie, dipl.ingmet.

dr. sc. Tomi Haraming, dipl.ing.fiz.
Zeliko Koren, dipl.ing grad,
doc.dr.se. Zdravko Spirié,
dipling keim teh.

4. lzrada pragrama zadtite nko!riﬁa

dr.sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Fanica Kljakovié Gagpid, dipl. ing.
biol,

Zeliko Koren, dipling.grad.

drse, Viadimir Kusan, dipling.Sum.
dr.se. Zrinka Mesié, dipling biol.
Suncana Rapid, dipl.ing.age.-ur.kraj,
dr se. Bozica Sorgi¢, dipl.ing.kem.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Berislav Botinéan, dipl.ing.stroj.
Zoran Greurié, dipling.Sum,
Andrijana Mihulja, dipl.ing.sum.
Medeja Pistotnik, dipl.ing.bicl.
Vanja Satinovié, dipl ing.grad.,
univ.spec.oecoing.

doc.dr.se, Zdravke Spirit,
dipl.ing.kem.ich.

5. lzrada fzvijedéa o stanju okolisa

dr 5¢. Tomi Haramina, dipling.fiz.
Fanica Kljakavié Gadpid, dipl. ing.
hiol.

ff.:hku Kuren, dipling.grad.

dr.se. Viadimir KuSan, dipling.Sum.
dr.se, Zrinka Mesic, dipling.biol,
Sundana Rapid, dipling.agr.-ur.kraj.
dr.sc, Bodica Sorgi¢, dipLing kem.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Bojana Boric, dipling.met.
Berislav Botinéan, dipl.ing stroj
Aoran Greurié, dipling Sum
Andrijana Mihuolja, dipling Sum.
Medgja Pistotnik, dipling.bial,
Vanja Satinovid, dipling.grud.,
univ. spec.occoing,

doc.drsc. Zdravko Spirié,
dipl.ing kem.teh.

6. lzrada izvjeSca o sigumosti

Berislav Botintan, dipling.stroj,
dr.se. Bofica Soreid, dipling kem.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Zoran Greuric, dipling Sum.

Zeliko Koren, dipLing.grad.
Andrijana Mihulja, dipl.ing.Sum.
Sunéuna Rapid, dipling.agr.-ur.kraj.
doc.dr.se. Zdravko Spiric,

dipl.ing.kem.teh.




#Prijatel] okolifac

dr, se. Tomi Haraming, dipling.fiz.
Zeliko Koren, dipling.grad..

dr, se. Viadimir Kugun,

dipl.ing um.

dr.sc. Zrinka Mesié, dipling.biol.
dr. se. RoZica Sergié, dipling.kem.
dac.dr,se, Zdravke Spiric,
dipl.ing.kem.teh.

7. lzrada clahﬁral_a} o ;:a!-li.ti okolisa koji se odnose na | X |0, Birov, dipling.agr.-ur kraj,

za.hvm:e 2 kaje ]1|.|e propisana obveza procjene dr. se. Tomi Haramina, dipl.ing fiz.

utjecaja na okolis Fanica Kljakovié Gaspic, dipling, | .
bioi. ' Bﬂ_lima Borié, dipLing.met
Feliko Koren, dipl.ing.prad. i l'ﬂ-uuln{'.mj, d_ipl.ing.s[rq‘r.
dr. sc. Viadimir Kusan, Zocan Grguri¢, dipl.ing.8um.
dipl.ing.un, And.ruanal .\.-hPEuIJuj dlpl_lllg.gum.
dr.se. Zrinka Mesic, dipling.biol, | **74® Satinovit, dipling.grad.,
Medeja Pistotnik, diplingbil, ~ |"Y-SPec-ose0ing,
Sunéana Rapié, dipling.agr.-ur.kraj.
dr. se, Bozica Sorgic, dipLing.kem.

8. lzrada sanacijskih elaborata, programa | X “Tena Birov, dipling.agr -ur kraj.

saniijskih izvjesda : Bojana Bori¢, dipl.ing.met
Berislav Botinéan, dipl.ing.siroj. iy g e
Zelika Karen, dipling.grad, /Fm«fm G,rﬁi.ﬂ”'m’kdm,]'lfg':sun? X dds
drse. Viadimir Kufan, dipling sum. ldamc_t,l hl]akc(w@ (mb,pm,‘ dipl. ing. biol.
drse. Bogica Sorgié, diplingkem. }t-ndruﬂnu Mi.huljf:’ d_lpl.mg§um. .
doc.drse, Zdravko Spirié, .Slmﬁa_na. ?apjé‘, dlp!‘m_g.agr.l-ur.kra_|.
dipling ke lch. Medeja Pt_smmlk, dipling.biol.

Vanja Satinovie, dipling grad.,
univ.spec.oecoing,

F’.fm(?mu Steta I\Iaslalih u okolisu ukljuujudi i X |pesistay Botinzan, dipl.ing.stro).

e dr.se, Tomi Haraming, dipling.fiz. |Tena Rirov, dipl.ing age.-ur kraj.
Fanica Kljakovi¢ Gaspic, dipl. ing.  |Zoran Graurié, dipl.ing.sum.
| bial. Andrijana Mihulja, dipling.Sum.
Zeljka Koren. dipling grad, Suncana Rapié, dipling.agr.-urkraj,
dr.se. Viadimir Kusan, dipLing sum. |doc.drse. Zdravko Spiri¢,
drsc. Zrinka Mesi¢, dipling.biol.  |dipling.kem.teh.
dr.se. Bodica Sorpié, dipling kem,

10. Pragenje stanja akolita ¥ |dr.sc. Tomi TTaramina, dipling. Tz,
Zoran Greurid, dipl.ing Sum. = i -
Fanica Kljakovié Gaspié, dipl. ing. V2712 Bajica, dipling.mat.
biol. Tcw.m B]l‘{w,_ (\lp\.mg.agr.—ur.kﬂ;.
Zeljko Koren, dipl.ing grad. En]lann l!or:c_&, d\p].\l‘:li_*,ﬂ'l.el. )
dr. s¢. Viadimir Kudan, Herls_tfw Bo“,ﬂﬂa‘," dl!:\l‘l.ug.a!mj.
dipl.ing 3um. ek s
de.se. Zrinkn Mesic, dipling biol,  [21na1a Rapié, dipl.ing.agr-urkrg.
Medcju Pistotnik, dipling biol, | "2 Satinovié, dipling grad,
dr.se. Bozica Sorgic, dipl ing ker. AT e REO I
dec.dr.se. Zdravko Spiri,
dipLing kemteh

11. Obavljanje strutnib poslova za patrebe Registra | X [Marija Bajica, dipl.ing.mat. Berislav Botinéan, dipl.Ing.stroj.

oneéicavanja okoliza dr.se. Tomi Haraming, dipling.fiz.  |Zeliko Koren, dipling.grad,
dr.sc. Bozica Sergié, dipling.kem. |drsc. Viadimir Kusan, diplinggum.
doe.dr.se. Zdravko Spirie, dr.sc, Zrinka Mesié, dipl.ing biol.
dipLing kem.leh. Andrijana Mibulja, dipl.ing.Sum.

12. Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okaliza | X

Marija Bajica, dipl.ing.mat,

Tena Birov, dipl.ing.agr,-ur.krai,
Bojana Bori¢, dipling.met,

Berislav Bolinéan, dipl.ing.siraj,

Fanica Kljakovi¢ Gadpic, dipl, ing. biol.
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.

Vanja Salinovic, dipling.prad.,
univ.spec.oecoing,




PRIMLJENO 10 -19- 2014

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I351-02/13-08/84
URBROI: 517-06-2-1-2-14-6
Zagreb, 2. listopada 2014,

Ministarstvo zaStite okoliSa i prirode, rjesavaju¢i povodom zahtjeva tvrtke OIKON d.o.0., Trg
senjskih uskoka 1-2, Zagreb, zastupane po osobi ovlastenoj u skladu sa zakonom, radi
utvrdivanja izmjene popisa zaposlenika ovlastenika, u odnosu na podatke utvrdene u
rjeSenjima Ministarstva zastite okolisa i prirode (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84: URBROJ:
517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013. i KLASA: UP/I 351-02/13-08/84; URBROJ: 517-06-
2-2-2-14-4 od 18. travnja 2014.) temeljem odredbe ¢lanka 96. stavka 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,,Narodne novine®, broj 47/09), donosi:

RJESENJE

L. Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nastupila
promjena zaposlenih struénjaka za obavljanje struénih poslova zastite okolida u odnosu
na zaposlenike temeljem kojih je oviasienik ishodio suglasnost za obavljanje struénih
poslova zadtite okolisa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84; URBROIJ: 517-06-2-2-2-13-2
od 9. listopada 2013.).

II. Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke L.
ove izreke uz postojece voditelje stru¢nih poslova zastite okoelisa zaposlena i Visnja
Steko, dipl.ing.agr.-ur.kraj.

III. Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke L
ove izreke uz postojece struénjake zaposlena i Ines Horvat, dipl.ing.arh,

IV. Popis zaposlenika ovlaStenika priloZen rjesenjima iz tocke I, izreke zamjenjuje se novim
popisom koji je sastavni dio ovog rjeSenja.

V. Ovo rjeSenje sastavni je dio rjeSenja iz tocke L. izreke ovoga rjedenja.
ObrazloZenje

Tvrtka OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (u daljnjem tekstu: ovlastenik),
podnijela je 7. kolovoza 2014. zahtjev za izmjenom podataka u RjeSenjima (KLASA: UP/1
351-02/13-08/84; URBROI: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013. i KLASA: UP/I 351-
02/13-08/84; URBROI: 517-06-2-2-2-14-4 od 18. travnja 2014.) izdanim po Ministarstvu
zadtite okolida 1 prirode, a vezano za popis zaposlenika ovladtenika koji prileZi uz navedena
rjedenja. Promjena se odnosi na voditelja struénih poslova zastite okolifa Visnju Steko,
dipl.ing.agr.-ur.kraj, i struénjaka Ines Horvat, dipl.ing.arh.
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U provedenom postupku Ministarstvo zastite okolia i prirode izvriilo je uvid u zahtjev za
promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis struénih
podloga, diplome i radne knjiZice navedenih strutnjaka, te sluZbenu evidenciju ovog
Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrdeno je kao u totkama . IL, UL T IV. izreke ovoga
TjeSenja.

S obzirom da se pravomoéno i izvr$no rjedenje za obavljanje struénih poslova zastite okoliza
(KLASA: UP/ 351-02/13-08/84; URBROYJ: 517-06-2-2-2-13-2) od 9. listopada 2013., u
svom sadrzaju ne mozZe mijenjati, ovo rjesenje kojim su utvrdene gore navedene promjene
priloZit ¢e se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje struénih poslova zastite
okoliga,

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje propisno Je naplaéena drzavnim biljezima u
ukupniom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristajbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09,
20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14),

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje
podtom, odnosno dostavlja elektronicki. ' h

VODITELJICA ODJELA
W Zrinka Valetié

L
DOSTAVITL: j2udio

L OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, (R!, § poyratnicom!)
2 Uprava za inspekcijske poslove, ovdje

3. Evidencija, ovdje

4. Pismohrana u predmetu, ovdje
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STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA

VODITELJI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACT

L. Izrada studija o znaéajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na okolis (u daljnjem tekstu:
stratefika studija) ukljucujuéi i dokumentaciju
potrebnu za ocjenu o potrebi stratelke procjene te
dokumentaciju za odredivanje sadriaja strateike
studije

dr. sc. Tomi Haramina, dipling fiz.
Zeljko Koren, dipl.ing.grad.

dr. s¢. Vladimir Kusan, dipling.fum.
dr.sc. Zrinka Mesié, dipl.ing biol,
Sunéana Rapié, dipl.ing.agr.-ur kraj.
dr. sc. Bozica Sorgi¢, dipl.ing.kem.

Tena Birov, diplLing.agr.-ur.kraj.
Bojana Borié, dipl.ing.met.
Berislav Botingan, dipl.ing.stroj.
Zoran Grgurié, dipling.Sum,

Andrijana Mihulja, dipl.ing Sum.
Medeja Pistotnik, dipl.ing biol.
Vanja Satinovié, dipling.grad.,
univ.spec.oecoing,

Ines Horvat, dipl.ing.arh.

Visnja Steko, dipling.agr -ur.kraj.

Fanica Kljakovi¢ Gadpié, dipl. ing. biol.

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljuujuéi i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjeng o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
te dokumentacije za odredivanje sadriaja studije o
utjecaju na okolii

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing fiz.
Fanica Kljakovié Ga#pié, dipl. ing.
biol,

Zeljko Koren, dipl ing.grad.

dr. sc. Vladimir Kudan, dipl.ing.3um.
dr.sc. Zrinka Mesic, dipl.ing.biol.
Medeja Pistotnik, dipling.biol.
Sunézna Rapié, dipling.agr.-ur kraj.
dr. sc. Bozica Sorgié, dipl.ing.kem.
Viinja Steko, dipl.ing.agr.-ur kraj.

Bojana Bori¢, dipl.ing. met.
Berislav Botinéan, dipl.ing.stroj.
Zoran Grgurié, dipling fum,
Andrijana Mihulja, dipl.ing $um.
Vanja Satinovié, dipling grad.,
univ.spec.oecoing.

Ines Horvat, dipling.arh,

3, lzrada dokumentacije vezano za postupak
izdavanja ckoline dozvole ukljuéujudi izradu
Temeljnog izvjeica

Berislav Botintan, dipl.ing.stroj,
dr. sc. Bozica Sorgié, dipling.kem.

Bojana Borié, dipl.ing.met.

dr. sc. Tomi Haramina, dipling fiz.
Zeljko Koren, dipling.grad.
doc.dr.sc. Zdravko Spirié,
dipling.kem.tch

4. [zrada programa zadtite okolida

dr.sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Fanica Kljakovié Gadpié, dipl. ing.
bial,

Zeljko Koren, dipling.grad.

dr.sc. Vladimir Kugan, dipl.ing.fum.
dr.sc. Zrinka Mesié, dipling.biol.
Suntana Rapic, dipLing.agr -ur kraj.
dr.sc. Boica Sorgi¢, dipling.kem.

Tena Birov, dipl.ing. agr.-ur.kraj.
Berislav Botinéan, dipl.ing stroj,
Zoran Grgurié, dipl.ing Sum,
Andrijana Mihulja, dipl.ing $um.
Medeja Pistotmik, dipl.ing.biol.
Vanja Satinovié, dipling.grad.,
univ.spec.oecoing.

doc.dr.se. Zdravko Spiri¢,

Fanica Kljakovié Gaspié, dipl. ing.
biol.

Zeliko Koren, dipl.ing.grad.

drsc. Viadimir Kusan, dipl.ing. Sum.
dr.sc, Zrinka Mesi¢, dipl.ing.biol,
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr.sc. BoZica Sorgié, dipling kem.
Visnja Steko, dipl.ing.agr.-ur.kraj.

Ly IS . |dipLing kem.teh.
v -
itnja Steko, dipling agr.-ur.raj. Inea Horvat, dipling.arh.
5. lzrada izvije§éa o stanju okolifa Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kra).
dr.sc. Tomi Haramina, dipling.fiz.  |Bojana Borié, dipl.ing.met.

Berislav Botingan, dipl.ing stroj.
Zoran Grgurié, dipl.ing fum.
Andrijana Mihulja, dipl.ing fum.
Medeja Pistomnik, dipling.biol,
Vanja Satinovi¢, dipl.ing.grad.,
univ.spec.oecoing.

doc.dr.sc. Zdravko Spirié,
dipling kem.teh.

Ines Horvat diplitearh




6. lzrada izvjedca o sigumosti

Berislav Botindan, dipl.ing.stroj.
dr.sc. BoZica Sorgié, dipl.ing kem.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Zoran Grgurié, dipLing Sum.

Zeljko Koren, dipl.ing.grad.
Andrijana Mihulja, dipl.ing.Sum.
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
doc.dr.se. Zdravko Spirié,

dipling kem.teh.

Visnia Steko, dipl.ine.agr.-ur kraj

7. lzrada elaborata o zadtiti okolila koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene

utjecaja na okolis

Tena Birov, dipl.ing. agr.-ur kraj.

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing, fiz.
Fanica Kljakovié Gaspic, dipl. ing.
biol.

Zeljko Koren, dipLing.grad.

dr. sc. Vladimir Kusan, dipl.ing,Sum,
dr.sc. Zrinka Mesic, dipLing.biol.
Medgja Pistotnik, dipl.ing.hiol.,
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
dr. sc. Bo#ica Sorgié, dipLing kem.
Viknja Steko, dipling agr.-ur kraj.

Bojana Borié, dipl.ing. met.
Berislav Botin¢an, dipl.ing,straj.
Zaran Grgurié, dipling. Sum.
Andrijana Mihulja, diplingSum.
Vanja Satinovi¢, dipl.ing. grad.,
univ.spec.oecoing.

Ines Horvat, dipling.arh.

8. Izrada sanacijskih elaborata, programa i
sanacijskih izvjeica

Berislav Botingan, dipLing.stroj.
Zeljko Koren, dipling.grad,

dr.se. Viadimir Kuan, dipl.ing fum.
dr.sc. BoZica Sorgié, dipling kem.
doc.dr.se. Zdravko Spirié,

dipl.ing kem.teh.

Visnja Steko, dipl.ing.agr.-ur kraj.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Bojana Borié, dipl.ing. met.

Zaran Grgurié, dipling.Sum.

Fanica Kljakovi¢ Ga¥pi¢, dipl. ing. biol.
Andrijana Mihulja, dipl.ing fum.
Sundana Rapié, dipling agr.-ur.kraj.
Medeja Pistotnik, dipl.ingbiol,

Vanja Satinovié, dipl.ing,grad.,
univ.spec.oecoing.

Ines Horvat, dipLing.arh.

9. Progjena Steta nastalih u okoliSu ukljudujuéi i

prijeteée opasnosti

Berislav Botintan, dipl.ing.stroj.
dr.sc, Tomi Haramina, dipl.ing fiz.
Fanica Kljakovié Gaspic, dipl. ing.
biol.

Zeljko Koren, dipLing.grad.

dr.sc. Vladimir Kusan, dipl.ing Surm,
dr.se. Zrinka Mesié, dipl.ing.biol,
dr.sc. Bozica Sorgié, dipling kem.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Zoran Grgurié, dipl.ing Sum.
Andrijana Mihulja, dipl.ing.Sum.
Suntana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
doc.dr.sc. Zdravko Spirié,

dipl.ing kem.teh.

Vignja Steko, dipling.agr.-ur kraj,

10. Pracenje stanja okoli%a

dr.s¢. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.
Zoran Grguri¢, dipl.ing Sum.

Fanica Kljakovié Gaspié, dipl. ing.
biol,

Zeljko Koren, dipl.ing.grad.

dr. sc. Vladimir Kusan, dipl.ing Sum.
dr.sc. Zrinka Mesi¢, dipl.ing.biol.
Medeja Pistotnik, dipling.biol.

dr.sc. BoFica Sorgi¢, dipl.ing kem.

Marija Bajica, dipling.mat.

Tena Birov, dipl.ing.agr.-ur kraj.
Bojana Bori¢, dipl.ing.met.

Berislav Botingan, dipl.ing stroj.
Andrijana Mihulja, dipLing.$um.
Sunéana Rapié, dipl.ing.agr.-ur.kraj.
Vanja Satinovi¢, dipl.ing.grad.,
univ.spec.oecoing.

Viinj: dipling.agr.-ur.kraj.

doc.dr.sc. Zdravko Spirié, isnja Steko, dipl.ingagr.-ur.kraj
dipling kem teh.

11. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra Marija Bajica, dipl.ing.mat. Berislav Botinéan, dipLing.stroj.

oneéiiéavanja okolita dr.s¢. Tomi Haramina, dipLing.fiz. | Zeljko Koren, dipl.ing.grad.

dr.sc. BoZica Sorgié, dipl.ing kem.
doc.dr.sc. Zdravke Spirié,

dipl.ing kem.teh,

dr.sc. Viadimir Kusan, dipl.ing.8um.
dr.sc. Zrinka Mesié, dipling biel.

Andrijana Mihulja, dipl.ing $um.




12. Izrada podloga za ishodenje znaka zastite
okoliga »Prijatelj okolifa«

dr. sc. Tomi Haramina, dipling. fiz.
Zeljko Karen, dipl.ing grad.,

dr. se. Vladimir Kufan, dipl.ing. fum.
dr.sc. Zrinka Mesié, dipling biol.
dr. sc. BoZica Sorgié, dipling kem.
doc.dr.sc. Zdraviko Spirié,

dipl.ing kem.teh.

Viinja Steko, dipl.ing agr.-ur kraj.

Marija Bajica, dipl.ing.mat.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.
Bojana Bori¢, dipl.ing.met,

Berislav Botinéan, dipl.ing stroj.

Fanica Kljakovi¢ Gaspié, dipl, ing. biol.
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.

Vanja Satinovié, dipling, grad.,
univ.spec.oecoing,

Ines Horvat, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 1489

KLASA: UP/1351-02/13-08/139
URBROIJ: 517-06-2-2-2-13-4
Zagreb, 22. studenog 2013,

Ministarstvo zadtite okoli$a i prirode na temelju odredbe &lanka 40, stavka 2. i u svezi s
odredbom ¢&lanka 269. Zakona o zatiti okoliga (»Narodne novine®, broj 80/13) te &lanka 22.
stavaka 1. i 5. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti praviiim osobama za obavljanje
strutnih poslova zadtite okolisa (,Narodne novine®, broj 57/10), povodom zahtjeva tvrtke
OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, zastupane po osobi ovlastenoj za zastupanje
sukladno zakonu, radi izdavanja suglasnosti za obavljanje struénih poslova iz podrugja zaltite
prirode: Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za
ckolosku mrezu; Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrdivanja prevladavajuéeg
javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta; Izrada studija procjene rizika uvodenja i
ponovnog uvodenja i uzgoja divljih vrsta, donosi

RJESENJE

I Tvrtki OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, izdaje se suglasnost za obavljanje
poslova iz podrugja zastite prirode koji se odnose na strutne poslove:

I Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za
ekolodku mrezu;

2. Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrdivanija prevladavajudeg javnog interesa
s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta;

3. lzrada studija procjene rizika uvodenja i ponovnog uvodenja i uzgoja divljih vrsta.

I Suglasnost iz tocke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana stupanja na
snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 12, Zakona o zatiti okoliga,

. Ovo rjesenje upisuje se u ofevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih poslova
zaStite okolifa koji vodi Ministarstvo zastite okolisa i prirode.

IV. Uz ovo rjedenje prileZi popis zaposlenika ovlastenika: voditelja struénih poslova u zadtiti
okolifa i stru¢njaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvjeti glede zaposlenih
struénjaka za izdavanje suglasnosti iz totke 1. ove izreke,

ObrazloZenje

Tvrtka OIKON d.0.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (u daljnjem tekstu: ovlastenik) podnijela
Je 2. kolovoza 2013. ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih
poslova iz podru¢ja zastite prirode: Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija,
plana, programa ili zahvata za ekolosku mreZu; Priprema i izrada dokumentacije za postupak
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utvrdivanja prevladavajuéeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta; Izrada
studija procjene rizika uvodenja i ponovnog uvodenja i uzgoja divljih vrsta.

S obzirom na to da se zahtjev odnosi na izdavanje suglasnosti za struéne poslove iz podrugja
zaftite prirode, Uprava za procjenu okolida i odrzivi razvoj zatraZila je misljenje Uprave za
zastitu prirode o predmetnom zahtjevu 9. listopada 2013, godine. U zaprimljenom misljenju
Uprave za zadtitu prirode (veza KLASA: 612-07/13-69/16 od 30. listopada 2013.) navodi se
sliedece: Uvidom u dostavijenu dokumentaciju utvrdeno Je da predloZeni zaposienici trike
Oikon d.o.o. iz Zagreba ispunjavaju uvjete propisane ¢l 7. i 11. Pravilnika za obavijanje
strucnih poslova grupe A — vrste A2 u skladu s lankom 4. navedenog Pravilnika, kako slijedi:
dr. sc. Viadimir Ku3an, dipl. ing, Sumarstva {voditelf strucnih poslova), dr. sc. Zrinka Mesi¢,
dipl. ing. biologije (voditelj strucnih poslova), Danmiela Kiaié Jandijev, dipl. ing. biologije
(voditelf strucnih poslova), Medeja Pistomik, dipl. ing. biologije (voditelj sirucnih poslova),
Zoran Grgurié, dipl. ing. Sumarstva (struénjak), Andrijana Milwdja, dipl. ing. (strucnjak),dr. sc.
Tomi Haramina, dipl. ing. fizike (strucnjak), Zeljko Koren, dipl. ing. gradevinarstva (strucnjak),
Vanja Satinovié, dipl. ing. gradevinarstva (strucnjak). Nadalje, predioZeni zaposlenici tvrike
Qikon d.o.o. iz Zagreba ispunjavaju wvjete propisane ¢l. 7 i 1. Pravilnika za obavijanje
strucnih poslova grupe B — vrste BS i B6 u skladu s clankom 4. navedenog Pravilnika, kako
slijedi: dr. se. Viadimir KuSan, dipl. ing. umarstva (voditelf strucnih posiava), dr. sc. Zrinka
Mesic, dipl. ing. biologije (voditelj strucnih poslova), Daniela Klaié Janéijev, dipl. ing. biologije
(voditelf strucnih poslova), Medeja Pistomik, dipl. ing. biologije (voditelj strucénih poslova),
Zoran Grgurié, dipl. ing. Sumarstva (strucnjak), Andrijana Mihulja, dipl. ing. Sumarstva
(strucnjak), dr. sc. Tomi Haramina, dipl. ing. fizike (strucnjak), Zeljko Koren, dipl ing.
gradevinarstva (strucnjak), Vanja Satinovic, dipl. ing. gradevinarstva (strucnjak), Tena Birov,
dipl. ing. agronomije — uredenje krajobraza (strucnjak), Suncana Rapié, dipl. ing. agronomije —
uredenje krajobraza (strucnjak). Takoder, predloZeni zaposlenici tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba
Ispunjavaju wyjete propisane ¢l 7 i 11. Praviinika za obavljanje strucnih posiova grupe F —
vrste F5 u skiadu s clankom 4. navedenog Pravilnika, kako slijedi: Daniela Klaié Jandifev, dipl.
ing. biologije (voditelj strucnih poslova), dr. sc. Viadimir Kusan, dipl. ing. Sumarstva (voditelj
strucnih poslova), dr. sc. Zrinka Mesi¢, dipl. ing. biologije (voditelj strucnih poslova), dr. sc.
Tomi Haramina, dipl. ing. fizike (voditelj strucnih poslova), Zoran Grgurié, dipl. ing. fumarstva
(strucnjak), Andrijana Mihulja, dipl. ing. Sumarstva (strucnfak), Medeja Pistotnik, dipl. ing.
biologife (strucnjak), dr. sc. Bozica Sorgié, dipl. ing. kemije (strucnjak}, Vanja Satinovié, dipl,
ing. gradevinarstva (strucnjak), Tena Birov. dipl. ing. agronomije — uredenje krajobraza
(strucnjak), Suncana Rapi¢, dipl. ing. agronomije — uredenje krajobraza {(strucnjak). Vezano uz
poslove grupe A — vrste A3, stupanjem na snagu novog Lakona o zaftili prirode (Narodne
novine, broj 80/2013), temeljem clanka 48. istog Zakona za prethodnu ocjeny prifvatljivosti
plana i programa za ekolosku mrezu nife potrebna izrada elaborata veé je potrebno podnijeti
zahtjev koji sadrii podatke o planu ili programu, razioge donosenja, cilfeve i programska
polazista, obuhvat plana ili programa te kartografski prikaz u pisanom i elektronickom obliku.
Stoga, nema zakonske pre(postavke za izdavanje suglasnosti za obavijanje strucnih poslova
grupe A —vrste A3. Vezano uz poslove grupe B — vrste B4, stupanjem na snagu novog Zakona o
zadiiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), temeljem clanka 30. istog Zakona za prethodnu
ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrefu nije potrebna izrada elaborata veé Jje uz
zahtjev za prethodnu ocjenu koji sadri podatke o nositelju zahvata dovoline prilogiti idejno
rieSenje zahvata. Stoga, nema zakonske pretpostavke za izdavanje suglasnosti za obavijanje
strucnih poslova grupe B = viste B4,

Slijedom naprijed navedenog, zbog odgovarajuce primjene Pravilnika, ovu suglasnost potrebno
Je uskladiti s odredbama propisa iz &lanka 40, stavka 3. Zakona o zadtiti okolida, nakon njegova
donosenja. Stoga se suglasnost izdaje s rokom vaZnosii kako stoji u tocei 11, izreke ovoga
rjesenja. Tocka I1L. izreke ovoga rjefenja utemeljena je na odredbi ¢lanka 40. stavka 9. Zakona o
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zastiti okolisa. Totke L. i IV. izreke ovoga rjegenja temelje se na naprijed izloZenom utvrdenom
¢injeni¢nom stanju.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je rijesiti kao u izreci ovoga rjeSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjefenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti ¥alba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se turbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Zalje
postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rjedenje propisno je napla¢ena drZavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).

Privitak: Popis zaposlenika kao u tocki IV. izreke rjesenja.

SAVJETNICA

Dostaviti:
{14 OIKON d.0.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, R s povratnicom!
2: Ministarstvo zadtite okoliSa i prirode, Uprava za zastitu prirode, Savska cesta 41,

Zagreb
3 Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4, Oéevidnik, ovdje
5 Spis predmeta, ovdje
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POPIS

: ;mpus]enilm m’Eahe |Iu1' OIKDN d.o.cm Trg senjskil uskoka 1-2, Zagpreb, slijedom liﬂjﬂl je n?laﬁten*ik 3
: e : - propisane uvjete za l!davalue suglasnosti o !
i n abavuame strugnih poslova zagtite okolifa: sukladno rjeEenju Mimsmmw
KI..ASLA, UM 351 02!13—08.‘139' UKBROJ 51'?-06—‘2 2-2-13-4 udzz. mdenagiﬂl.‘} :

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA

VODITELI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNIACT

mreZu

1. izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti
strategifa, plana, programa ili zahvata za ekoloku

Danicla Klaié Jantijev,
dipling.hiol.;
dr. sc, Yladimir Kugan,
dipling.sum.;

dr.sc. Zrinka Mesic, dipl.ing.biol.;

Medeja Pistotnik, diplLing.biol.

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj.;
Zoran Grguri¢, dipl.ing.gum.;

dr. s¢. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.;
Zeliko Koren, dipl.ing.grad.;
Andrijana Mihulja, diplLing.dum,;
Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur.kraj.;

Vanja Satinovié, dipl.ing.erad.

2. Priprema i izrada dokumentacije za postupak
utvrdivanja prevladavajuceg javnog interesa s

prijedlogom kompenzacijskih uvjeta

Voditelji navedeni pod totkom 1.

Struénjaci navedeni pod totkom 1,

3. Izrada studija procjene rizika uvodenja i ponoviog
uvodenja i uzgoja divljih vrsta

Daniela Klai¢ Janéijev,
dipl.ing.biol.;
dr. sc. Vadimir Kugan,
dipl.ing.Sum.;

dr.se, Zrinka Mesié, dipling.bisl.

Tena Birov, dipling.agr.-urkraj;

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.;
Zoran Grgurié, dipling.sum.;
Andrijana Mihulja, dipl.ing.2um.;
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.;
Sunéana Rapié, dipl.ing.agr.-ur.kraj.;
Vanja Satinovid, dipl.ing.grad.;

dr.sc, Bofica Sorgié, dipling.kem.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

| PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/1351-02/13-08/139
URBROQJ: 517-06-2-2-2-14-6
Zagreb, 31. ozujka 2014.

Ministarstvo zadtite okolida i prirode, tjeavajuéi povodom zahtjeva tvrtke OIKON d.o.0., Trg
senjskih uskoka 1-2, Zagreb, zastupane po osobi ovla§tenoj u skladu sa zakonom, radi
utvrdivanja izmjene popisa zaposlenika ovlaStenika, u odnosu na podatke utvrdene u rjesenju
Ministarstva zastite okoli%a i prirode (KLASA: UP/I 351-02/13-08/139; URBROI: 517-06-2-
2-2-13-4) od 22. studenog 2013. godine temeljem odredbe ¢lanka 96. stavka 1. Zakona o
opéem upravnom postupku (,,Narodne novine", broj 47/09), donosi:

1L

L

VL

RJESENJE

Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nastupila
promjena zaposlenih struénjaka za obavljanje struénih poslova zastite okoliSa u odnosu
na zaposlenike temeljem kojih je ovladtenik ishodio suglasnost za obavljanje strucnih
poslova zastite okolia (KLASA: UP/T 351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-
4) od 22. studenog 2013.

Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke 1.
ove izreke zaposlen voditelj struénih poslova zaStite okolifa dr. sc. Vladimir KuSan,
diplLing.3um., dr.sc. Zrinka Mesi¢, dipling.biol., Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol. i
Fanica Kljakovi¢ Galpié¢, dipl. ing. biol.

Utvrduje se da su u tvrtki OIKON d.o.o0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke 1.
ove izreke zaposleni struénjaci Tena Birov, dipling.agr.-urkraj., Bojana Boric,
dipl.ing.met., univ.spec.oecoing., Zoran Grguri¢, dipl.ing.Sum., dr. sc. Tomi Haramina,
dipl.ing fiz., Zeljko Koren, dipl.ing.grad.,, Andrijana Mihulja, dipl.ing.5um., Sunéana
Rapic, dipl.ing.agr.-ur.kraj., Vanja Satinovi¢, dipl.ing. grad., univ.spec.oecoing.

. Utvrduje se da u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz tocke I. ove

izreke nije zaposlena Daniela Klai¢ Janéijev, dipl.ing.biol.

Popis zaposlenika ovlastenika priloZen rjefenjima iz tocke I. izreke zamjenjuje se novim
popisom koji je sastavni dio ovog rjeSenja.

Ovo rjesenje sastavni je dio rjeSenja iz tocke L izreke ovoga rjeSenja.

ObrazloZenje

Twrtka OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (u daljnjem tekstu: ovlastenik),
podnijela je 11. oZujka 2014. zahtjev za izmjenom podataka u RjeSenju (KLASA: UP/T 351-
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02/13-08/139; URBROIJ: 517-06-2-2-2-13-4) izdanom po Ministarstvu zastite okolifa i
prirode dana 22. studenog 2013. godine, a Vezano za popis zaposlenika ovlatenika koji
prileZi uz navedeno rjeSenje. Promjena se odnosi na voditelja struénih poslova zadtite okolida
Fanicu Kljakovi¢ Gaspi¢, dipl. ing. biol. i struénjake Vanju Satinovié, dipling.grad.,
univ.spec.oecoing. i Bojanu Borié, dipl.ing.met., univ.spec.oecoing. Daniela Klaié Janéijev,
dipl.ing.biol., nije zaposlenik ovlastenika.

U provedenom postupku Ministarstvo zastite okolisa i prirode izvr§ilo je uvid u zahtjev za
promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u preslike
naslovnih stranica struénih podloga i elaborata zastite okolida te diplome i radne knjiZice
navedenog voditelja i struénjaka, te sluzbenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su
navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrdeno je kao u toékama I., IL, IIL I IV. izreke ovoga
rjedenja.

S obzirom da se pravomocno i izvréno rjeSenje za obavljanje struénih poslova zastite okolisa
(KLASA: UP/T 351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-4) od 22. studenog 2013., u
svom sadrZaju ne moZe mijenjati, ovo rjeSenje kojim su utvrdene gore navedene promjene
priloZit ¢e se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje struénih poslova zastite
okolisa.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje propisno je naplacena drzavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09,
20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/121 19/13), .

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne mozZe izjaviti Zalba, ali se
mozZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjedenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmepo na zapisnik ili se 3alje
postom, odnosno dostavlja elektronigki. Ty

DOSTAVITI: \
(ah) OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, (R!,
2, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje

3. Evidencija, ovdje

4, Pismohrana u predmetu, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlaStenika: OIKON d.0.0., Trg senjskih nskoka 1-2, Zagreb, slijedom kojih je oviaitenik ispunio
| propisane uvjete za izdavanje suglasnosti i i

za obavljanje stru¢nih poslova zadtite okolisa sukladno rjeSenju Ministarstva
- KLASA: UP/I 351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-6 od 31. oZujka 2014.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA

VODITELS STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACT

1. lzrada poglavija i studija ocjene prihvatljivosti
strategija, plana, programa ili zahvata za ekolofku
mredu

Fanicu Kljakovié Gaspi, dipl. ing.
biol.;

dr. sc. Viadimir Kuan,
dipl.ing,fum.;

dr.sc. Zrinka Mesié, dipl.ing.biol.;
Medeja Pistomik, dipling.biol.

Tena Birov, dipLing.agr.-ur.kraj.;
Bojana Bori¢, dipl.ing.met.,
univ.spec.0ecoing.;

Zoran Greurié, dipl.ing.Sum.;

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.;
Zelike Koren, dipl.ing.grad ;
Andrijana Mihulja, dipl.ing $um.;
Sunéana Rapic, dipling.agr.-ur kraj.;
Vanja Satinovi¢, dipl.ing.grad.,
univ.spec oecoing

2. Priprema i izrada dokumentacije za postupak
utvrdivanja previadavajuéeg javnog interesa s

|prijedlogom kompenzacijskih uvjeta

Voditelji navedeni pod tockom 1.

Struénjaci navedeni pod totkom 1.

3. Izrada studija procjene rizika uvodenja i
ponovnog uvodenja i uzgoja divljih vrsta

Fanicu Kljakovi¢ Gadpic, dipl. ing.
biol;

dr. sc. Vladimir Ku3an,

dipling $um.;

dr.sc. Zrinka Mesié, dipl.ing biol.

Tena Birov, dipLing.agr.-ur.kraj.;

dr. sc. Tomi Haramina, dipl.ing.fiz.;
Zoran Grgurié, dipling.Sum.;
Andrijana Mihulia, dipl.ing 8um.;
Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.;
Sunéana Rapic, dipl.ing.agr.-ur.kraj.;
Vanja Satinovic, dipl.ing.grad.,
univ.spec.oecoing.;
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 148

KLASA: UP/T 351-02/13-08/139
URBROJ: 517-06-2-1-2-14-8
Zagreb, 12. rujna 2014,

Ministarstvo zadtite okolida i prirode, rjeSavajuéi povodom zahtjeva tvrtke OIKON d.o.0., Trg
senjskih uskoka 1-2, Zagreb, zastupane po osobi ovlastenoj u skladu sa zakonom, radi
utvrdivanja izmjenc popisa zaposlenika ovlaStenika, u odnosu na podatke utvrdene u
rjeSenjima Ministarstva zatite okoli%a i prirode (KLASA: UP/I 351-02/1 3-08/139; URBROJ:
517-06-2-2-2-13-4 od 22. studenog 2013. i KLASA: UP/1 351-02/13-08/139; URBROIJ: 517-
06-2-2-2-14-6 od 31. oZujka 2014.) temeljem odredbe ¢lanka 96. stavka 1. Zakona o opfem
upravnom postupku (,,Narodne novine®, broj 47/09), donosi:

RJESENJE

I. Utvrduje se da je u tvrtki OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nastupila
promjena zaposlenih struénjaka za obavljanje struénih poslova zastite okolisa u odnosu
na zaposlenike temeljem kojih je ovlastenik ishodio suglasnost za obavljanje strugnih
poslova zastite okolisa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-
4) od 22. studenog 2013.

II. Utvrduje se da su u tvrtki OIKON d.0.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, iz todke 1.
ove izreke zaposleni stru¢njaci Tena Birov, dipling.agr.-urkraj., Zoran Grguri¢,
dipling.§um., dr. sc. Tomi Haramina, diplingfiz., Zeljko Koren, dipl.ing.grad.,
Andrijana Mihulja, dipl.ing.3um., Sunéana Rapi¢, dipl.ing.agr.-ur kraj., Vanja Satinovi¢,
dipling.grad., univ.spec.oecoing., Ines Horvat, dipling.arh. i Visnja Steko,
dipl.ing.agr.-ur.kraj.

III. Popis zaposlenika ovlastenika priloZen rjeSenjima iz tocke L. izreke zamjenjuje se novim
popisom koji je sastavni dio ovog riesenja.

IV. Ovo rjeSenje sastavni je dio rjeSenja iz totke 1. izreke ovoga rjefenja.
ObrazloZenje

Tvrtka OIKON d.o.0., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (u dalinjem tekstu: ovlastenik),
podnijela je 7. kolovoza 2014. zahtjev za izmjenom podataka u RjeSenjima (KLASA: UP/I
351-02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-4 od 22. studenog 2013, i KLASA: UP/1351-
02/13-08/139; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-6 od 31. ozujka 2014.) izdanim po Ministarstvu
zastite okoli%a i prirode, a vezano za popis zaposlenika ovlaStenika koji prileZi uz navedena
rjeSenja. Promjena se odnosi na struénjake Ines Horvat, dipling.arh., i Visnju Steko,
dipl.ing.agr.-ur.kraj.
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U provedenom postupku Ministarstvo zastite okoliSa i prirode izvrSilo je uvid u zahtjev za
promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a 0sobito u popis struénih
podloga, diplome i radne knjiZice navedenih struénjaka, te sluZbemu evidenciju ovog
Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrdeno je kao u totkama L. I i IIL. izreke ovoga rjeSenja.

S obzirom da se pravomocno i izvr$no rjeSenje za obavljanje struénih poslova zastite okolifa
(KLASA: UP/ 151-02/13-08/139; URBROI: 517-06-2-2-2-13-4) od 22, studenog 2013., u
svom sadrZaju ne moZe mijenjati, ovo tjeSenje kojim su utvrdene gore navedene promjene
priloZit ¢e se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje strutnih poslova zastite
okolisa,

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeenje propisno je naplacena drzavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09,
20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Ovo rjeenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne mozZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno.na isnik ili se Zalje
poitom, odnosno dostavlja elektronicki. -

/< VODITELJICA ODJELA
| Zrinka Valetié

|

o .

DOSTAVITL B "
(1)  OIKON d.o.o., Trg scnjskih uskoka 1-2, Zagreb, (R!, s povratnicom!)

\2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje RN

Uprava za zatitu prirode, ovdje

Evidencija, ovdje

Pismohrana u predmetu, ovdje

L]

g
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STRUCNI POSEQVI ZASTITE OKOLISA VODITELI STRUCNIH POSLOVA ZAPOSLENI STRUCNIACT

Tena Birov, dipling.agr.-ur.kraj,;
Bojana Bori¢, dipl.ing.met.,
univ.spec.oecoing.;

Fanicu Kljakovi¢ Gaspi¢, dipl. ing, |Zoran Grguri¢, diplLing Sum.;

e el ; . biol.; dr. sc. Tomi Haramina, dipling.fiz.;
,:lr;fcrgi.p:af :I.]:r ;;maiiriﬁciamh:alztﬁ;:gg;ﬂu % dr. sc. Vladimir Kusan, Zeliko Koren, dipl.ing.grad.;
mreta i dipl.ing.3um.; Andrijana Mihulja, dipl.ing.gum.;
dr.sc. Zrinka Mesi¢, dipl.ing.biol.; |SunZana Rapié, dipLing.agr.-ur.kraj.;
Medeja Pistotnik, diplLing.biel. Vanja Satinovi¢, dipling.grad.,

univ.spec.oecoing.;
Ines Horvat, dipl.ing.arh.;
Vit e ) .

2. Priprema i izrada dokumentacije za postupak
utvrdivanja prevladavajuceg javnog interesa s X |Veoditelji navedeni pod todkom 1. |Stru¢njaci navedeni pod tockom 1.
prijedlogom kompenzacijskih uvieta

Tena Birov, dipling.agr-urkraj;
dr. sc. Temi Haramina, dipl.ing.fiz.;
Zoran Grgurié, dipling.3um.;
Fanicu Kljakovi¢ Gagpic, dipl. ing. |Andrijana Mihulja, dipling.%um,;

3. Tzrada studii Ehene pillet Prviadanal st L biol.; Medeja Pistotnik, dipl.ing.biol.;
i "d"" b 'J‘*}";’i ‘j].i;m:a U EPONOVROB v |4 o, Viadimir Kusan, Suntana Rapié, dipl ing.agr.-ur.kraj.;
i m_]alu_zgola 4 dipling.fum.; Vanja Satinovié, dipling.grad.,

dr.se. Zrinka Mesi¢, dipling.biol,  |univ.spec.oecoing.;
| dr.sc. BoZica Sorgi¢, dipling.kem.;
Ines Horvat, dipl.ing.arh.;

Visnia Steko, dipline asr-urkr, |
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Studija utjecaja zahvata na okolis odnosi se na zahvat sanacije lokacije visoko oneciscene
opasnim otpadom (crna tocka) jama "Sovjak" u Opcini Viskovo. Zahvat je na popisu u
Prilogu Il. Uredbe o procjeni utjecaja na okolis ("Narodne novine" br. 61/14), Popis zahvata
za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, a za koje je
nadlezno Ministarstvo, tocka 10.8. Svi planirani zahvati iz podrucja gospodarenja otpadom
za koje je potrebno ishoditi okolisnu dozvolu prema posebnom propisu.

1 OPIS ZAHVATA

Opis zahvata temelji se na Izvjestaju o ZADATKU B Prijedlog 3 konceptualna rjesenja,
tehnoloski prijedlozi, tehnicka i financijska analiza, 06/10/2012, COWI, u okviru izrade
dokumentacije za sanaciju lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom (crna tocka)
"Sovjak" u Opdcini Viskovo u Primorsko-goranskoj zupaniji, Republika Hrvatska.

1.1 SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA

Istrazivanje lokacije opasnog otpada Sovjak u svrhu njezine sanacije zapocelo je jos 1998.
godine kao dio studije "IstraZivacki radovi na terenu i u laboratoriju za mogucnosti
sanacije aktivnog komunalnog odlagalista otpada Visevac i zatvorenog odlagalista opasnog
otpada jama Sovjak u blizini Rijeke, u Republici Hrvatskoj", koji je narucila Cisto¢a d.o.o.
Rijeka, opcinsko komunalno poduzece, u svrhu pripreme studije utjecaja na okolis, a koju
je 2000. Izradila tvrtka ECOINA d.o.o. iz Zagreba i partner Dames&Moore iz Cincinnatija,
SAD.

Od 1998. godine do danas izraden je niz stru¢nih dokumenata (naveden u poglavlju 8.1
Literatura) koji su se bavili razli¢itim aspektima okolisa i sanacije lokacije odlozenog
opasnog otpada u jami Sovjak.

U meduvremenu, donesena je Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
("Narodne novine" br. 130/05) i Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2007. — 2015. godine ("Narodne novine" br. 85/07, 126/10, 31/11, 46/15) koji
predvidaju uvodenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, te
sanaciju i zatvaranje postojecih odlagalista otpada.

Strategijom je utvrdeno i devet (9) lokacija visokog rizika tzv. ,.crne tocke“ koje su nastale
dugotrajnim neprimjerenim gospodarenjem proizvodnim (tehnoloskim) opasnim otpadom,
te su visoko onecis¢ene opasnim otpadom i svojim postojanjem predstavljaju realnu
opasnost za okolis i za ljudsko zdravlje. Planom gospodarenja otpadom RH predvidena je
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sanacija svih devet (9) ,.crnih tocaka“, ukljucujuci sanaciju lokacije visoko oneciscene
opasnim otpadom jame ,,Sovjak“ u Op¢ini Viskovo, Primorsko-goranska zupanija.

U svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom, te ispunjenja obveza
proizaslih iz uskladivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stecevinom Europske unije,
posebno s Direktivom o odlagalistima otpada 1999/31/EZ, pristupilo se pripremi projektne
za odobravanje financiranja iz EU fondova, a sastojala se od sljedecih dijelova (zadataka)
prema projekthom zadatku:

1. ZADATAK A: Ocjena izradenog dokumenta Program sanacije jame Sovjak lokacije
onecis¢ene velikim kolicinama opasnih supstanci (azbest, katran, ulje i sli¢no) i
Studije utjecaja na okoli§ za sanaciju odlagaliSta komunalnog otpada Visevac i
odlagalista opasnog otpada Sovjak u blizini Rijeke.

2. ZADATAK B: Odabir tri idejna rjesenja programa sanacije ukljucujuci tehnoloska
rjiesenja, tehnicka i financijska rjesenja, visoke kvalitete, najbolje primjene i u
skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

3. ZADATAK C: Studija izvedivosti s analizom troskova i financijskim planom, koja
prikazuje koje rjesenje je najprikladnije. Odabrano sanacijsko rjesenje jasno
dokazuje argumente za financiranje iz EU fondova te je odobreno od strane
ugovornog nadleznog tijela.

4. ZADATAK D: Idejni projekt izradenu skladu s relevantnim zakonodavstvenim okvirom
i praksom, koji sluzi kao stru¢na podloga za izdavanje lokacijske dozvole.

5. ZADATAK E: Plan provedbe i nabave za predlozenu investiciju koja pokriva sve
projektom predvidene aktivnosti, koji potpuno zadovoljavaju sve uvjete EU, te koji
su odobreni od strane ugovorenog nadleznog tijela.

6. ZADATAK F: Aplikacija projekta za potvrdu potpore EU koji potpuno zadovoljava sve
zahtjeve EU pripremljen i odobren od strane ugovorenog nadleznog tijela.

7. ZADATAK G: Natjecajna dokumentaciju za izvodenje svih radova na sanaciji kao i za
nadzor radova sanacije jame Sovjak.

Projektni zadatak zavrsen je krajem 2013. godine, a kao zakljucak za nastavak radova i
prijavu projekta za EU sufinanciranje trazeno je izvodenje istraznih radova te izrada
studije o procjeni utjecaja zahvata na okolis. Naime, 23. srpnja 2012. godine (klasa: 351-
01/12-7/24, Urbroj: 517-06-2-1-1-12-5) Ministarstvo zastite okoliSa i prirode dalo je
sljedece misljenje: "Uvidom u dodatnu dokumentaciju temeljem Ugovora o izradi
dokumentacije za sanaciju lokacije visoko oneciscene otpadom "Jama Sovjak" u Opcini
Viskovo u Primorsko-goranskoj zupaniji, a temeljem 10.8. Priloga Il Uredbe, za navedenu
sanaciju potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis.

Napominjemo da je sukladno stavku 1. c¢lanka 28. Uredbe nositelju dana moguénost da
podnese zahtjev nadleznom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene ili da odmah
pristupi izradi studije utjecaja na okolis S obzirom na znacajke zahvata misljenja smo da bi
za nositelja zahvata vilo vremenski povoljnije i ekonomicnije da odmah pristupi izradi
Studije utjecaja na okolis."
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Potreba za sanacijom lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,Sovjak“ u Opcini
Viskovo, Primorsko-goranska Zupanija, je unesena u dokumente prostornog uredenja
Primorsko-goranke Zupanije i Opcine Viskovo.
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1.2 FIZICKA OBILJEZJA ZAHVATA

1.2.1 Postojeca namjena prostora

Prostor jame "Sovjak" smjesten je na rubnom dijelu naselja Marini¢i u Opcini Viskovo u
Primorsko-goranskoj zupaniji. Jama Sovjak udaljena je od administrativnih granica Grada
Rijeke cca 700 metara te od Grada Kastva na zapadu oko 1300 m, odnosno od centra grada
Rijeke cca 7 km. Od granice s Republikom Slovenijom udaljena je oko 10 km zracne linije.

Polozaj jame"Sovjak" u prostoru na Topografskoj karti RH M 1:25000 dan je na Grafickom
prilogu 1.2.-1.

Lokacija je smjeStena u neposrednoj blizini zatvorenog odlagalista komunalnog otpada
Visevac Cija sanacija je u tijeku (Slike 1.2.-1. i 1.2.-2.). Odlagaliste ViSevac i jama "Sovjak"
nastali su na mjestu prirodnih kraskih vrtaca na nadmorskoj visini od 300 m.

Slika 1.2.-1. Postojece stanje na podrucju zahvata (pogled prema zatvorenom odlagalistu
komunalnog otpada Visevac)
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Slika 1.2.-2. Postojece stanje na podruc¢ju zahvata (pogled prema naselju Marinici)

Graficki prilog 1.2.-1. PoloZaj jame"Sovjak" u prostoru na Topografskoj karti RH M 1:25000
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1.2.2 Tehnicki opis zahvata

Tehnicki opis zahvata temelji se na dokumentaciji koju je u razdoblju od 2012. do 2013.
godine izradila tvrtka COWI s partnerima (Zadatak A - Zadatak F) koja, izmedu ostalog,
ukljucuje idejno rjesenje i studiju izvedivosti, a koja je bila dostupna prilikom izrade ove
studije utjecaja zahvata na okolis. Navedena dokumentacija izradena je na temelju
prethodno provedenih istraznih radova 1987, 1997, 2002, 2003. i 2007. godine i
procijenjenih kolic¢ina i sastava otpada odloZenog u jami Sovjak.

1.2.2.1 Vrste i koliCine odloZenog otpada

Jama Sovjak koristila se za odlaganje opasnog otpada u razdoblju od 1956. do 1990. godine
kada je zabranjeno daljnje odlaganje.

Prema obavljenim istrazivanjima 1997. te 2002., 2003. i 2007. godine, zakljuceno je da je
u jamu Sovjak bilo odloZzeno oko 250.000 m® razli¢itog opasnog otpada. Istrazni radovi
provedeni 1987. godine bili su usmjereni uglavhom na ispitivanje svojstava odloZenog
otpada radi njegovog iskoristavanja u energetske svrhe.

Tijekom prvih deset godina, jama se koristila iskljucivo za odlaganje kiselog katrana koji je
nastajao kao otpad u rafineriji tijekom proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta. Da bi
se ovaj otpad ucinio mobilnim i s moguc¢noscu crpljenja, zagrijan je na 80 °C u rafineriji i
prevezen u cisternama sto je prije mogucée do otpadne jame gdje je zbog svojih svojstava,
formirao Cvrst i nepokretan sloj tzv. tvrdi katran. Kasnije su uz katran, u jamu Sovjak
odlagane i druge vrste opasnog otpada, iako u znatno manjim koli¢inama u odnosu na
katran. Takav ostali otpad ukljuCuje otpadni katran iz koksare, acetilenski mulj iz
brodogradilista, sirovu naftu i naftne proizvode iz spremnika, ostatke ulja, razni
petrokemijski otpad, otpadne vode iz spremnika za cis¢enje, otapala, otpadna ulja za
rezanje i robu lose kvalitete od carinskih sluzbi.

Procijenjene kolicine i vrste odlozenog otpada prikazane su u sljedecoj tablici:

Tablica 1.2.-1. Vrste i volumen odlozenog otpada u jami Sovjak

Opis Volumen (m3)
Katran iz rafinerije nafte 110.000
Otpad katrana iz koksare 30.000
Acetilenski mulj iz brodogradilista 35.000
Otpadna ulja ili teska ulja iz brodogradilista 30.000
Ostaci iz uljnih i naftnih spremnika 15.000
Otpadna otapala, ulja za strojeve za rezanje, i ostali

tekuci otpadi 30.000
Ukupno 250.000

To znaci da je donji dio jame ispunjen katranom, dok su ostale vrste pohranjenog opasnog
otpada pomijesane iznad sloja katrana. Kao sto je bilo utvrdeno navedenim istrazivanjima,
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kao rezultat niza fizikalnih i kemijskih procesa, a uslijed mijesanja razli¢itih vrsta otpada,
formirali su se razliciti slojevi otpada u jami Sovjak, koji se razlikuju po svojim fizikalnim i
kemijskim parametrima.

Na temelju istraznih radova provedenih 1997., 2002. i 2007. godine predlozen je model
odlozenog otpada u jami "Sovjak" prema slojevima koji su se formirali s vremenom kao
posljedica odlaganja razli¢itih vrsta otpada i njihovih medusobnih interakcija te dugotrajne
izlozenosti vanjskim utjecajima. Krenuvsi od povrsine prema dnu jame, formirani su
sljededi slojevi:

1. plutajuci sloj ugljikovodika

2. sloj otpadne vode

3. sloj mekog katrana

4. sloj tvrdog katrana

@ Uljna faza otpada (plivajuca faza) @ Katranom ispunjene frakture

@ Voda Povremena pojava vodene lokve
na plivajucoj uljnoj fazi

@ Meki katran

@ Povrsinski dotok u vrtadu

@ Tvrdi katran

Propustanje iscjedne vode

@ Direkine oborine
-+—— Slobodni tok vode

@ Dotok voda zbog oborine

Slika 1.2.-3. Konceptualni model otpadne jame i razli¢ite faze razdiobe otpada

(Izvor: IstraZivacki radovi na terenu i u laboratoriju za mogucnosti sanacije aktivnog komunalnog
odlagalista otpada Visevac i zatvorenog odlagalista opasnog otpada Sovjak u blizini Rijeke, u
Hrvatskoj, 1998, ECOINA, Zagreb i Dames&Moore, Cincinnati, SAD)

Tijekom istrazivanja provedenih 1997., 2002. i 2007. godine, procijenjen je i volumen
otpada u jami koji je naveden u Tablici 1.2.-2.
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Tablica 1.2.-2. Procijenjen volumen slojeva otpada u odlagalistu Sovjak po godini istraznih radova

Frakcija 1997. 2002.

2007.

Plutajuci ugljikovodici 5.000 — 9.000 m3 4.000 — 9.000 m?

3.000 — 7.000 m3

Otpadna voda 15.000 — 17.000 m3 6.000 — 17.000 m3

3.000 — 15.000 m3

Meki katran 40.000 m?3 40.000 m?
Tvrdi katran 75.000 m?3 75.000 m?3
Talog 15.000 m3 15.000 m3

Procijenjeno je da koli¢ina otpada akumuliranog u jami Sovjak vjerojatno ne prelazi
152.000 m?, odnosno da se oko 100.000 m® otpada kao posljedica ispiranja dijela topivih
komponenti otpada s otpadnom vodom/oborinama ispralo u tlo. | crna boja na "zidovima"
jame upucuje na to da je ranijih godina razina otpada na mjestima dosezala od 2 do 4
metara vise te da se dio (pod)povrsinskog sloja otpada sustavno s oborinama ispirao u tlo.

Istrazivanja koja potvrduju ili opisuju Sirenje otpada nisu nikad izvedena.

U nastavku je dana pregledna tablica rezultata analize slojeva, odnosno procjena stanja
pojedinih slojeva prema obavljenim istraznim radovima od 1987. do 2007. godine na

temelju kojih su predloZena dva varijantna rjesenja sanacije ove lokacije.

Tablica 1.2.-3. Procjena stanja otpadnih slojeva

.GOSII.I'Ia . Pov.r.'smskl .SIOJ Sloj poqpovrsmske Sloj mekog Katrana Primjedbe
ispitivanja  ugljikovodika akumulirane vode
Podaci
- Prisutan . analize za
- Dubina do 1-3m - Prisutan povrsinski
- Prisutan . - Dubina do 10 m .
1987 . - (visoko sloj
- Dubinado 1 m - s :
kontaminirano, TOC, (alternativno gorivo) ugljikovodika
TDS, pH nizak) g nisu bili
potpuni
- Prisutan  Prisutan Povrsinski
- Dubina do 0,1-6 m - Dubina do 14 m sloj
1997 - Neznatno - (visoko ugljikovodika
kontaminirano, TOC, (alternativno gorivo) se isprao u
TDS, pH povedan) g tlo
- Prisutan .
- Dubinado2 m - Prisutan
.. - Dubina do 3 m - Prisutan Povrsinski
- Frakcija baznog . . L
2002 ulia - (niska - Dubina do 16 m sloj prisutan
J kontaminacija, TOC, - narusena
(alternativno TDS, pH ,neutralan (alternativno gorivo) tiksotropija
. do povecan)
gorivo)
. - Prisutan . 1.
- Prisutan . . .. Povrsinski
- Prisutan - Dubina nije sloi prisutan
2003 . - Dubina nije izmjerena 1P .
(alternativno . - narusena
orivo) lzmjerena tiksotropija
s (alternativno gorivo)
2007 - Prisutan - Prisutan - Prisutan Povrsinski

- Dubinado 1,5 m

- Dubina do 3 m

- Dubina nije

sloj prisutan
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- Frakcija baznog - (niska izmjerena - parusena
ulja kontaminacija, TOC, tiksotropija
TDS, pH visok) (alternativno gorivo)

(alternativno
gorivo)

Medutim, kako bi se utvrdilo stvarno stanje otpada na lokaciji, posebno eventualne
promjene nastale od posljednjih istraznih radova 2007. godine, u razdoblju travanj —
svibanj 2014. godine provedeni su novi istrazni radovi. Zakljucci ovih istrazivanja prikazani
su u nastavku.

1.2.2.2 Zakljucci istraznih radova travanj — svibanj 2014. godine
Na temelju rezultata provedenih istraznih radova ustanovljeno je sljedece:

- postoji nehomogenost medu uzorcima po pojedinim busotinama koja je vjerojatno
posljedica nejednolikog odlaganja razli¢itih vrsta otpada po cijeloj jami i same
konfiguracije jame.

- model otpada odlozenog i rasporedenog u jednolikim horizontalnim slojevima ne
odgovara u potpunosti sadasnjem stanju otpada. To se posebno odnosi na sloj
plutajuéih ugljikovodika i prethodno definirani "podpovrsinski sloj otpadne vode". Za
ova dva sloja se moze zakljuciti da su pomijesani ili da je voda prisutna samo u nekim
dijelovima jame u obliku "volumnih dzepova".

Utvrdena fizikalno-kemijska svojstva pojedinih slojeva su sljedeca:
Sloj plutajucih ugljikovodika

e pastozni materijal

e sadrzaj vode: 11—23,4%

e sadrzaj sumpora: 1,9—-3,4%

e temperatura paljenja: 151 — 188°C

e kalori¢na vrijednost: 25 — 36 MJ/kg

e sadrzaj PCB-a: 93 — 112 mg/kg
Sloj vode

e pH: 5,2—-9,8

e KPK: 775 — 2031 mgO,/1

o Ukupna ulja: 21,55 — 16145,54 mg/l

e BTX sadrzaj: 0,0215 — 1,22 mg/l

¢ Fenolni indeks: 0,82 — 12,92 mg/l

¢ Klorirani spojevi: 0,356 — 1,22 mg/l

Otpadna voda prisutna na lokaciji ne zadovoljava uvjete prema Pravilniku o granic¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15) te bi se prije ispustanja
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morale obraditi kako bi zadovoljila traZzene uvjete, a kako je utvrdeno i prethodnim
istraznim radovima.

Sloj mekog/tvrdog katrana

e Crni kruti materijal

e pH <2—>12

e toplinska vrijednost: 8 — 23 MJ/kg

e kinematicka viskoznost: 2 - 7400 m?/s *

e gustoda: 853 - 1333 kg/m?

e temperatura paljenja: nije se zapalio do 200 °C; 163 — 199 °C
o ukupni kiselinski broj, TAN 0,73 — 150 mg KOH/g uzorka

e sadrzaj BTEX: 30 — 2700 mg/kg

* kinematicka viskoznost odredivana je samo za odabrane uzorke na granici meki/tvrdi katran

Eluat:
e sulfati: 158 — 201202 mg/kg s.t.
o otopljeni organski ugljik: 110 — 4190 mg/kg s.t.
e ukupne rastopljene tvari: 1900 — 251800 mg/kg s.t.

Prema sadrzaju sulfata i kiselinskom broju te pH vrijednostima u eluatu uzoraka sloja
mekog katrana na vec¢im dubinama, odnosno u sloju tvrdog katrana u koji su busenija,
ovisno o busotini, usla dva-tri metra u dubinu, u prosjeku do 15 m, moze se zakljuciti da je
u ovom sloju i dalje prisutna znatna koli¢ina sumporne kiseline dok je u gornjim dijelovima
u kojima su bile odlagane i druge razlicite vrsta otpada, posebno u onima dijelovima jame
u kojima je bio odlozen i acetilenski mulj najvjerojatnije dio kiseline izreagirao s Ca(OH),.
Isto tako, opaZeno je da se gustoca otpada mekog/tvrdog katrana ne mijenja s dubinom te
da se prosjecna gustoca kreée oko 1060 kg/m?. Iz rezultata ispitivanja kinematicke
viskoznosti vidljivo je da se radi o materijalu visoke viskoznosti odnosno niske mobilnosti
(red veli¢ine m?/s) te da na granici meki katran/tvrdi katran dolazi do naglog porasta ovih
vrijednosti. MoZe se pretpostaviti da granica meki katran/tvrdi katran ujedno predstavlja i
granicu do koje ce biti potrebno ukloniti otpadni materijal iz jame.

Uzorak mekog katrana takoder je laboratorijski obraden tako da je kompozitnom uzorku
dodano vapno, CaO (20%u odnosu na ukupnu masu uzorka) koje se najcesée koristi za
povecanje pH vrijednosti te stabilizaciju u smislu povecanja viskoznosti i prevodenja u
"kruce" stanje, a radi prikladnijeg transporta. Ovako pripremljen materijal ne bi bilo
moguce odloziti ponovno u jamu "Sovjak" u svrhu koriStenja kao inertnog sloja. Naime,
parametri kao sto su PAH (policiklicki aromatski ugljikovodici), PCB (poliklorirani bifenili),
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksileni) i ukupni ugljikovodici kao i vrijednosti sulfata i
fenolni indeks u eluatu obradenog uzorka otpada prelazili su MDK dozvoljene za odlaganje
otpada na odlagaliste inertnog otpada (prema Pravilniku o nacdinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13)
dodatne granicne vrijednosti parametara onecis¢enja, tocka 1.1.). Isto tako je zakljuceno
da je, zbog izrazene nehomogenosti otpada u jami "Sovjak”, a kao posljedica odlaganja
niza razli¢itih vrsta otpada koji se znatno razlikuju po svojim fizikalno-kemijskim
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karakteristikama, vrlo vjerojatno da jedinstveni postupak solidifikacije/stabilizacije ne bi
bio primjenjiv na cjelokupnom izvadenom materijalu tzv. sloju mekog katrana. U tom
slucaju, jedino je moguce, na samom terenu i po pojedinim Sarzama, opseznom analizom
uzoraka na razlicita veziva i aditive i na niz faktora i mehanizama koji se prate, definirati
ili barem procijeniti pravu tehnologiju solidifikacije/stabilizacije koja bi zadovoljila u
potpunosti zahtjeve stabilnosti solidifikata.

Detaljna istrazivanja prisutnog otpada provedena su na sest (6) busotina koja su ukljucivala
fizikalno-kemijsku analizu na svakih 1 m izvadenog uzorka dala jasniju sliku o svojstvima
odlozenog otpada na lokaciji. Rezultati pokazuju da, u odnosu na prethodne istrazne
radove, nije doslo do znacajnijih promjena fizikalno-kemijskog sastava otpada u jami,
odnosno ulaznih parametara na osnovi kojih je raden prijedlog odgovarajuc¢ih metoda
sanacije i projektna dokumentacija.

Temeljem rezultata istraznih radova procijenjena je dubina pojedinih slojeva na lokaciji
(Tablica 1.2.-4).

Tablica 1.2.-4. Procijenjena dubina slojeva po busotinama

Bu3otina br. / 1 2 3 4 5 6

dubina m

el hovoriie 0-02 0-2

pitjpoerinski sloj 0-2 0-3 0-3 (0-1 0-2
_ 2

otpadne vode 0,2-06 1-2()

sediment .

(acetilenski mulj) prisutan 2-7 ’ ) 2-7

meki katran 4(?7)—14 7—-10,8 3-10,7 3-9,2 7—11 2—11,2

9,2 mdo 11 — do
tvrdi katran 14 do dna 10,8 m do 10,7.m do 11m 15m 11,2 do

dna dna (stijena) (stijena) dna

Koristenjem podataka iz Tablice 1.2.-4. te dostupnih podataka iz prethodnih istraznih
radova provedenih na lokaciji, izraden je novi model odlozenog otpada u jami Sovjak te
nova procjena kolic¢ina pojedinih vrsta otpada.

Slika 1.2.-4. 3D model odlozenog otpada u jami "Sovjak"
(Crveno — sloj plutajucih ugljikovodika, tamnije zeleno — sloj mekog katrana, svijetlo zeleno — sloj
tvrdog katrana, plavo — otpadna voda, "Stapic¢i" — istrazne busotine B-1 — B-6).
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Tablica 1.2.-5. Procijenjena koli¢ina otpada 2014. godine, po slojevima

Otpadni sloj Prosjecna dubina (m) Procijenjena koli¢ina (m?3)
sloj plutajudih ugljikovodika 0-3
) Pta) S - 12.000
otpadna voda dzepovi
meki katran + sediment 10 48.000
tvrdi katran * 75.000

* noviji istrazni radovi provedeni su samo do razine tvrdog katrana te je koristena procjena kolicina
tvrdog katrana iz ranijih istraznih radova.

Kolicina mekog katrana procijenjena koristenjem ovog 3D modela nesto je manja od one
procijenjene prethodnim istraznim radovima i koristene za izradu projektne dokumentacije
sto je moguce posljedica nesto manje dubine na kojoj se doslo do sloja tvrdog katrana, na
vecini busotina. Medutim, potrebno je jos jednom naglasiti ogranicenost poznavanja
ulaznih parametara koristenih u modelu kao sto su konfiguracija jame, nagib jame i
stvarna dubine jame.

1.2.2.3 Odabrano sanacijsko rjesenje

U dokumentu lzvjestaj o ZADATKU B: Prijedlog tri konceptualna rjesenja tehnoloski
prijedlozi, tehnicka i financijska analiza, 06/10/2012 COWI, razmatrano je 8 tehnoloskih
rjeSenja sanacije, od kojih su za daljnje razmatranje u studiji izvodljivosti uzeta 3
varijantna rjeSenja opisana detaljnije u poglavlju 2 Varijantna rjesenja ove studije.

Odabrano sanacijsko rjesenje, proizaslo iz Studije izvodljiivosti, koja je na temelju vise
kriterija analizirala niz varijanti sanacije za svako od rjesenja, opisano je u nastavku. Ovo
sanacijsko rjesenje je skup razli¢itih tehnoloskih, inZenjerskih i drugih aktivnosti
(transporta itd.).

Sanacija lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom jama Sovjak obuhvatit ce Cetiri
osnovne aktivnosti:

Vadenje otpadnih tvari iz jame

Obrada otpadnih tvari

Transport i zbrinjavanje otpadnih tvari

Punjenje jame inertnim materijalom prirodnog porijekla i zatvaranje jame
pokrovnim slojem

A WN =

Zona zahvata obuhvaca sljedece katastarske Cestice sve u k.o. Viskovo: k.C. 4457 u
vlasni$tvu Op¢ine Viskovo, k.€. 4456/1, k.C. 4458/1 i k.¢. 4458/2 u vlasnistvu KD Cistoca
d.o.o. iz Rijeke (Graficki prilog 1.2.2-1. Situacija zahvata sanacije na katastru i Graficki
prilog 1.2.2-2 Situacija zahvata sanacije na ortofotu). PovrSina unutar ograde iznosi cca
13.140 m%. U zoni zahvata nalazit ¢e se sljedece izgradene povrsine: objekt za zaposlene
(tipska kontejner kudica ukupne povrsine 27 m?), sanitarni ¢vor (tipska kontejner kucica
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ukupne povrsine 27 m?), kontrolna kucica (tipska kontejner kucica ukupne povrsine 13,2
m?), kolna vaga (27 m?), plato za pranje vozila (60 m?), parkiralite (50 m?), uredaj za
prodis¢avanje otpadnih voda (ukupne povr$ine oko 300 m?), temelji kranova, zatim
oprema: mikser za vapno sa silosom (povrsine oko 150 m?), diesel agregat (povrsine oko 7
m?), cisterna za gorivo (povrsine 12 m?), kontejneri za izvadeni otpadni materijal (Graficki
prilog 1.2.2-3. Situacija zahvata sanacije).

Prometno manipulativne povr$ine zauzimaju oko 4.100 m?, odnosno 31,20% ukupne
povrine zahvata. Zeleni pojas je povrsine od cca 1.850 m? $to &ini 14,08 % ukupne
povrsine. Navedene povrsine se odnose na vrijeme trajanja sanacije, dok nakon sanacije
cijeli zahvat postaje zelena povrsina.

Sanacijsko rjesenje predvida uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz jame sve do
tvrdog katrana, koji idejnim projektom nije predviden za uklanjanje. Buduéi da se
predvida da tvrdi katran ostaje u jami, pretpostavljeno je da isti sluzi kao nepropusna
barijera u donjem sloju jame, a kontakt istog sa zrakom i vodom bit ¢e onemogucen
zatrpavanjem jame inertnim materijalom. Potencijalni rizik za okolis, vezan je za prodor
otpadne vode s okolne radne povrsine u okolni teren. Te otpadne vode nastaju u dodiru
oborinskih voda i/ili podzemnih voda s otpadnim tvarima. Medutim, navedeni potencijalni
rizik za okolisS c¢e biti sprijeCen nagibima vodonepropusnih betoniranih povrsina prema
sustavu za skupljanje otpadnih voda.

Prije zatrpavanja jame inertnim materijalom bit ¢e potrebno ugraditi vertikalni zdenac za
monitoring i eventualno ispumpavanje preostale vode s dna jame.

Nakon sto se jama ispuni inertnim materijalom, vizualno ¢e prostor jame biti uklopljen u
okolni teren na nacin da ¢e se nasipom na jami i hortikulturnim uredenjem posti¢i blaga
uzvisina nad bivsim prostorom jame. Nakon sanacije jame Sovjak, podruéje nece biti
mogucée za gradnju vecih gradevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja), ali postoji
mogucnost uredenja zone u svrhu sportskog ili sadrzaja za rekreaciju.

Opis navedenog zahvata detaljno razraduje odabrano najprihvatljivije rjesenje sanacije
jame "Sovjak" iz Studije izvedivosti.

Graficki prilog 1.2.2-1. Situacija Zahvata sanacije na katastru
Graficki prilog 1.2.2-2. Situacija Zahvata sanacije - prikaz na ortofotu
Graficki prilog 1.2.2-3. Situacija planiranog zahvata sanacije
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1.2.2.4 Situacija zhavata u odnosu na postjecu infrastukturu i ostale zahvate

Sjeverno od zahvata prolazi dalekovod 2x200kV - Dalekovod 2x220 kV Melina-Pehlin i
Pehlin-Plomin dvosistemski DS. Isti ¢e biti izmjeSten jos sjeverenije zbog izgradnje
planirane prometnice koja povezuje zupanijsku cestu 75025 i drzavnu cestu D427, takoder
u izgradnji. Postojeca i planirana trasa dalekovoda prikazane su na Grafickom prilogu
1.2.2.4. Prilikom izdavanja lokacijske dozvole u okviru posebnih uvjeta definirat ce se
uvjeti nadleznih tijela (HEP d.o.0.).

Zahvat sanacije jame Sovjak dijelom se preklapa sa zahvatom sanacije zatvorenog
odlagalista Visevac (Graficki prilog 1.2.2-4.). Za navedeni zahvat ishodene su sljedece
dozvole:

1. Lokacijska dozvola za sanaciju odlagalista komunalnog otpada Visevac, Opcina Viskovo
kod Rijeke (Ured drzavne uprave u Primorsko-goranskoj zupaniji, Ured za prostorno
uredenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Rijeka; Urbroj:
2170-04-02-00-01-27/MK/; od 27. prosinca 2001.)

2. Gradevna dozvola za sanaciju odlagalista komunalnog otpada Visevac, Opcina Viskovo
kod Rijeke(Ured drzavne uprave u Primorsko-goranskoj zupaniji, Sluzba za prostorno
ureoenje, zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove; Klasa: UP/I 361-03/03-
01/00948; Urbroj: 2170-77-02-00-04-11/Bl/; od 09. lipnja 2004.)

3. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole; Klasa: UP/I 350-05/08-07/117; Urbroj: 2170/1-07-
01/5-08-22/MK, od 26. travnja 2008.

4. Potvrda izmjene i dopune Glavnog projekta sanacije odlagalista Visevac od 13. svibnja
2009. godine (Klasa: 361-03/08-01/203).

Prema najnovijim podacima (od 20. srpnja 2015.) Upravnog odjela za prostorno urednje,
graditeljstvo i zaStitu okoliSa Primorsko-goranske Zzupanije u tijeku je ishodenje
odgovarajucih akata prostornog uredenja i gradnje:
- izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta radi izgradnje uredaja za prociscavanje
procjednih voda i kondenzata odlagalisnog plina
- izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju
elektri¢ne energije iz odlagalisnog plina.

Ovom zahvatu se pristupa po ishodenju uporabne dozvole za sanaciju odlagalista Visevac, a
lokacijskom dozvolom ¢e se utvrditi dva obuhvata zahvata: jedan za buduci sanirani
prostor lokacije onecis¢ene opasnim otpadom jame Sovjak i drugi za manipulativne
povrsine u funkciji uspostave privremenih gradevina za sanaciju jame Sovjak za koji je
potrebno s komunalnim drustvom KD Cistoca sklopiti Ugovor o pravu gradenja.

Graficki prilog 1.2.2-4. Situacija planiranog zahvata sanacije - preklop sa situacijom zahvata
sanacijeodlagalista Visevac i pristupnom cestom.
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1.2.2.5 Tehnoloska rjesenja uklanjanja otpadnih tvari iz jame

Jama Sovjak se nije koristila za odlaganje gotovo 25 godina. Tijekom tog razdoblja, kroz
niz istraznih radova, se pokazalo da se kvaliteta i koli¢ina odlozenog otpada promijenila u
odredenoj mjeri zbog interakcije izmedu razli¢itih vrsta odloZzenog otpada i zbog
meteoroloskih uvjeta, kao i geoloskih i hidrogeoloskih karakteristika, ali da je, ukupno
gledajuci, ipak ostala vise ili manje nepromijenjena.

Odabrano rjesenje sanacije jame "Sovjak" koje je koristeno u ovoj Studiji temeljilo se na
podacima prethodno provedenih istraznih radova do 2007. godine pa je tako i predlozena
tehnologija uklanjanja za svaki zaseban sloj temeljena na fizikalnim i kemijskim
parametrima slojeva otpada utvrdenima prethodnim istraznim radovima. Kako je vecina
uzorkovanja i analiza provedena 2007. godine u sklopu izrade Programa sanacije
(PROGRAM SANACIJE industrijskih lokacija onecis¢enih vecim koliCinama opasnih tvari
(azbest, katran, ulja i slicno) ,,JAMA SOVJAK KOD RIJEKE“, Ecoina d.o.o. Zagreb, svibanj
2007) za odabir relevantnih tehnologija koristeni su sljede¢i podaci iz Programa sanacije
2007:

Procijenjene vrijednostima volumena odvojenih faza otpada u jami Sovjak:

¢ Sloj plutajuceg ulja 7.000 m?
o Akumulirana otpadna voda 15.000 m?
e Meki katran i talog 55.000 m?
e Tvrdi katran 75.000 m?

Sloj plutajucih ugljikovodika:

e polukruti materijal, ne moze se pumpati u ambijentalnim uvjetima

e kinematicka viskoznost: ne moze se utvrditi
e gustoda: <0,96 g/cm®na 15 °C
e sadrzaj vode: 6—15%
e temperature paljenja: >70°C
e protocna temperatura: +38 °C
e kalori¢na vrijednost: 33 MJ/kg
Sloj vode:

o luznata voda s KPK/BPK odnosom 9:1

e pH: 9,25 - 12,15

e TDS: 211 — 1889 mg/l
e KPK: 273 — 1565 mg/l
e suspendirane tvari: 25 — 700 mg/l

o Ukupna ulja: 10,9 — 188,4 mg/l
e BTX sadrzaj: 0,24 — 0,417 mg/l
e TOC: 88,4 — 420,9 mg/l
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Sloj mekog/tvrdog katrana:

e Teski kruti materijal koji nema mogucnost crpljenja na sobnoj temperaturi

e kinematicka viskoznost: ne moze se odrediti
e gustoca: ne moze se odrediti
e temperatura paljenja: ne moze se odrediti
e protocna temperatura: ne moze se odrediti
e kalori¢na vrijednost: 20 — 25 MJ / kag.

Utvrdeno je da je rizik na okolis povezan s plivaju¢im ugljikovodicima, otpadnim vodama i
s mekim katranom, dijelom zbog ocekivane kemijske reakcije izmedu mekog katrana i
acetilenskog mulja. Takoder je ocijenjeno da oneciséenje prisutno u sloju otpadne vode
uglavnom dolazi iz kontakta sa slojem plutajucih ugljikovodika koji sadrzi hlapive spojeve.

Na temelju kemijske analize, sadrzaj hlapivih spojeva u tvrdom katranu je vrlo nizak i
pretpostavljeno je da katran djeluje kao ¢ep na dnu jame smanjujuci migraciju mobilnih
komponenti otpada i mogucu infiltraciju onecis¢ene vode u podzemne vode. Iz tog razloga
smatralo se da tvrdi katran stoga ne treba ukloniti u smislu zastite okolisa.

Uklanjanje krutog otpada

Sanacija bi trebala poceti uklanjanjem svih velikih otpadnih predmeta tzv. glomaznog
otpada koji su odlozen na povrsini jame, ukljucujuci bacve, stare gradevinske pontone,
glomazni komunalni otpad i sl. Buduci da je otpad oneciscen zbrinjavanje obaviti putem
ovlastene tvrtke za gospodarnje opasnim otpadom. Dinamika sanacije jame "Sovjak" po
fazama prikazana je u Grafickom prilogu 1.2.2-5.

Otpad je rasprostranjen po cijeloj jami. Uklanjanje otpada treba obaviti kranovima i
odgovarajucom opremom (grabilica ili kuka). lzvadeni otpad trebao bi biti primarno
pohranjen izravno u kamion opremljen nepropusnim spremnikom i mogucnoscu pokrivanja,
s dizalicama u skladu s propisanim nacinima za sakupljanje/zbrinjavanje opasnog otpada.
Vazno je naglasiti da se iskopani otpad mora prevoziti u izvornom obliku i u uvjetima koji
su prikladni za prijevoz, a bilo kakva opsezna razdvajanja na mjestu tzv, ,in situ,
aktivnosti smanjena. Tijekom vadenja otpada i procesa utovara, izvodaC i odabrani
ovlasteni sakupljaci moraju sprijeciti bilo kakvu odvodnju koja bi na kraju mogla onedistiti
tanki sloj tla oko jame. U slucaju onecis¢enja, radove obustaviti, a onecis¢eno tlo je
potrebno ocistiti do kvalitete tla prije onecisc¢enja.

Kada se onecis¢enje ukloni, odnosno sanira onecisceni prostor nastaviti s vadenjem otpada.
Bududi da uklonjeni otpad nije primjeren za bilo kakvo korisno recikliranje ili koristenje,
potrebno ga je kamionima opremljenim nepropusnim spremnicima, s mogucnoscu
natkrivanja prevesti i odloziti na odlagaliste otpada ili zbrinuti ovisno o tome da li se radi o
neopasnom ili opasnom otpadu. Konacno rjesenje zbrinjavanja je odgovornost odabrane
tvrtke.
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Uklanjanje sloja plutajuceg ugljikovodika

Povrsinski sloj ugljikovodika u jami Sovjak moguce je ukloniti samo mehanic¢kim iskopom,
koji je izvediv zbog karakteristika materijala.

Iskop pomocu velike dizalice je lakse provoditi od mehanickog jaruzanja. Moguce rjesenje
s malim bagerom na splavi nije izvedivo, jer materijal nije u tekuéem nego u cvrstom
stanju na ambijentalnoj temperaturi.

Zbog  fizikalnih  svojstava  plutaju¢eg sloja, iskop/jaruzanje  se  smatra
najrealnijim/najpogodnijim rjesenjem. Preporuca se uklanjanje plutajuceg sloja iskopom
uz pomoc velikog krana.

Iskop treba provesti polako, kako bi se omogudilo da se tekudi dio iscijedi natrag u jamu.
Nadalje, dnevni kapacitet vadenja plutajuceg sloja ce biti odreden u ovisnosti o dinamici
njegovog prijevoza.

Dimenzije pojedine korpe su u tipicnom rasponu uklanjanja od 500 — 1000 | po kanti s
prosjecnim kapacitetom po satu od 4 do 6 ciklusa, Sto odgovara 5 tona/h. Iz razloga
fleksibilnosti, trebalo bi biti moguce pohraniti iskopani materijal na licu mjesta od 3 do 5
dana u zatvorenim transportnim kontejnerima. Transportni kontejneri obicno variraju od
10 — 20 m>. Dnevni kapacitet otpreme ¢e biti u rasponu od 40 do 50 m>.

Uklonjeni plutajuci sloj moZe se prevoziti na obradu u zatvorenim kontejnerima. Svi tipovi
kontejnera mogu biti prevozeni kamionima s kontejnerskim dizalicama i moraju biti
zatvoreni.

Uklanjanje sloja otpadne vode

Kvaliteta sloja vode ispod plutajuceg sloja ugljikovodika je posljedica interakcije izmedu
odlozenog otpada i oborina tijekom cijelog zivotnog vijeka jame Sovjak. Zbog plutajuceg
sloja, procjenjuje se da isparavanje moze biti manje nego glavna horizontalna migracija
vode. Tijekom godina, ravnoteza je uspostavljena izmedu ulazne koli¢ine vode i migracije
prema okolnim slojevima. Ova ravnoteza i kinetika minimalnog mijesanja je stvorila
prilicno stabilne okomite profile, kao sto je utvrdeno analizama prikazanim u prethodno
izradenoj strucnoj dokumentaciji.

Ocekuje se da ce se kvaliteta vode promijeniti s dubinom prema visim koncentracijama
suspendirane tvari; ukupne otopljene tvari TDS, KPK, pH itd. Stoga uravnotezeno
uklanjanje crpljenjem je vazno kako bi se prilagodila ucinkovitost predobrade sa stvarnim
stanjem i odrzavao ciljani dnevni kapacitet.

Crpljenje pomocu radne jedinice ili samo ulazne cijevi smjestene na pokretnoj splavi biti
¢e moguce nakon uklanjanja sloja plutajuéeg ugljikovodika.

Crpka instalirana na pontonu omogucuje pracenje kvalitete sirove vode. Dnevni uzorci
vertikalnih profila vode su vazni za podesavanje predobrade vode nakon skladistenja
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obradene vode u spremnicima smjestenim na kopnu u blizini jame, u zoni upojne
gradevine.

Razli¢ite plutajuée crpke koje rade istovremeno neée poremetiti vertikalno prili¢no
stabilnu kvalitetu vode.

Kapacitet crpljenja bi se trebao postaviti da se uspostavi uravnotezen unos vode koji ce
biti definiran u skladu s odabranom tehnologijom predobrade ili dnevnim skladistenjem
vode u meduspremniku. Spremnik na licu mjesta treba biti dimenzioniran za 3 — 5 dana
volumena vode. Za optimalno razdoblje djelovanja za prociscavanje otpadnih voda, cilj je
50 — 70 m* po danu.

Spremnik od 300 do 350 m? zahtijeva povrsinu od oko 100 do 150 m?, ukljucujuéi i okolno
radno podrudje.

Uklanjanje katrana i taloga

Nakon uklanjanja sloja plutajuceg ugljikovodika i sloja vode, izloZen je sloj mekog katrana
pokriven talogom. Sloj mekog katrana ce se iskopati istim tipom dizalice i opremom kao
Sto je opisano za plutajuce ugljikovodike.

Procjenjuje se kapacitet uklanjanja od 6 m*/sat mekog katrana (6 ciklusa vadenja kranom
u jednom satu/kapacitet korpe 1 m?). Dnevni kapacitet vadenja sloja mekog katrana stoga
se procjenjuje na 96 m*/dnevno. Kako bi se postigla realizacija navedene dinamike radova,
potrebno je postaviti dvije kranske dizalice kako je i prikazano na nacrtima. Takoder
odabirom kapaciteta korpe (1 — 3 m?), moguéa je optimiziacija procesa vadenja otpada u
skladu s odredenim terminskim planom i planom monitoringa.

Vadenje sloja mekog katrana odnosno taloga predvida se sve dok se ne dospije do razine
sloja tvrdog katrana. To znaci da se vadenje otpadnih tvari iz jame odvija sve dok se ne
dospije do razine tvrdog materijala koji predstavlja sloj tvrdog katrana odnosno taloga koji
se ne moze iskapati s korpom. Kako bi se ustanovilo da se iskapanjem doslo do tvrdog
materijala odnosno tvrdog katrana/taloga koristit ¢e se metoda terenske odluke za ocjenu
krutosti tla.

Vizualnim pregledom utvrdit ce se eventualno dodatne povrsine na kojima se mora obaviti
iskop materijala. Kriterij za odredivanje eventualno dodatnog iskopa odredit ¢e se na
osnovu mogucnosti rucnog iskopa (lopatom).

Nakon vizualnog pregleda, primijeniti Normu ASTM D 2488-93 (1995) kojom se ocjena
krutosti tla vrsi se na terenu pritiskom palca, a koje se moZe primijeniti i na ovoj vrsti

materijala.

Ako se pritiskom palca na tlo ostavlja otisak dubine do 6 mm onda je tlo tvrdo. Ako se ne
moze palac utiskivati, ali se moze utisnuti nokat onda je tlo kruto.

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak* 18



e

Pritisak palca ASTM D 2488-93 (1995)
KONZISTENTNO STANJE
VRLO MEKO ostavlja trag dubok o 25 mm
MEKO ostavlja trag dubok do 25 mm
TVRDO ostavlja trag oko 6 mm

KRUTO palac ne prodire u tlo, ali se nokat lako utiskuje

VRLO KRUTO nokat ne prodire u tlo samo se njime para povrsina tla

Tvrdi katran ¢e se po uklanjanju svih gornjih slojeva ispitati u smislu tlacne cvrstoce i
kinematicke viskoznosti te ¢e se prema rezultatima nastaviti sa sanacijom po predvidenoj
tehnologiji ili ce se dio sloja tvrdog katrana ukloniti sve dok se ne postignu odgovarajuce
vrijednosti za nastavak radova.

Zastitni sloj otpadne vode koji ¢e ostati na povrsini jame (debljine 0,2 — 0,5 m), tijekom
uklanjanja mekog katrana sluzit ¢e u sprecavanju emisije plinova iz otpadnih slojeva
katrana. lIzvadeni sloj mekog katrana dalje se dizalicom usmjerava u jedinicu za
predobradu vapnom smjestenoj uz jamu.

Planirani kapaciteti i radni scenariji osiguravaju izvodacu sanacije ima dovoljno "radne
slobode” za optimizaciju procesa sanacije. Budu¢i da je jedan od glavnih ciljeva
sprecavanje kasnjenja u ukupnom projiciranom vremenskom razdoblju provodenja
sanacije, moze se zakljuciti da se toCan i jedinstven nacin vadenja sloja mekog
katrana/taloga ne moze utvrditi u ovoj fazi. Stoga, aktivnosti vadenja otpadnih tvari ce
vjerojatno zahtijevati provedbu / podesSavanje razli¢itih nacina rada-taktike tijekom
procesa sanacije.

Kemijski sastav mekog katrana/taloga nije isti kao kod plutajuceg sloja ugljikovodika.
Izvadeni sloj mekog katrana/taloga u relativno je tekuc¢em stanju te je stoga nuzno
sprijeciti njegovu mobilnost dodavanjem aditiva postupkom mijesanja s vapnom u procesu
predobrade prije konacnog transporta mekog katrana.

Iskop mora biti izveden pazljivo i polako kako se kranom odnosno njegovom korpom ne bi
ostetio temeljni sloj tvrdog katrana omogucujuci da voda otjece natrag u jamu.

Dnevni kapacitet uklanjanja mekog katrana ¢e se odrediti ovisno o kapacitetu daljnje
obrade i transporta.

Uklonjeni meki katran se odlaze u zatvorenim kontejnerima slicnima onima koji se koriste i
za plutajuce ugljikovodike.

Graficki prilog 1.2.2-5. Presjeci jame kroz faze sanacije
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1.2.2.6 Tehnoloska rjesenja obrade i transporta otpadnih tvari iz jame
Obrada i transport sloja plutajuceg ugljikovodika

Fizikalne karakteristike sloja plutajuceg sloja ukazuju na cinjenicu da sloj plutajudih
ugljikovodika ne treba predobradu prije otpreme do pogodnog postrojenja za spaljivanje,
koje je u analizama Studije izvedivosti odabrana kao najprihvatljivija metoda obrade.
Uklonjeni sloj plutajuc¢ih ugljikovodika do njegovog transporta odlaze se na lokaciji u
otvorene kontejnere koji imaju mogucnost pokrivanja. Identificirano je osam potencijalnih
postrojenja za spaljivanje. Ni jedan od tih postrojenja ne nalazi se u Hrvatskoj.
Postrojenje odabire nacin obrade odnosno spaljivanja navedenog otpada na bazi specifi¢ne
kalorijske vrijednosti i kvaliteti zaprimljenog materijala. Po zaprimanju otpada na
postrojenju se obi¢no provoditi mijesanje sukladno operativnom planu postrojenja. S
obzirom na navedeno, postrojenje ima velike kapacitete privremenog skladiStenja
zaprimljenog materijala.

Ocekivana koli¢ina ugljikovodika (oko 7.000 m®) iz jame Sovjak je puno veéa od obi¢no
ugovorene industrijskom obradom, tako da se specificna otprema i moguci privremeni
kapaciteti skladistenja moraju pregovarati. Ovdje treba napomenuti da su novija
istrazivanja (travanj — svibanj 2014) pokazala kako ne postoji jasna granica izmedu sloja
plutajucih ugljikovodika i sloja vode te procijenjena koli¢ina ova dva sloja iznosi oko
12.000 m’.

Uvjeti isporuke navedenog otpadnog materijala moraju biti dogovoreni prije samog
zapocinjanja radova na sanaciji jame.

Nakon zavrsetka utovara, kamioni moraju biti oprani i ocis¢eni na platou za pranje kako bi
se sprijecilo moguce onecis¢enje okolnog podrucja. Utovareni kamion se vaze i dostavlja se
sva relevantna dokumentacija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom EU za prijevoz
opasnog otpada, prije potpunog napustanja radnog prostora. Kamioni iz radne zone ce
prevoziti iskopani otpad na zbrinjavanje - spalionice.

Izvoz opasnog otpada i medunarodni prijevoz odvijat ¢e se u skladu s propisima EU-a o
izvozu opasnog otpada (Baselska konvencija) i medunarodnom prometu (ADR).

Sto se tie navedenog, i buduéi da ¢e se otpad prevoziti do spalionica izvan Republike
Hrvatske, vazno je naglasiti da u skladu s uobi¢ajenom praksom tvrtki za gospodarnje
opasnim otpadom i ADR propisima plutajuce ugljikovodike treba prevesti u nepropusnom
zatvorenom kontejneru, uz potrebnu dokumentaciju ("plutajuci ugljikovodici" nisu u
teku¢em stanu, nego se vise meko kruto gorivo). Fizicko stanje sloja plutajudih
ugljikovodika osigurava prijevoz bez mobilnosti otpada standardnim cestovnim prometom
tako da dodatna predobrada za ovaj dio nije potrebna.

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisano je da se na

prekogranicni promet otpada iz Republike Hrvatske primjenjuje Uredba (EZ-a) br.
1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeca o otpremi posiljaka otpada.
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Prekograni¢ni promet otpada koji podlijeze notifikacijskom postupku sukladno ¢lanku 3.
Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode odobrava pisanim
odobrenjem. Sadrzaj i nacin podnosenja Zahtjeva za izdavanjem odobrenja propisan je
odredbama c¢lanaka 123. do 136. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

Obrada sloja otpadnih voda

Sloj vode je u stacionarnom stanju (oko 15.000 m?), umjereno onecis¢en suspendiranim
Cesticama. Novija istrazivanja (travanj — svibanj 2014. godine) pokazala su kako ne postoji
jasna granica izmedu sloja plutajucih ugljikovodika i sloja vode te da je voda u jami Sovjak
prisutna u obliku volumnih dzepova. U svim analiziranim uzorcima zabiljezena je prisutnost
odredenih koncentracija mineralnih ulja, policiklickih aromatskih ugljikovodika (PAH),
kloriranih spojeva nastalih raspadanjem i lakohlapljivih aromatskih ugljikovodika — BTEX.
Nakon odredenog perioda uklanjanja otpadne vode, kvaliteta vode ¢e se promijeniti
(osobito nakon smanjenja volumena za vise od 50 %), uz porast suspendiranih Cestica
prema dnu sloja otpadne vode. Sklop plutajuce pumpe ce se postaviti da usmjerava vodu
do obalne instalacije koja se sastoji od sedimentacijskog spremnika (ciklonski tip) nakon
sustava pojasnog filtra. Ovaj koncept ucinkovito odvaja grubi materijal i suspendirane
Cestice bez stvaranja dodatne vode za ispiranje. Podesavanje pH treba biti provedeno
istodobno s crpljenjem vode. Sredstvo za neutralizaciju moze biti otopina kiseline
(sumporna) sa sustavom automatskog doziranja koji se temelji na "online” mjerenju pH.
Ciljani pH je manji od 9. "Online" mjerenje pH moze se uzeti na izlazu iz sedimentacijskog
spremnika, a doziranje kiselinom izvoditi u cijevi prije dovoda za sedimentacijski
spremnik.

Voda tece do pojasnog filtra gravitacijski. Filtracijska jedinica moze biti instalirana pod
krovom za zastitu od kise (kontejnerski tip).Pojasni filter je lako upravljani sustav koji
osigurava niski sadrzaj suspendirane tvari. Propusni kapacitet ¢e se smanjiti uz povecanje
koncentracije suspendirane tvari. Nominalni kapacitet od 15 m®/h treba osigurati dovoljan
kapacitet s obzirom na promjene koje se mogu ocekivati.

Uz dodatak koagulanta/flokulenta, moguce je takoder ukloniti vodene emulzije. Ovo je
opcionalno rjesenje koje je vjerojatno potrebno u drugom dijelu crpljenja sloja otpadnih
voda.

Nakon predobrade, sloj vode je bez suspendiranih i emulgiranih kontaminata.

Adsorpcija je proces u kojem se krute tvari koriste za uklanjanje otopljene tvari iz vode. U
tom procesu koristi se aktivni ugljen. Aktivni ugljen dolazi u dvije vrste: aktivni ugljen u
prahu (PAC) i granulirani aktivni ugljen (GAC). GAC verzija se najvise koristi u obradi vode.
Ujedno ne postoji znacajna razlika u cijeni i ucinkovitosti za dvije metode obrade vode.

Buduci da je metoda GAC obradom najcesca, jednostavna i pouzdana za obradu fenola i

naftnih spojeva, ova metoda je izabrana kao preferirana metoda obrade. Shematski
raspored uredaja za procis¢avanje s opisanim komponentama prikazan je na Slici 1.2.-5.
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SHEMA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

JAMA SOVJAK

Slika 1.2.-5. Shematski prikaz obrade otpadne vode

Kapacitet jedinice za obradu ce se projektirati na temelju zeljenog protoka, i izracunatih
necisto¢a koje bi trebale biti uklonjene. Kapacitet adsorpcije mogao bi biti povecan
dodavanjem vise GAC filtera u prikolicu. Konacni efluent se mora analizirati u skladu s
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14,
27/15).

Postrojenje treba instalirati na radnom mjestu. Postrojenje je automatsko i stalno u radu.
Budué¢i da u ovom trenutku ne postoji plan koji ce osigurati postojanje javnog
kanalizacijskog sustava na lokaciji Sovjak u skoroj buducnosti (pet godina), jedina realna
opcija za ispustanje viska vode nakon procis¢avanja je u upojnu gradevinu. Kakvoca vode
mora se prije ispustanja redovno pratiti. Kakvoc¢a vode mora biti u skladu s Pravilnikom o
granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43,14, 27/15) u skladu s
vodopravnim uvjetima koje e izdati Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske
dozvole. Otpadne muljeve i talog koji nastaju na uredaju za prociscavanje otpadnih voda
potrebno je ovisno o dinamici nastajanja predati ovlastenim sakupljac¢ima.
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Obrada i transport sloja donjeg taloga i mekog katrana

Sav uklonjeni sloj mekog katrana (oko 55.000 m®) nakon postupka stabilizacije vapnom,
odlaze se u zatvorene kontejnere. Prema rezultatima najnovijih istraznih radova (travanj
— svibanj 2014) koli¢ina prisutnog mekog katrana i sedimenta procijenjena je na oko
48.000 m*®. Kamioni ¢e prevoziti navedene kontejnere van lokacije na konaénu obradu.
Ocekivani period vadenja, obrade i transporta ovog sloja otpada je 21 mjesec (ukljucujuci
montazu i demontazu opreme). lako je grad Rijeka jedna od najvecih luka u Jadranskom
moru te ujedno i zeljeznicko srediste opcija prijevoza zeljeznicom ili brodskim putem nije
alternativa bududi da na lokaciji kolodvora i luckih kapaciteta Rijeka ne postoje lokacije za
privremeno skladiStenje opasnog otpada Sto za posljedicu moze imati ugrozu cijelog
procesa u smislu kontinuiranog odvoza opasnog otpada na spaljivanje izvan RH.

Zastitni sloj otpadne vode koji ¢e ostati na povrsini jame (debljine 0,2 — 0,5 m), tijekom
uklanjanja mekog katrana sluzit ¢e u sprecavanju emisije plinova otpadnih slojeva mekog
katrana.

Izvadeni sloj mekog katrana dalje se dizalicom usmjerava u jedinicu za predobradu vapnom
smjestenoj uz jamu. Tijekom procesa predobrade mekog katrana/taloga vapnom, vazno je
predvidjeti dodatnu opremu kako bi se eliminirao eventualno nastali problem emisije
plinova. Stoga, ukoliko tijekom procesa predobrade mekog katrana/taloga sa vapnom dode
do emisije plinova iznad grani¢nih vrijednosti odredenih prema Uredbi o grani¢nim
vrijednostima emisija onecis¢ujuéih tvari u zrak (NN 117/12, 90/14), bit e potrebno
poduzeti mjere zastite instalacijom opreme odnosno sustava za sprecCavanje emisije
plinova.

S obzirom na fizikalna i kemijska svojstva mekog katrana/taloga, koristenje vapna kao
postupka predobrade sloja mekog katrana, moze biti opravdano iz slijedeceg razloga:

- prikladno je mijesanje katrana sa vapnom ili s njegovim derivatima kako bi se
povecala viskoznost u skladu s potrebama sigurnog transporta. Time se tekuci otpad
koji ima mogucnost prelijevanja iz kontejnera za transport prevodi u kruce stanje
zbog jednostavnijeg i sigurnijeg transporta. Testovi na lokaciji ukazat ¢e na omjer
unesene kolicine vapna za stabilizaciju.

Moze se ocekivati da ¢e vapno u 10%-tnoj koli¢ini u ukupnoj smjesi biti dovoljna koliCina za
povecanje viskoznosti, omogucujuci transport i spaljivanje navedenog otpada.

U jami Sovjak odredena koli¢ina mekog katrana vec¢ je izmijesana s vapnom, stoga se
ocekuje da ¢e eventualno manja kolicina vapna biti potrebna za mijesanje s katranom ako
viskozitet katrana nije pogodan za odabrani nacin transporta.

Predobrada vapnom provodit c¢e se pomocu zasebne mijesalice ili u otvorenim
kontejnerima mijeSanjem pomocu Stapne mijesalice s prikljuckom za kamion. Nakon
predobrade, meki katran se dalje transportira na konacnu obradu na spaljivanje na isti
nacin kako je i ranije opisano za plutajuéi sloj ugljikovodika.
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Za sloj mekog katrana, kemijska ispitivanja reprezentativhog uzorka trebaju biti
napravljena dva puta mjesecno. Predlozeno je da se pracenje opasnog otpada provodi
analizom reprezentativnog uzorka uzetog iz svakih 1.000 m® (cca 1.000 tona) uklonjenih iz
jame Sovjak, na temelju metode kompozitnog uzorkovanja, gdje se za svaki 100 m* (100
tona), uzorak od 10 litara uzima i prikuplja u PE bacve od 120 kg (Siroki otvor), te ih se drzi
na propisani na¢in kao reprezentativni uzorak za svakih 1.000 m*® (tona) otpada za
oznacavanje otpada na potvrdi o prijevozu. Buduci da fiksna pravila o tome koliko je
uzoraka/analiza potrebno nisu definirana ADR propisom, nacionalnim ili EU
zakonodavstvom, vazno je naglasiti da ce konacni opseg analize odrediti u odnosu na
konacnu obradu te ¢e obradivac uzeti broj uzoraka koji smatraju potrebnim kako bi se
utvrdila konacna obrada.

Tijekom procesa iskopa, uklanjanja i predobrade, treba sprijeciti bilo kakvo slucajno
izlijevanje koje bi eventualno moglo uzrokovati onecisc¢enje betonske povrsine oko jame.
Ukoliko dode do oneciscenja, radovi moraju biti zaustavljeni, a radnu zonu je potrebno
oCistiti na prihvatljivu razinu. Tek kada je onecis¢enje uklonjeno, nastavak aktivnosti se
nastavilja. Voda s betonskih povrsina mora se prikupljati i usmjeriti radi proc¢is¢avanja do
separatora za uklanjanja masti i ulja.

Kamionima c¢e se materijal transportirati izvan lokacije za daljnju obradu. Kao sto je ranije
navedeno, jama Sovjak nalazi se u neposrednoj blizini grada Rijeke i autoceste.

Iz razloga prometne fleksibilnosti, trebalo bi biti moguce pohraniti iskopani materijal na
licu mjesta do 3 dana u zatvorenim kontejnerima. S obzirom da transportni kontejneri
obi¢no variraju 10 — 20 t (cca 15 t), u skladu s projiciranom dinamikom, na licu mjesta
treba biti locirano oko 16 kontejnera. Potrebno je uskladiti dinamiku iskopa s dolaskom
transportnih kamiona kako bi se minimizirao prostor za privremeno skladistenje na lokaciji
sanacije.

U ulazno-izlaznoj zoni kamioni ¢e se najprije vagati. Nepropusni kontejneri moraju se
najprije podi¢i mobilnim kranom i utovariti na kamion. Ako kamion dolazi s praznim
kontejnerom, mobilno montiranim kranom treba najprije ukloniti spremnik i nastaviti s
postupkom utovara. Nakon zavrSetka aktivnosti utovara, kamion mora biti opran i ocisé¢en
na platou za pranje kako bi se sprijecilo moguce onecis¢enje okolnog podrucja. Nadalje,
potpuno utovareni kamion e se izvagati i prije potpunog napustanja radne zone potrebno
je osigurati svu relevantnu dokumentacija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom EU-a za
prijevoz opasnog otpada. Kamioni iz radne zone <ce prevoziti iskopani otpad na
zbrinjavanje - spalionice.

U transportu za materijale koji imaju tendenciju otjecanja (tekudine ili polutekucine) kako
bi se sprijecilo sluajno ispustanje preko kontejnerskih bocnih strana, koriste se
nepropusni kontejneri s brtvenim poklopcem. Buduéi da ce mekani katran biti predobraden
dehidriranim vapnom u prahu, materijal ne¢e moci te¢i a time se postiZze smanjenje
pokretljivosti.

Prema uobicajenoj praksi u tvrtkama za zbrinjavanje opasnog otpada i ADR propisima
(http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Chemical_and_Hazardous
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Substances/ADR_Carriage of Dangerous_Goods_by Road_A Guide_for_Business.pdf) u
svrhu izbjegavanja mogudih oneciscenja prethodno obradeni meki katran se smije prevoziti
u nepropusnim otvorenim kontejnerima s moguénos¢u natkrivanja (iz razloga prevencije
kisnih oborina), popracenih s potrebnom dokumentacijom. Isti tip kontejnera koristiti ¢e se
za prijevoz plutajuceg ugljikovodika i predobradenog mekog katrana — nepropusni otvoreni
kontejneri s moguénos¢u natkrivanja.

Izvoz opasnog otpada i medunarodni prijevoz obavaljati u skladu s propisima EU-a o izvozu
opasnog otpada (Baselska konvencija) i medunarodnom prometu (ADR) te u skladu s
odredbama Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

SHEMA PROCESA PREDOBRADE OTPADA VAPNOM

1+ VADENJE OTPADNOG MATERIJALA
2 - IZDVAJAMNJE VODE | SEDIMENTA
3. DODAVANJE | MIJESANJE 5A OTPADOM ZBOG POSTIZANJA KRUTOG

STANJA PRIJE TRANSPORTA
4 - TRANSPORT U ODABRANU SPALIONICU
5 - SPALJIVANJE OTPADA U SPALIONICI
6 - KONACNO ODLAGANJE PREOSTALOG PEPELA
A DODATAVANJE ZIVOG VAPNA

JAMA SOVIAK

Slika 1.2.-6. Shema procesa predobrade mekog katrana s vapnom
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Zatvaranje otpadne jame nakon uklanjanja otpadnih tvari

Odabrano sanacijsko rjesenje podrazumijeva uklanjanje otpadnih tvari iz jame sve do sloja
tvrdog katrana, koji ostaje na dnu jame. Tvrdi katran na dnu jame ujedno sluzi kao
nepropusna barijera u donjem sloju jame, a kontakt istog sa zrakom bit ¢e onemogucen
zatrpavanjem jame inertnim materijalom.

Nakon sto se isprazni cjelokupan sadrzaj jame od otpadnih materijala, a jedino je preostao
dio tvrdog katrana po stjenkama i dnu jame, zapoceti sa drugim dijelom sanacije koji
obuhvaca slijedece radnje:

1. Postavljanje sloja gline debljine min 1 m, koeficijenta vodopropusnosti k = 10° m/s
na sloj tvrdog katrana po dnu jame,

2. punjenje jame Sovjak inertnim materijalom prirodnog porijekla s nabijanjem u
slojevima od maksimalno jednog metra

3. paralelno s punjenjem jame Sovjak postavlja se zdenac za monitoring

4. prekrivanje jame Sovjak zavrsnim pokrovnim slojem koji se sastoji od bentonitnog
tepiha koeficijenta vodopropusnosti k = 10° m/s, drenaznog sloja za vode debljine
60 cm i rekultivirajuceg sloja debljine 2 metra

5. gradnja obodnog kanala za prikupljanje oborinske vode.

Inertni materijal kojim se puni jama Sovjak pripadaju¢im atestima mora zadovoljavati
uvjete i karakteristike koji ¢e se propisati unutar glavnog projekta. Inertni materijal od
kojeg obavlja zapunjavanje jame biti ¢e od kamenih materijala. To su materijali dobiveni
miniranjem, kamene drobine, sljunci i sl., tj. materijali prakticno neosjetljivi na prisustvo
vode. Prilikom odredivanja karaketristika inertnog materijala za prekrivanje treba uzeti u
obzir i rezultate gustoce tvrdog katrana koji ostaje na lokaciji. Prema najnovijim istraznim
radovima, raspon vrijednosti gustoc¢e krece se od 853 do najvise 1333 kg/m?. Bitno je
odabrati inertni materijal odgovorajuce gustoce kako bi se sprijecilo urusavanje pokrovnog
sloja. Naime, na lokaciji Hoole Bank u Engleskoj, laguna u kojoj je bio odlozen kiseli
katran, a Cija se gustoa kretala od 1200 do 1400 (kg/m?), sanirana je prekirivanjem
pokrovnim slojem visine 3 m sastavljenom od gline i granja (Douglas Nichol, 2000). Ubrzo
nakon sanacije doslo je do njegovog "urusavanja“. Medutim, treba napomenuti da se, za
razliku od tvrdog katrana prisutnog u jami Sovjak, radilo o materijalu u polu-krutom do
teku¢em stanju te da nema podataka o njegovoj viskoznosti.

Inertni materijal ¢e se u rastresitom stanju dovoziti kamionima na gradiliste, te na ulazu
na lokaciju sanacije izvagati i nakon toga rasporedivati na odlaganje, odnosno ugradnju.
Zatvaranje jame inertnim materijalom ¢e se provesti pazljivim nasipanjem prvog sloja
materijalom projektirane granulacije u visini 0,5 m, a kako bi se sprijecilo ostecenje sloja
tvrdog katrana uslijed iskrcaja materijala ili eventualno mijesanje slojeva. Zapunjavanje
jame inertnim materijalom obavljat ¢e se u slojevima od 50 — 100 cm, uz pazljivo strojno
nabijanje vibrovaljcima, vibronabijacima i kompaktorima, a na dijelovima gdje je to
nemoguce strojevima obavljati ru¢no. Nabijanje treba izvoditi tako da se kod svakog sloja
postigne ME= 40 N/mm?. Paralelno s ugradnjom i nabijanjem inertnog materijala izgraditi
zdenac za monitoring i eventualno ispumpavanje preostale vode s dna jame od PEHD
cijevi. Obracun ugradenog inertnog materijala provodi se pomocu geodetskih snimki koje
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je potrebno provoditi u toku radova. Izraditi geodetsku snimku nakon praznjenja jame i
nakon punjenja jame inertnim materijalom, te na taj nacin kontolirati koli¢inu ugradenog
materijala. Inertni materijal ugraduje se iznad razine oboda jame tj. formirati ce se "kapa"
(na koju dolazi drenazni sloj za oborinske vode) koja bi omogucila odvodnju oborinske vode
van jame. Potrebno je postiéi nagib vanjskog pokosa inertnog materijala oko 1:5, koji Cini
zatvoreno tijelo jame. Tako se omogucuje otjecanje oborinske vode sa zatvorene plohe
jame prema obodnom kanalu koji skuplja vode, a ujedno se prostor vizualno uklapa u
okolis.

Zavrsni pokrovni sloj nakon ispune jame inertnim materijalom, izradit ¢e se od bentonitnog
tepiha koeficijenta vodopropusnosti k = 10° m/s, drenaznog sloja za vode (Sljunak)
debljine 60 cm i rekultivirajuceg sloja debljine 2 m kako je prikazano na Grafickom prilogu
1.2.2-5. Presjeci jame kroz faze sanacije u poglavlju 1.2.2.

Slojevi gline i geokompozitni materijali koeficijenta vodopropusnosti k= 10° m/s u donjem
brtvenom i zavrsnom pokrovnom sloju sluze kako bi se onemogucio prodor oborinskih voda
do sloja tvrdog katrana.

Na zavrsni sloj inertnog materijala na kojem je postavljen sloj bentonitnog tepiha
koeficijenta vodopropusnosti k=10 ° m/s zatim se ugraduje drenazni sloj za oborinske vode
(od prirodnog materijala - sljunka). Drenazni sloj sluzi primarno za odvod infiltracije vode i
da smanji propust vode u jamu, a izraduje se od $ljunkovitih ili kamenih materijala. Cesto
se koristi sloj pijeska ili sljunka, ako je potrebna visoka hidraulicka provodljivost. Zbog
relativno malog prostora te zbog razloga prakticnosti i troskovnih razloga, ovdje se
preporucuje da se utvrdi drenazni sloj pomocu sintetickog materijala - geokompozitni
materijal.

Drenazni sloj sljunka debljine 10 cm mora zadovoljiti zahtjev:
e zaobljeni sljunak ili visestruko zdrobljeni sljunak,
e granulacija frakcije 8/32 mm; dobro poravnana
e k-vrijednost > 1 x 102
e Sljunak treba biti ispran; max. 5 % procis¢ene granulacije iz mokre analize
e max. 20 % sljunka smije imati geometrijski odnos duljina: debljina > 3 : 1
e visoka otpornost na fizikalne, kemijske i bioloske uvjete
e kristalini¢ni kalcijev karbonat manji od 1 %

Za postavljanje drenaznog sloja treba dokazati da materijal zadovoljava ove definirane
specifikacije i da je oCekivana varijacija kvalitete unutar granica navedenih u specifikaciji.
Specifikacije ¢e se tocnije odrediti u sklopu glavnog projekta.

Norma koja propisuje granulometrijski sastav sSljunkovitih i kamenih materijala je: HRN
U.B1.018-1980. Na koli¢inu do 500 m* dovoljno je uzeti jedan uzorak, a na svakih slijedecih
500 m® uzima se jo$ po jedan uzorak.

Kao drenazni sloj za oborinske vode moguce je koristiti umjetni materijal (geokompozit).

Koristeci geokompozitni materijal, filtracijski sloj, drenazni sloj Sljunka kao i zastitni sloj
mogu se svesti na jedan sloj. Preporuca se upotreba troslojnog, trodimenzionalnog,
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filtracijski stabilnog drenaznog sistema koji se sastoji od zdrobljene jednovlaknaste jezgre
i mehanicki vezanog filter geotekstila na obje strane. Ugradnju treba provoditi tako da je
oStra strana geosintetickog drenaznog sloja na vrhu. Odredivanje specifikacije
geokompozitnog materijala predmet je takoder glavnog projekta.

Na navedeni drenazni sloj za oborinske vode, predvidjeti postavljanje rekultivirajuceg
sloja debljine min 2 m.

Rekultivirajudi sloj izgraditi u 2 sloja:
- temeljni sloj
- prasinasto, pjeskovit humus

Temeljni sloj mora osigurati zadovoljavajucu zastitu pokrovnog sloja od korijenja, mraza,
suse, ostecenja izazvanih zivotinjama, erozijom, vatrom te ostecenjima izazvanim
ljudskim faktorom. Za izgradnju ovog sloja moze se koristiti prasinasto-pjeskovito tlo s
kamenjem ne vec¢im od 100 mm. Veli¢ina zrna (koja prolaze sito) mora zadovoljiti sljedeée
zahtjeve:

< 0.002 mm: >2% i <15%
< 0.006 mm: >10% i <35%
< 0.02 mm: >45% i <70%
< 0.06 mm: >70% i <90%
< 2.0 mm: > 90%
<100 mm: 100 %

Organski sadrzaj < 5 %

Otpor na smicanje temeljnog sloja osigurati na zadovoljavajuce trenje u kontaktu s
geosintetickim drenaznim slojem kao i zadovoljavajucu stabilnost u skladu s nagibom od
1:5.

Izgradnju temeljnog sloja obaviti sa Sto manjim zbijanjem kako bi se osigurao maksimalni
volumen pora u zemlji. Za ugradnju nabijene zemlje za rekultiviranje u skladu s
certifikatom u vezi s gore navedenim zahtjevima, izdanim od ovlastenog instituta.
Kvalitetu zemlje za rekultivaciju provjeriti na svakih 5000 m2.

Na vrh sloja postaviti sloj prasinasto-pjesc¢anog humusa (komposta) u odredenoj debljini i
vrsi se ozelenjavanje vegetacijom. Humus je potreban za rast trave, ali ukoliko se sadi
drvece ili grmlje, sadi se u jame dubine 80 cm.

U cilju osiguranja stabilnosti kosina i sprjeCavanje erozije prije ozelenjivanja potrebno je
pravilno postavljanje kamenja srednje velicine izmedu kojih se sadi drvece, a koji se
odupiru erozijskoj snazi vode.

Glavnim projektom pomocu geodetskih snimaka predvidjeti kontrolu kolic¢ina ugradenh
slojeva; drenaznnog i rekultiviraju¢eg i obracunavati po stvarno ugradenim koli¢inama.
Nakon ugradnje svih navedenih slojeva, oko Jame Sovjak izgraditi vodonepropustan
betonski obodni kanal ¢ija ¢e se pozicija tockama iskol¢enja odrediti sukladno Glavnom
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projektu. lzgraditi obodni kanal od tipskih montaznih betonskih kanalica, cije se
dimenzioniranje odreduje pomocu hidroloskog proracuna u Glavnom projektu.

Pokrovni sloj tzv. kapu izvesti tako da ima pad, kako bi se veci dio oborina najkradim
putem odveo sa zatvorene povrsine jame. Tako izgraden obodni kanal c¢e Ciste oborinske
vode kontrolirano preko taloznika ispustati u teren.

Kolic¢ina slivnih voda proracunata je po metodi koju je razradio Ven Te Chow (Hydrologic
determination of waterway areas for the design of drainage structures in small drainage
basins, 1960), a prilagodio Ognjen Bonacci u radu Hidroloski proracun osnovne kanalske
mreZe za povrsinsku odvodnju.

Odredivanje protoka Q (m*/s) izracunava se jednadZbom:
Q=A*x*y*z*16,6 (m*/s)
gdje je:

A- povrsina sliva u km?

X - intenzitet kiSe u mm/min.

y - bezdimenzionalni klimatski faktor
z - faktor redukcije vrha

Promatrana lokacija nalazi se na relativnho ravhom terenu, nadmorske visine cca 315 m.
Slivno podruéje odnosi se na samu zatvorenu povr$inu jame i iznosi oko 6.800 m?Z.
Intenzitet oborina racunat je sa trajanjem kise (t) od 10 minuta, te povratnim periodom
(T) od 10 godina. Dobiven je maksimalni protok na izlaznom profilu od Q = 0,16 m*/s.

Hidraulicki proracun obodnog kanala bazira se na formuli:

Q=A*v (mi/s)
v=c*R*I)1/2m/s

gdje je:

Q - protok u m*/s

A - povrsina poprecnog presjeka u m?
v - brzinaum/s

| - nagib dna kanala

R = A/O - hidraulicki radijus

Po rubu ispunjene i zatvorene jame predviden je betonski kanal Sirine dna 20 cm i dubine
20 cm te nagiba stranica 1:2. Isti moze prihvatiti vodu sa slivnih ploha zatvorenog
odlagalita s Q = 0,27 m®/s i brzinom od 2,23 m/s. To¢na dimenzija obodnog kanala

odrediti ¢e se hidroloski proracunom unutar Glavnog projekta.

Hidraulicki proracun obodnog kanala bazira se na formuli:

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak* 29



e

Q=Axv (m/s)
v=cx(RxDN)1/2m/s

gdje je:

Q - protok u m®/s

A - povrsina poprecnog presjeka u m?

v - brzina u m/s

| - nagib dna kanala u %

R = A/O - hidraulicki radijus

A = povrsina presjeka (m?)

O = omoceni obod (m)

c= 1/n - koeficijent racunat po Manningovoj formuli gdje je n=koeficijent hrapavosti

Konacna namjena prostora

Vizualno ¢e prostor jame biti uklopljen u okolni teren na nacin da ¢e se nasipom na jami i
hortikulturnim uredenjem postici blaga uzvisina nad bivsim prostorom jame.

Prostornim planom uredenja opcine Viskovo ("Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije" br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uredenja Opcine Viskovo
("Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" br. 4/12), na karti "Koristenje i namjena
povrsina”, lokacija jame Sovjak (kao i prostor odlagaliSta Visevac) nakon sanacije
predvidene su kao ostalo poljoprivredno tlo, sume i Sumsko zemljiSte. Prilikom konacnog
zatvaranja jame treba uzeti u obzir uklanjanje privremenih objekta i gradevina te zavrsnog
uredenja gradevne Cestice.

Vizualno ce se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da ce se ispuniti jama inertnim
materijalom i formirati lagani brezuljak iznad nje koji e se zatravniti i zasadit ¢e se
autohtono bilje. Sve povrsine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih povrsina
biti ce takoder hortikulturno uredene. Predvida se stoga uklanjanje svih objekata i
opreme, kao i asfaltiranih i betoniranih povrsina. Gradevinski otpad koji je preostao nakon
rusenja prometno manipulativnih povrsina, usitnjavanjem na granulaciju manju od 100
mm, dobro je iskoristiti u svrhu punjenja jame inertnim materijalom, ukoliko je planiranim
terminskim planom moguce. U ostalim slucajevima, odvoz otpadnog materijala treba
planirati na obliznjoj lokaciji ZCGO Marid¢ina.

Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije te zelenu povrsinu potrebno je odrzavati i Cistiti
od strane krajnjeg korisnika ove lokacije.

U svakom slucaju nakon sanacije jame Sovjak, podrucje nece biti moguce za gradnju vecih
gradevinskih zahvata (veliki rizici od slijeganja...), ali postoji mogucnost uredenja zone u

svrhu sportskog i rekreacionog sadrzaja.

Uredenje zahvata sanacije
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Sanacija jame Sovjak ukljucuje niz funkcionalno povezanih sanacijskih aktivnosti, postupci
koji se odnose na izdavanje upravnih akata koji dopustaju gradnju i koristenje odredenih
gradevina treba provoditi u skladu sa zakonskim odredbama i pravilnicima koje reguliraju
izgradnju i koristenje gradevina od kojih je vedina privremenog karaktera sa svom
potrebnom opremom. Nakon sanacije lokacije sve gradevine i opremu koje su posluzile u
svrhu provodenja sanacije ukloniti.

1.2.2.7 Opis objekata na lokaciji zahvata
Pripremni radovi

Neposredno prije pocCetka radova na sanaciji jame Sovjak potrebno je iskolciti zahvat
sanacije unutar ograde. Takoder je potrebno provesti geodetsku snimku zatecenog stanja
te obaviti postupak deratizacije i dezinsekcije zone sanacije. Potrebno je provjeriti
pretpostavljenu kategoriju tla i pretpostavljeni polozaj upojne gradevine sukladno novijim
rezultatima istraznih radova, te ukoliko je potrebno, isti se moze polozajno izmijeniti uz
odobrenje projektanta i nadleznih tijela. Sve navedene izmjene nuzno je upisati u
gradevinski dnevnik.

Takoder je, u tijeku pripremnih radova, potrebno provesti CiS¢enje terena, uklanjanje
trave, drveca, Siblja i ostalog zelenila s odvozom izvan lokacije.

Privremena ograda oko zone sanacije lokacije

Visinu zi¢ane ograde izraditi od metalnih panela u visini minimalno 205 cm. Ograda
sprjecava ulazak neovlastenih osoba, domacih i divljih Zivotinja na lokaciju sanacije. Uz
zZicanu ogradu je pozeljno zasaditi trnovitu zivicu. Ukupna povrsina zahvata unutar ograde
biti ¢e oko 1,31 ha. Na jugozapadnom ulazu na zahvat sanacije predvideno je postavljanje
dvokrilnih vrata Sirine 3 + 3 m = 6 m za ulazak kamiona. Neposredno uz vrata postaviti
vrata za pjesake Sirine 1,10 m visine 2 m, izradena od celi¢nih profila. Stupovi mogu biti
Celicni ili betonski, na razmaku oko 2 m, dok se na svim promjenama smjera i na
razmacima vec¢im od 50 m postavljaju betonske ili Celicne ukrute. Izmedu stupova postaviti
pocincani metalni paneli i ucvrstiti za stupove.

Ulazno izlazna zona i radna zona lokacije sanacije

Ulazno-izlazna zona i radna zona obuhvadaju sve objekte predvidene za smjestaj opreme i
boravak radnika te opremu za provodenje aktivnosti sanacije.

U ulazno-izlaznoj zoni se nalaze:

- glavna ulazna vrata

- objekt za zaposlene i sanitarni ¢vor

- mjeriteljska kucica

- cisterna za pitku vodu i septicka jama
- kranska dizalica
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- uredaj za procis¢avanje otpadnih voda

- sabirni bazen za skupljanje prociscenih voda
- obodni kanal

- separator i taloznik ulja i masti

- upojna gradevina

- mikser za vapno sa silosom

- parkiraliste

- kontejneri za izvadeni otpadni materijal

- plato za pranje vozila

- kolna vaga

Glavna ulazna vrata

Na jugozapadnom ulazu na zahvat sanacije predvideno je postavljanje dvokrilnih vrata
Sirine 3 + 3 m = 6 m za ulazak kamiona. Neposredno uz njih postavljaju se vrata za pjesake
Sirine 1,10 m visine 2 m, izradena od celi¢nih profila. Glavni ulaz predviden je na
jugozapadnoj strani zahvata, uz koji se nalazi plato za pranje vozila i vaga. Pristup im je
omogucen s postojec¢e asfaltirane ceste u duzini od cca 100 m koja se odvaja od
prometnice Viskovo — Marinici.

Tipski objekt za zaposlene, sanitarni cvor i kontrolna kucica

Na prostoru ulazno izlazne zone postavit ¢e se dva montazna prizemna kontejnera ukupne
povrsine 54,00 m?, kojeg ¢ine dva tipska kontejnera dimenzija 9,0 x 3,0 m, visine 2,60 m.
Objekt se nalazi na betonskom i poplocenom platou i sastoji se od radnog dijela i
garderobe. Uz objekt za zaposlene postaviti tipski kontejner dimenzije9,0 x 3,0 m, visine
2,60 m, koji ¢e imati funkciju sanitarnog ¢vora. Sanitarni ¢vor montirati s toplom vodom za
odrzavanje osobne higijene radnika, a sastoji se iz tus kabina, umivaonika i WC-a. Oba
objekta su opskrbljena elektricnom energijom, a objekt za zaposlene ima mogucnost
telekomunikacije, a sanitarni ¢vor spoj na vodoopskrbu i odvodnju. U mjerama zastite od
pozara propisati upotrebu aparat za gasenje pozara 1 S9. Pod, zidovi, stropovi, krov,
prozori i vrata projektirati s oblogama tako da trajno osiguravaju zastitu od oborina i
atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku i zvucnu zastitu te
provjetravanje, odnosno povoljne mikroklimatske uvjete. Ovi elementi su takoder
predvideni za sigurno koristenje i odrZzavanje s unutarnje i vanjske strane. Na lokaciji ne
nece postojati vodovodna i kanalizacijska mreza, prikljucak na elektricnu mrezu.
Elektricna energija i grijanje objekata omoguciti spojem na planiranu trafostanicu koja ¢e
se izgraditi za potrebe sanacije. Takoder se uz samu vagu postavlja tipski montazni objekt,
kontrolna kucica,dimenzija 3,0 x 4,4 m, visine 2,60 m, u kojem ce boraviti zaposlenik za
registriranje ulaza i izlaza vozila sa lokacije i evidentiranje podataka sa vaganja. Kontrolnu
kucicu izraditi da ima iste uvjete prikljuc¢aka na instalacije kao i objekt za zaposlene.

Na lokaciji nema postoje¢e podzemne TK infrastrukture u vlasnistvu HT-a. Lokacija je
prekrivena zracnom GSM mrezom HT-a. Sanitarne otpadne vode iz sanitarnog cvora
ispustati u trokomornu septicku jamu koja se prazni po pozivu ovlastene tvrtke. Objekt se
opskrbljuje vodom spojem na cisternu za sanitarne vode. Sanitarni ¢vor ima toplu vodu
(Elektro bojler - 80 litara) za odrzavanje osobne higijene radnika. Umjetno osvjetljenje
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omogucava ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim
prostorijama. Brzine kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama
ne smiju biti vece od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s (prolje¢e, jesen), 0,8 m/s (ljeti).
Omogucéena je min. 1,5 izmjena zraka na sat u kancelarijskom prostoru, min. 1 u
garderobnom prostoru tj. 4 - 5 izmjena na sat u sanitarnom cvoru. Garderobni prostor se
izvodi kao suhi sa garderobnim ormarima, klupama za sjedenje kod presvlacenja i
kosarama za otpad. S obzirom na predvidenih 8 zaposlenika u jednoj smjeni, predvida se
kupaonica sa tri tusa, osam umivaonika i sedam nuznika. Grijanje objekta predvida se
elektricnim radijatorima, a hladenje klimatizacijskim uredajem. Objekt mora biti
klimatiziran kako bi se postigla optimalna temperatura od 18-22 °C. Sva vrata i prozori ¢e
u smislu dimenzija biti rijeseni u skladu sa svim tehni¢kim propisima.

Cisterna za vodu i septicka jama

Cisterna za vodu i septicka jama su odvojeni objekti pojedinaénog volumena 15 m? koji s
emoraju izvesti od betona sa dodatkom za vodonepropusnost, a unutarnje stjenke glazirati
cementnim mortom, a otvor pokrti lijevanim Zeljeznim poklopcem. Za potrebe silazenja
ugraditi penjalice od betonskog Zeljeza. Pristup otvoru bazena omogucéen je vozilima koja
u slucaju potrebe vrse praznjenje i odvoz u gradsku kanalizaciju, odnosno punjenje
cisterne. Septicka jama mora biti trokomorna s izljevom putem upojne gradevine.
Praznjenje i punjenje obavljati u za to predvidenom roku ili prema potrebi. Opskrba
pitkom vodom osigurat ce se bocama. Cisterni za vodu mora takoder biti omogucen pristup
vozilima za njeno punjenje, koja ce se obavljati prema potrebi.

Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda

Sustav plutajué¢ih pumpi usmjerava vodu do obalne instalacije uredaja za prociscavanja
otpadnih voda koji se sastoji od sedimentacijskog spremnika (ciklonski tip) nakon sustava
pojasnog filtra. Ovaj koncept ucinkovito odvaja grubi materijal i suspendirane Cestice bez
stvaranja dodatne vode za ispiranje. Podesavanje pH treba biti udinjeno istodobno s
crpljenjem vode. Agens za neutralizaciju moze biti otopina kiseline (sumporna) sa
sustavom automatskog doziranja koji se temelji na "online” mjerenju pH. Ciljani pH je
manji od 9. "Online" mjerenje pH moze se uzeti na izlazu iz sedimentacijskog spremnika a
doziranje kiselinom moze biti uzvodno u cijevi prije dovoda za sedimentacijski spremnik.

Voda tece do pojasnog filtra gravitacijski. Filtracijska jedinica moze biti instalirana pod
krovom za zastitu od kise (kontejnerski tip).Pojasni filter je lako upravljani sustav koji
osigurava niski SS sadrzaj. Propusni kapacitet ¢e se smanjiti uz povecanje koncentracije
suspendirane tvari. Nominalni kapacitet od 15 m3/h treba osigurati dovoljan kapacitet s
obzirom na promjene koje se mogu ocekivati.

Uz dodatak koagulanta/flokulenta, moguce je takoder ukloniti vodene emulzije. Ovo je
opcionalno rjesenje koje je vjerojatno potrebno u drugom dijelu crpljenja sloja otpadnih

voda.

Nakon predobrade, sloj vode bit ¢e bez suspendiranih i emulgiranih kontaminata.

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak* 33



=

Adsorpcija je proces u kojem se krute tvari koriste za uklanjanje otopljene tvari iz vode. U
tom procesu aktivni ugljen je u ¢vrstom stanju. Metoda GAC (granulirani aktivni ugljen)
obrade je najcesca, jednostavna i pouzdana za obradu fenola i naftnih spojeva, pa je
izabrana kao preferirana metoda obrade.

Kapacitet jedinice za obradu projektira se u Glavnom projektu, na temelju zeljenog
protoka i izraCunatih necistoca koje bi trebale biti uklonjene. Kapacitet adsorpcije mogao
bi biti pove¢an dodavanjem vise GAC filtera u prikolicu.

Postrojenje ce se instalirati na zapadnoj strani jame uz ogradu. Postrojenje je automatsko
i stalno u radu. Buduéi da u ovom trenutku ne postoji plan koji ¢e osigurati postojanje
javnog kanalizacijskog sustava na lokaciji Sovjak u skoroj buducnosti (pet godina), jedina
realna opcija za ispustanje viska vode nakon procis¢avanja je u upojnu gradevinu. Medutim
prije ispustanja, sva prociscena otpadna voda skuplja se u sabirnom bazenu te se visak
ispusta putem upojne gradevine u teren. Otpadni mulj i talog koji nastaju na uredaju za
prociscavanje otpadnih volja predat ce se ovisno o dinamici nastajanja ovlastenom
sakupljacu. U postupku izdavanja lokacijske dozvole, Hrvatske vode ce dati posebne uvjete
koje ¢e se medu ostalim odnositi i na ispustanje voda. Kakvoca vode prije ispustanja
moraju biti u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br.
80/13, 43/14, 27/15).

Sabirni bazen za skupljanje procis¢enih voda

Obradena otpadna voda s uredaja za obradu voda i oborinska voda s manipulativnih
povrsina procis¢ena na separatoru i talozniku ulja i masti nakon prolaza kroz kontrolno
okno, sakuplja se u sabirnom bazenu kapaciteta oko 100 m?. Voda iz bazena moze se
koristiti za tehnoloske potrebe ili u protupozarne svrhe. Visak vode se ispusta putem
upojne gradevine u okolni teren. Bazen se izvodi od betona sa dodatkom za
vodonepropusnost. Unutarnje stjenke glaziraju se cementnim mortom. Otvor se pokriva
lijevano Zeljeznim poklopcem. Za potrebe silazenja ugradene su penjalice od betonskog
zeljeza.

Obodni kanal

Obodni kanal sluzi za skupljanje oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorene plohe jame
te eventualno sa gravitirajuceg okolnog terena. Predviden je betonski kanal Sirine dna 20
cm i dubine 20 cm te nagiba stranica 1:2. Isti moZe prihvatiti vodu sa slivnih ploha
zatvorenog odlagalista s Q = 0,27 m?®/s i brzinom od 2,23 m/s. To¢na dimenzija obodnog
kanala odredit ce se hidroloskim proracunom unutar glavnog projekta. Ispust sakupljene
oborinske vode omogucit ¢e se ispustom u teren putem upojne gradevine odnosno
izgradnjom sabirnog bazena za oborinske vode.

Tipski separator i taloZnik ulja i masti
Oborinske vode koje se javljaju na radnim i manipulativnim betonskim povrSinama mogu

biti onecis¢ene uljima i mastima te ostalim topivim anorganskim primjesama te ih je
potrebno skupljati i obradivati na separatoru ulja i masti te talozniku i potom ih obradene
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ispustati u bazen za skupljanje oborinskih voda ili putem upojne gradevine u okolni teren.
Predviden je separator i taloznik ulja i masti volumena 20.000 | s protokom od 80 /s za
obradu oborinskih voda s betonskih povrsina. Moguca je i ugradnja dva manja separatora
istog ukupnog kapaciteta. Za prociscavanje voda sa platoa za pranje vozila zasebno se
postavlja separator i taloznik ulja i masti volumena 800 l s protokom od 1,5 l/s.

Upojna gradevina

Prociscene vode, oborinske vode i vode obradene na uredaju za procis¢avanje ispustati
preko upojne gradevine u okolni teren. Upojnu gradevinu smjestiti na zapadnom dijelu
lokacije uz ogradu, medutim tocna lokacija upojne gradevine odredit ¢e se glavnim
projektom nakon proevednih geomehanickih istraznih radova. Upojna gradevina je kruznog
oblika i promjera 2 metra dok ce se dubina odrediti na osnovu proracuna u glavnom
projektu. Upojnu gradevinu izraditi od montaznih betonskih perforiranih cijevi. Na vrhu
upojne gradevine tj. na povrsini terena izraditi ¢e se kruzna betonska ploca sa pravokutnim
otvorom na koji se postavlja Celi¢ni poklopac. Ispod betonske ploce izgraditi ce se kruzni
betonski prsten Sirine koji sluzi kao poveznica izmedu betonske ploCe i montaznih
betonskih cijevi.

Prilikom izrade upojne gradevine potrebno je izvesti spoj odvodnje Cistih voda iz bazena za
skupljanje prociscenih voda sa pripadaju¢om upojnom gradevinom.

Prostor za pranje vozila

U ulazno izlaznoj zoni kod glavnog ulaza odnosno izlaza na zahvat sanacije predvidena je
izgradnja prostora za pranje vozila i opreme koji obavljaju aktivnosti na lokaciji sanacije
te kotaca i donjeg dijela vozila koji napustaju podruéje zahvata lokacije. Predvidjeti
izgradnju betonskog kolnika debljine 20 cm u dva sloja, s 400 kg cementa na 1 m?
ugradenog betona, a odvod vode putem primarnog taloznika u tipski taloznik i separator
ulja. Na betonskom platou za pranje vozila postaviti vodolovno okno s resetkom, dok se
PEHD cijevima profila 110 mm voda od pranja odvodi u taloznik i separator.

Prostor za pranje vozila je armirano betonski plato u nivou okolne prometne betonske
povrsine, na kojem se obavlja pranje vozila dimenzije su 10 x 6 m.Otpadna voda odvodi se
do separatora ulja i masti nakon ¢ega se preko revizijskog okna ispusta u sabirni bazen za
prociscene vode.

Za betonski prostor za pranje opreme potrebno je redovno cis¢enje svih prostora gdje se
taloze i skupljaju talozive Cestice, ulja i masti. Takoder treba Cistiti i vodolovni kanal od
mulja, zemlje i ostalog otpada.

Kolna vaga
Kolna vaga kao i svi ostali objekti na lokaciji privremenog je karaktera i sluzi za
registriranje tezine. Prijemnik tereta dimenzija 3 x 9 m nalaziti ¢e se na samom ulazu

ispred porte za kontroliranje na ulazu u kojem se evidentiraju vozila i vazu preko mjernog
instrumenta vage koji je ovdje smjesten. Mjerni instrument omogucava digitalno
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ocitavanje tezinskih i klasifikacijskih podataka na ekranu, kao i registraciju tih podataka:
tezina, bruto, tara i neto, redoslijed vaganja i Sifra vozila. Vagu smjestiti na potpornim
lezistima sa armirano-betonskim temeljima.

Ostala oprema na lokaciji sanacije

Dvije velike kranske dizalice Ciji se smjestaj planira u blizini jame moraju imati temelj
polozen neposredno uz samu jamu. Prethodno je potrebno povrsinu ispod temelja krana
betonirati i ispitati na dozvoljenu nosivost. Kran se sastoji od teleskopskih elemenata koji
se sastavljaju od strane ovlastene osobe na lokaciji. Proizvodac krana ce odrediti velicinu
temelja i ostalih konstruktivnih dimenzija krana. Ruka prvog krana (doseg) mora biti od 60-
70 m, a drugog 70-80 m., kako bi se omogucilo iskapanje otpada iz najudaljenijih dijelova
jame. lzvodac ukoliko odlu¢i moze koristiti i jedan kran sa dovoljnim rasponom ruke ili
kranska vozila ili strojeve koje ne zahtijevaju postavljanje temelja.

Mikser za vapno sa silosom je prostorno smjestiti blizini temelja dizalice, kako bi se
zahvaéen meki katran mogao prebaciti u bunker u koji se dodaje vapno iz silosa. Puzni
transporter ¢e mijesati i prebacivati tretirani meki katran u predvideni kontejner te kada
je puni pripremiti ih na transport u manipulativnoj zoni kamiona.

Privremene betonske plohe i sustav odvodnje

Konstrukcija prostora radne i manipulativne zone zahvata predvidjeti za promet srednjeg
intenziteta kategoriziran na tesko opterecenje, te predvidjeti betonsku povrsinu
nepravilnog oblika povrsine oko 6.200 m?. Predviden je jedan ulaz odnosno izlaz za vozila
na jugozapadnom dijelu zahvata (vrata dimenzija 3+3 = 6 m) te zaseban ulaz za pjesake.
Cijeli betonski plato bit ¢e obrubljen betonskim rubnjacima.

Prometno manipulativnhe povrsine izvesti od armiranog vodonepropusnog betona i s
projektiranim padovima prema kanalicama kojima se sva oborinska voda organizirano
odvodi do separatora i taloznika. Debljina sloja kolne konstrukcije i proracun armature
provest Ce se u fazi izrade glavnog projekta, za teski promet srednjeg intenziteta.

Uvjeti za gradnju privremenih gradevina u funkciji sanacije jame "Sovjak"

Prostornim planom uredenja opcine Viskovo ("Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije" br. 49/07) te Izmjenama i dopunama prostornog plana uredenja Opcine Viskovo
("Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" br. 4/12), na karti "KoriStenje i namjena
povrsina”, lokacija jame Sovjak nakon sanacije predvidena je kao ostalo poljoprivredno tlo,
sume i Sumsko zemljiste. Treba imati u vidu da je potrebno u vremenu konacnog
zatvaranja jame, ukloniti privremene objekte i gradevine te obaviti zavrsno uredenje
gradevne cCestice.

Nakon zavrsetka sanacije predvida se uklanjanje svih objekata i opreme koji su posluzili u
svrhu sanacije, kao i asfaltiranih i betoniranih povrsina. Gradevinski otpad koji je preostao
nakon rusenja prometno manipulativnih povrsina, usitnjavanjem na granulaciju manju od
100 mm, iskoristiti u svrhu punjenja jame inertnim materijalom, ukoliko je planiranim

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak* 36



e

terminskim planom moguce. U ostalim slu¢ajevima, odvoz otpadnog materijala treba
planirati na obliZznjoj lokaciji ZCGO Mari¢ina.

Vizualno ce se lokacija jame uklopiti u okolni teren tako da ce se jama ispuniti inertnim
materijalom i formirati lagani brezuljak iznad nje koji ¢e se zatravniti te ce se zasaditi
autohtono bilje. Sve povrsine na prostorima uklonjenih objekata i manipulativnih povrsina
takoder ce biti hortikulturno uredene. Obodni kanal koji ostaje nakon sanacije kao i zelenu
povrsinu potrebno je odrzavati i Cistiti.
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2 VARIJANTNA RJESENJA

2.1 ODABIR VARIJANTNIH RJESENJA

Temeljem Izvjestaja o ZADATKU B Prijedlog 3 konceptualna rjesenja, tehnoloski
prijedlozi, tehnicka i financijska analiza, 06/10/2012, COWI, u okviru Projektne
dokumentacije za sanaciju i zatvaranje Jame Sovjak, pripremljene za odobravanje
financiranja iz EU fondova, utvrdeno je 8 (osam) opcija sanacije lokacije visoko onecis¢ene
opasnim otpadom "Sovjak®. U nastavku je ukratko opisana metodologija odabira tri
najpovoljnije opcije sanacije za daljnju obradu u studiji izvodljivosti (ZADATAK C Studija
izvodljivosti s analizom troskova i koristi (CBA) i financijskim planom 04/11/2013, COWI).

Da bi se odabrale najpovoljnije opcije sanacije, primijenjen je proces selekcije od 5
koraka razvijen od strane US EPA. Ciljevi sanacijskih radnji (eng. Remedial Action
Objective ili RAO) su razmatrani i definirani na temelju procjene rizika:

- Sanacija treba eliminirati ili ukloniti sve mobilne oneciscujuce tvari u jami

- Potencijalno istjecanje onecis¢ujucih tvari iz jame treba smanjiti na prihvatljivu
razinu sada i u buducnosti

- Nakon sanacije jama mora biti ispunjena i zatvorena gornjim brtvenim slojem kako
bi se uklonili neugodni mirisi i utjecaj na zdravlje ljudi i okolis te biti uklopljena u
okolni krajolik i okolis

Uzete su u obzir Opce odzivne radnje (eng. General Response Action ili GRA), te su tri
opcije sanacije odabrane na temelju jednostavne evaluacije svake od opcija, ukljucujuci
troskove, prednosti, nedostatke, utvrdene vece nesigurnosti i vrijeme trajanja projekta.

Jedina opca odzivna radnja (GRA) koja zadovoljava utvrdene ciljeve sanacijskih radnji je
uklanjanje i obrada plutajucih ugljikovodika, otpadnih voda i taloga/mekog katrana u
kombinaciji sa zatvaranjem jame, koja ukljucuje kompletnu ispunu s materijalima i
pokrovni sloj jame sa skupljanjem povrsinske vode.

Rezultati procjene

Rezultat procesa odabira su bile sljedece tri opcije sanacije (u zagradama su navedeni
nazivi pojedinih opcija koristeni dalje u ovoj Studiji):

Opcija 1 (Varijanta 3):

¢ vadenje plutajucih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske

e Iskop taloga/katrana i soldifikacija/stabilizacija (5/S) na licu mjesta, skladiStenje u
blizini lokacije Sovjak i zatrpavanje u jami

e Crpljenje otpadnih voda s daljinski upravljanom splavi, predobrada sa separatorom
ulja i masti i pjescanim filterima. Zavrsni tretman kroz GAC filtere.
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e Ugradnja donjeg brtvenog sloja i potpuno zatrpavanje jame obradenim materijalom
i inertnim materijalom iz Hrvatske nakon cega ¢e se zatvoriti gornjim brtvenim
slojem sa sustavom odvodnje

U varijanti 3. ukljucena je solidifikacija/stabilizacija mekanog katrana/taloga i priviemeno
skladistenje obradenog materijala na lokaciji sanacije. Proces solidifikacije/stabilizacije
¢e se sa svim potrebnim strukturama i opremom obavljati u blizini jame Sovjak na
zapadnoj strani odlagalista Visevac. Pristup je tom podrucju omoguéen postojecom cestom
preko odlagalista Visevac u duzini od oko 500 m od glavnih ulaznih/izlaznih vrata lokacije
Sovjak. Od postojece ceste, prilaz ¢e biti izgraden u duzini od oko 110 metara. Nakon
obrade, materijal se moze koristiti kao materijal za ispunu jame. Najvece nejasnoce
vezane su uz to, koliko ¢e S/S tehnologija biti ucinkovita i hoce li ispitivanja eluata
pokazati vrijednosti niZze od dozvoljene koncentracije Sto moZe utjecati na troskove
obrade, kapacitet obrade i konacno zbrinjavanje.

Opcija 3 (Varijanta 1):

e vadenje plutajucih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske

e Iskop taloga/katrana, predobrada s gasenim vapnom, transport i spaljivanje izvan
Hrvatske, prvenstveno u Austriju

e crpljenje otpadnih voda s daljinski upravljanom splavi, predobrada sa separatorom
ulja i masti i pjescanim filterima. Zavrsni tretman kroz GAC filtere.

e potpuno zatrpavanje jame obradenim materijalom i inertnim materijalom iz
Hrvatske nakon Cega ce se zatvoriti gornjim brtvenim slojem sa sustavom odvodnje

Varijanta ukljucene spaljivanje izvan Hrvatske koja nije najjeftinija opcija sanacijske, ali
je najjednostavnija opcija, s najkracim vremenskim trajanjem sanacije i s manjim
neizvjesnostima. Najveca neizvjesnost odnosi se na zavrsne pregovore o cijeni spaljivanja i
kapacitetu spaljivanja. Zbog toga je razloga konzultirano nekoliko spalionica i tvrtki koje
prikupljaju opasni otpad i prikupljena pisma namjere.

Opcija 4 (Varijanta 2):

e vadenje plutajucih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske

e Iskop taloga/katrana i spaljivanje na licu mjesta u privremenom postrojenju u
neposrednoj blizini jame

e crpljenje otpadnih voda s daljinski upravljanom splavi, predobrada sa separatorom
ulja i masti i pjescanim filterima. Zavrsni tretman kroz GAC filtere.

e Ugradnja donjeg brtvenog sloja i potpuno zatrpavanje jame s pepelom od
spaljivanja i inertnim materijalom iz Hrvatske nakon cega c¢e se zatvoriti gornjim
brtvenim slojem sa sustavom odvodnje

Ovdje je ukljuceno spaljivanje na licu mjesta s ponovnom ispunom jame obradenim
materijalom. Navedena opcija financijski je atraktivna i s niskim prijevoznim utjecajem,
vremenski duza, a dozvole za ugradnju moze biti teze dobiti (u trenutno vazecem
Drzavnom planu gospodarenja otpadom, lokacija za obradu opasnog otpada nije odredena;

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak* 39



e

Provedba ove opcije bi Cak zahtijevala "stratesku procjenu utjecaja na okolis" i promjene u
nacionalnim i lokalnim planovima gospodarenja otpadom). Najvece su nejasnocCe vezane za
rad i odrzavanje postrojenja i ucinkovitost obrade i emisije u zrak koja ce se pojaviti kao
posljedica procesa spaljivanja. Takoder je vazno istaknuti, da u ovom trenutku u Hrvatskoj
postoji opci drustveni otpor prema bilo kakvoj instalaciji spalionice, te bi se stoga tesko
postiglo prihvacanje od strane lokalne zajednice. Opcija spaljivanja na licu mjesta je
zanimljiva alternativa, jer ima potencijalne prednosti u pogledu koriStenja postrojenja
nakon projekta za potrebe PGZ-a. Zupanijski centar za gospodarenje otpadom (ZGO ovdje i
nadalje) trenutno je u izgradnji, te postoji vjerojatnost za daljnje koristenje spalionice, za
svrhe PGZ-a. Kontakt s komunalnim poduzeéem, koje ¢e biti odgovorno za aktivnosti
upravljanja otpadom je ostvaren, ali uprava nije pokazala nikakav interes za buducu
izgradnju postrojenja za spaljivanje kao dio CGO.

Tablica 2.1.-1. Vremenski prikaz trajanja radova za odabrane opcije

Opis radova / broj opcije 1 3 4
mjeseci

Planiranje, izvedbeni projekt i dozvole 4 4 4
Priprema gradilista i mobilizacija 2 2 4
Uklanjanje i spaljivanje plutajuc¢eg ugljikovodika 1 1 1
Uklanjanje i obrada katrana/taloga/vode 24 20 28
Ugradnja gornjeg brtvenog sloja 4 0 4
Punjenje jame 3 4 3
Zavrsni gornji brtveni sloj jame 2 2 2
Demobilizacija 1 1 1
Ukupan broj mjeseci 41 34 47

Zadatak C, Studija izvodljivosti, COWI 2013

Preporuceno je da se ove tri odabrane opcije sanacije koriste kao preporuke za sanaciju
daljnju obradu u studiji izvedivosti.

Varijanta 1 prikazana je detaljnije na Grafickom prilogu 1.2.2-3.
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Slika 2.1-1. Situacija Varijante 2 (mobilna spalionica mekog katrana)
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Slika 2.1-2. Situacija Varijante 3 (stabilizacija/solidifikacija mekog katrana)
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Slika 2.1-3. Situacija privremene lokacije za solidifikaciju/stabilizaciju u varijanti 3 koja se nakon
radova uklanja
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2.2 REZULTATI STUDIJE IZVEDIVOSTI

2.2.1 Visekriterijska analiza opcije

Polazec¢i od iznesenih ciljeva, troskova proracuna, potrebnog vremena za provedbu
projekta, lokalne zajednice i prihvadanja od strane lokalne zajednice, uzimajuéi u obzir
pravna pitanja koja mogu biti od velikog utjecaja na provedbu projekta, Sest (6)
kvantitativnih i pet (5) kvalitativnih kriterija je identificirano i primijenjeno u
visekriterijskoj analizi. Oni su prikazani u tablici 2.2.-1.

Tablica 2.2.-1. Identifikacija kriterija odabira

Kvantitativni kriteriji - troskovi Kvalitativni kriteriji

1. Priprema gradilista 1. Zastita ljudi i prevencija neugodnih mirisa
2. Fiksni troskovi ulaganja 2. Uskladenost s propisima Europske unije

3. Troskovi mekog katrana/sedimenta* 3.Uskladenost s nacionalnim zakonodavstvom

4, Troskovi prijevoza predobradenog katrana i

. 4. Smanjivanje mobilnosti opasnih tvari
zavrsna obrada

5. Varijabilni troskovi zatvaranja jame 5. Prihvacanje lokalne zajednice

6. Vremensko razdoblje

* Varijabilni troskovi uklanjanja mekog katrana, predobrada i troskovi privremenog skladistenja
Visekriterijska analiza izvedena je kroz sljedece tri uzastopna koraka:

« Obracun kvantitativnih koeficijenata kriterija;
» Bodovanje kvalitativnih kriterija;
» (QOdredivanje ukupne ocjene.

Nakon bodovanja postupak je razraden, a odredivanje ukupne ocjene je primijenjeno kako
bi se predlozila opcija sanacije za provedbu. Opcija s najmanje bodova predstavlja opciju
koja je najpovoljnija. Konacni rezultati visekriterijske analize prikazani su na Slici 2.1.-1.
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Slika 2.2.-1. Konacan odabir opcije predlozene za provedbu

Na temelju visekriterijske analize koja je provedena ranije, ukupni rezultati prikazani
na slici ukazuju da se Opcija 3 (Varijanta 1) s najnizom ocjenom 4,85 ¢ini najboljim
odabirom od tri opcije koje su analizirane. Opcija 1 (Varijanta 3) je rangirana kao druga s
ocjenom 5,46 i opcija 4 (Varijanta 2) s ocjenom 6,01 koja je posljednja u nizu. Dakle
Opcija 3 (Varijanta 1) je predloZzena za dodatne izvedbene projekte, analize drustvenih
troskova i koristi i financijske analize.

Medutim, istrazni radovi provedni tijekom razdoblja travanj - svibanj 2014. godine su
pokazali da vrlo vjerojatno, zbog izrazene nehomogenosti otpada u jami "Sovjak”, a kao
posljedica odlaganja niza razli¢itih vrsta otpada koji se znatno razlikuju po svojim
fizikalno-kemijskim karakteristikama, na cjelokupnom izvadenom materijalu tzv. sloju
mekog katrana ne bi bio primjenjiv jedinstveni postupak solidifikacije/stabilizacije. U tom
slucaju, jedino bi bilo moguée, na samom terenu i po pojedinim Sarzama, primjenom
razlicitih veziva i aditiva ili njihovih razlicitih koli¢ina, definirati ili barem procijeniti pravu
tehnologiju solidifikacije/stabilizacije koja bi zadovoljila u potpunosti zahtjeve stabilnosti
i inertnosti solidifikata. 1z tog razloga, opcija 1 (Varijanta 3) nije dalje razmatrana u studiji
izvedivosti pa tako ni u studiji utjecaja na okolis.
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2.2.2 Analiza drustveno-ekonomskih troskova i koristi

Cilj analize troskova i koristi je utvrditi ekonomsku odrzivost projekta s drustvenog
stajalista procjenjujuci drustvene troskove i koristi koje se oCekuju da ce se izraditi kao
rezultat projekta sanacije jame Sovjak. Analiza troskova i koristi je provedena u dva
koraka:

e Fiskalne korekcije trzisnih cijena;

e Standardizacija troska i korist prema standardnom faktoru konverzije.

CBA se temeljila na sljede¢im glavnim pretpostavkama:

e Svi ulazni parametri (troskovne stavke) tretiraju se kao razmjenjivi;

e Svi fiksni kapitalni ulazni parametri (stavke fiksnih troskova ulaganja) su uzeti kao
fiskalno korigirani;

e Energija i materijalni ulazni parametri (varijabilne troskovne stavke) su uzeti kao
fiskalno ispravljene;

e Ulazni parametri rada trebaju doéi na domacéem trzistu (place - varijabilne troskovne
stavke) te su fiskalno korigirane za odgovarajuce poreze i doprinose.

Svi fiskalno ispravljeni ulazni parametri (fiksni troskovi kapitala i varijabilnog poslovanja)
su kasnije prilagodeni standardnom faktoru konverzije (SCF) kako bi se dobila drustvena
vrijednost troskova. Konacni rezultati CBA-a prikazani su u Tablici 2.2.-2.

Tablica 2.2.-2. Diskontirana vrijednost omjer koristi/troskova*

Stavka Trosak
1. Diskontna stopa ** (%) 5,50
2. PV(B) - € 30.845.051
3. PV(C) - € 29.433.380
4. ENPV - € 1.411.671
5. ERR (%) 7,14
6.B/C 1,0479

* Analiticka baza izracuna moze se naci u Excel modelu FS-e
** Vodic za analizu troskova i prednosti

Bududi da su diskontirane socijalne naknade vece od diskontiranih socijalnih troskova
projekta sanacije Sovjak, procijenjeno je da ce projekt biti prihvatljiv s drustvenog
stajalista. To opravdava ulaganja u sanaciju lokacije onecis¢ene opasnim otpadom i
ponovnu kultivaciju cijelog podrucja Sovjaka. Na osnovu ovih konacnih rezultata analiza
projekta sanacije Sovjaka zadovoljava glavne kriterije za koji se predlaze provedbu, a
moze se tretirati kao jedan od prihvatljivih projekata u sklopu prijave za financiranje iz EU
fondova.
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2.2.3 Financijska analiza

Financijska analiza je razmatrana za odabrano sanacijsko rjesenje (opcija 3, odnosno
varijanta 1) na nekoliko pretpostavki:

e Samo gotovina i izdaci su ukljuceni (amortizacija, zalihe i sl. nisu uzeti u obzir);

e Trzisne cijene bez PDV-a koriste se za fiksne troskove kapitala i varijabilne troskove
ukljucujuci izracun novcéanog tijeka. Sve su cijene izrazene u eurima (€) i oni su
nepromijenjene tijekom cijelog razdoblja sanacije;

e Uskladivanje za inflaciju nije razmatrano;

e Rezidualna vrijednost opreme nije razmatrana u posljednjoj godini vremenskog
razdoblja.

Za potrebe financijske analize, i cjelokupnog projekta, slozeni Excel model je razvijen s
ciljem da se pokaze kako ulazni kljucni parametri i fizicki tijek procesa sanacije korelira s
vremenskim preferencijama i investicijskim troskovima,kako bi se utvrdilo financijsko
sudjelovanje EU-a kroz dodjelu sredstava i pruzio dokaz o odrzivosti projekta. Model daje
rezultate financijske analize i analize troskova i koristi. Na temelju financijske analize
ocekuje se da ce postojati dva izvora financiranja u projektu sanacije jame Sovjak, a isti
su (bez PDV-a):

» Doprinos Europske unije s 35.669.509 (84,20 %)
« Nacionalni doprinos - (FZOEU, Radnicka cesta 80, Zagreb) s 6.694.620 (15,80 %).

Financijski tijek projekta i raspored financijske odrzivosti prikazan je u Tablici 2.2.-3.

Tablica 2.2.-3. Financijski tijek projekta i raspored financijske odrzivosti (€), bez PDV-a

Stavka/Godina 1 2 3 4 5 6-30
A. UKUPNI PRILJEV 3.163.334 10.670.495 14.115.926 11.995.911 2.018.463 16.000
A.1. Prihodi 0 0 0 0 0 0
A.2. Doprinos Eu-a 2.688.834 9.069.921 11.998.537 10.196.524  1.715.694 0
A.3. Nacionalni doprinos

(FZOEU) 474.500 1.600.574 2.117.389 1.799.387 302.770 16.000

B. UKUPNI PRILJEVI

(B.1+B.2+B.3+B.4) 3.163.334 10.670.495 14.115.926  11.995.911 2.018.463 16.000

B.1. Ukupni fiksnitroSak

. - - 2.805.758 1.388.800 840.400 967.533 909.967 0
(kapitala) investicije
B.1.1. Izvedbeni projekt i 152.000 0 0 0 0 0
dozvole
B.1.2. Priprema gradilista 677.486 0 0 0 0 0
B.1.3. Uklanjanje krutog otpada 700.000 0 0 0 0 0
B.1.4. Uklanjanje plutajuceg 0 150.000 0 0 0 0

ugljikovodika

B.1.5. Obrada otpadnih voda 510.000 120.000 0 0 63.000 0

B.1.6. Uklanjanje i obrada

mekog Katrana/taloga 0 200.000 0 105.000 0 0
B.1.7. Zatvaranje jame 0 0 0 0 474.000 0
B.1.8. Sanacije radnog podrucja 0 0 0 40.733 69.467 0
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B.1.9. Nadzor 655.500 712.000 556.000 543.000 284.000 0

B.1.10. Pracenje 110.772 206.800 284.400 278.800 19.500 0
_B. 2. Ukupni varijabilni troSkovi 70.000  8.311.650  11.992.260  9.937.840  925.000 0
investicije

B.2.1. Izvedbeni projekt i 0 0 0 0 0 0
dozvole

B.2.2. Priprema gradilista 0 0 0 0 0 0

B.2.3. Uklanjanje krutog otpada 70.000 0 0 0 0 0

B.2.4. Uklanjanje plutajuceg 0 2.849 875 0 0 0 0

ugljikovodika

B.2.5. Obrada otpadnih voda 0 818.400 848.160 658.440 0 0

B.2.6. Uklanjanje i obrada

mekog katrana/taloga 0 4.643.375 11.144.100 7429400 0 0
B.2.7. Zatvaranje jame 0 0 0 1.850.000 925000 0
B.2.8. Sanacije radnog podrucja 0 0 0 0 0
B.2.9. Nadzor 0 0 0 0 0
B.2.10. Pracenje 0 0 0 0 0

B.3. Nepredvidivi izdaci 287.576 970.045 1.283.266 1.090.537 183.497 0
B.4. Operativni troskovi 0 0 0 0 0 16.000
C. NETO NOVCANI TIJEK (A-B) 0 0 0 0 0 0

%.JIEL;MULIRANI NETO NOVCANI 0 0 0 0 0 0

Izvor: Zadatak F, Tablica C.1.6

Buduci da stavka kumulativnog neto novcanog tijeka nije negativna ni u jednoj godini
razdoblja projekta moze se zakljuciti da je projekt financijski odrziv.

2.2.4 Analiza rizika

Procjena rizika projekta je razvijena kroz nekoliko koraka:

e Analiza osjetljivosti i utvrdivanje kritic¢nih varijabli;

e Odredivanje raspodjele vjerojatnosti za odabrane kriticne varijable;
e Analiza rizika;

e Prevencija rizika.

U odredivanju kriti¢nih varijabli, implementirana je metodologija pribliznih vrijednosti. Na
dobivenim rezultatima moze se zakljuditi da projekt sanacije Sovjaka nije tako osjetljiv na
manje povecanje ukupne koli¢ine mekog katrana/taloga, odnosno manje povecanje cijene
prijevoza i spaljivanja. Analiza scenarija je pokazala da promjena samo jedne varijable
troskova i koristi nema znatan utjecaj na neto drustvene koristi i na pozitivnu ocjenu
projekta.

Postoji 49,44 % Sanse (razina izvjesnosti) da ce ENPV (neto sadasnja vrijednost projekta)

vrijednost biti ve¢a od procijenjenih 1.411.671 eura,dok u isto vrijeme postoji 41,12 %
sanse dac¢e ENPV (neto sadasnja vrijednost projekta) vrijednost biti u rasponu izmedu
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500.000 i 2,8 milijuna eura. Istovremeno,postoji 49,52 % sanse da ¢e ERR (ekonomska stopa
povrata) vrijednost biti vec¢a od 7,14 %,dok postoji 45,35 % Sanse da ce ekonomska stopa
povrata bit ¢e izmedu 5,5 % i 8,5 %.

Rezultati analize rizika ukazuju na posredovani rizik te da je potrebno otkriti i provesti
odredenu mjeru prevencija u fazi provedbe projekta. U sklopu prevencije rizika, postupak

odredenih mjera prikazan je u Tablici 2.2.-4.

Tablica 2.2.-4. Mjere prevencije rizika

Moguéi rizik Mjere prevencije rizika

e Pregovaranje s potencijalnim

1. Cijena prijevoza i spaljivanja davateljima usluga

e Pravovremeno izdavanje svih potrebnih

2,V k doblj . L
remensko razdoblje dozvola i prihvacanje lokalne zajednice

e Pravovremeno terensko istrazivanje
3. Koli¢ina otpada prije izvedbenog projekta i pripreme
gradilista.

4, Organizacija aktivnosti sanacije e Dokazana tehnicka i tehnoloska rjesenja

e Dokazane reference i iskustvo u slicnim
5. Nadmetanje projektima sanacije koje lzvoda¢ mora
zadovoljiti kako bi bio odabran.

e Ucinkovita provedba projekta
ukljucuju¢i i odgovarajuce aktivnosti
odnosa s javnoscu (PR).

6. Povecanje vrijednosti stanova i
gradevinskog zemljista

SUO zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom ,,Sovjak“ 49



e

3 OPIS OKOLISA LOKACIJE | PODRUCJA UTJECAJA ZAHVATA

Lokacija visoko onecis¢ena opasnim otpadom (crna tocka) "Sovjak" smjestena je na rubnom
dijelu naselja Marini¢i u Op¢ini Viskovo u Primorsko-goranskoj zupaniji, udaljena oko 700 m
od administrativne granice s Gradom Rijeka te od administrativne granice Grada Kastva
1300 m, a od centra Grada Rijeke oko 7 km. Od granice s Republikom Slovenijom udaljena
je oko 10 km zracne linije.

Jama "Sovjak" je smjestena u neposrednoj blizini zatvorenog odlagalista komunalnog
otpada Visevac Cija sanacija je u tijeku (Slike 1.2.-1 i 1.2.-2). Oba odlagalista nastala su na
mjestu prirodnih kraskih vrtaca na nadmorskoj visini od 300 m udaljenosti od 4 km od
obale mora.

Jama "Sovjak" nalazi se na katastarskoj Cestici 4457 k.o. Viskovo koja je u vlasnistvu
Opcine Viskovo. Ukupna povrsina Cestice iznosi 0,99 ha. Aktivnosti sanacije jame Sovjak
provodit e se i na katastarskim Cesticama 4456/1, 4458/1, 4458/2 k.o. Viskovo.

Podrucje oko jame ogradeno je visokom zi¢anom ogradom (oko 2 m visine). 1985. godine,
na rubnim zidovima na sjevernoj strani jame izgraden je betonski potporni zid za
povecanje volumena za opasni otpad te kako bi se sprijecilo prelijevanje otpada iz jame.
Na zapadnoj strani lokacije Sovjak, postojala je hidrantska mreza i dalekovod niskog
napona s rasvjetnim tijelom. Podrucje unutar ograde oko lokacije Sovjak obuhvaca 9 895

m?2.

Postojeci infrastrukturni objekti koji su izgradeni u okruzenju podruéja lokacije Sovjak
(ulazna vrata za dvosmjerni promet s kontrolnom tockom, interne prometnice,
trafostanice, elektroinstalacije, dalekovod niskog napona za unutarnju rasvjetu obje
lokacije, rasvjetni stupovi, hidrantska mreza, telefonska Zica, ziCana ograda, prostor za
smjestaj osoblja i osobnu higijenu, objekti za odrZzavanje i cuvanje radne opreme i vozila)
pripadaju odlagalistu otpada Visevac.

Dalekovod 2x220 kV Melina-Pehlin i Pehlin-Plomin nalazi se na sjevernoj strani granicnog
podrucja lokacije jame Sovjak.

Kanalizacijski sustav u Sirem podrucju jame Sovjak i odlagalista Visevac ne postoji
ukljucujuci okolne stambene zgrade.

Pristup jami Sovjak omogucen je asfaltnom pristupnom cestom koja povezuje cestu
Viskovo-Mariniéi (dio Zupanijske ceste Z 5025) s lokacijom odlagalidta Visevac u duZini od
oko 100 m. To je ujedno put za naselje Kapiti duzine od oko 190 m. Neposredni prostor oko
lokacije je urbaniziran te se najblize kuce nalaze na samo 30-ak metara udaljenosti. Uz
samu lokaciju Sovjak u tijeku je izgradnja ceste koja ¢e povezivati cestu Viskovo-Mariniéi s
novom drzavhom cestom Rujevica (Grad Rijeka) — Marcelji za potrebe buduceg
Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske Zupanije — Mari$¢ina.
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Naselje Marini¢i najve¢e je od sedam naselja u Opcini Viskovo koje je prema popisu
stanovnistva iz 2011. godine (DZS, www.dzs.hr) imalo 3894 stanovnika, dok je cijela
Op¢ina Viskovo imala 14445 stanovnika. Povrsina naselja Marinici iznosi 291,7 ha od cega
izgradeno podrucje cini 120,9 ha, a neizgradeno 195,07 ha. Radi se o izrazito gusto
naseljenom podrudju (gustoca naseljenosti iznosi ¢ak 1338 st/km?).

3.1 PODACI IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirana sanacija, s tri
varijantna rjesenja, lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom (crna tocka) "Sovjak" (u
daljnjem tekstu Zahvat), nalazi se na podrucju Primorsko-goranske zupanije, odnosno na
podrucju jedinice lokalne samouprave; Opcina Viskovo.

CPCINA KLANA

OPCINA JELENJE

OPCINA MATULJI

OPCINA VISKOVO OPCING CAVLE

OPCINA KASTAV

R
GRAD RIJEKA G BAKAR

GRAD OPATIJA

=

Slika 3.1-1. Prikaz jedinica lokalne samouprave na podru¢ju Zahvata

Podrucje zahvata se nalazi u obuhvatu sljedeéih dokumenata prostornog uredenja:
—  Prostorni plan Primorsko-goranske Zzupanije (SN PGZ br. 32/13)
— Prostorni plan uredenja Opcine Viskovo (SN PGZ br. 49/07 i 04/12)

Ishodeni Podaci o prostoru i ovjereni izvodi od Upravnog odjela za prostorno uredenje
Primorsko-goranske zupanije prilozeni su na kraju studije (Prilog 9.2.).
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3.1.1 Prostorni plan Primorsko-goranske Zzupanije (SluZzbene novine PGZ, broj
32/13)

Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije (SluZbene novine PGZ 32/13)
lil. Odredbe za provodenje

2. Uvjeti odredivanja prostora gradevina od vaznosti za drZzavu i Zupaniju
2.1. Gradevine od vaznosti za drzavu
Ovim planom odreduju se sljedeée gradevine od vaznosti za drzavu:

(Clanak19.)
2.1.6. Gradevine za postupanje s otpadom
1. Zupanijski centar za gospodarenje otpadom (ZCGO) Mari$¢ina Viskovo

10. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis
10.4. Zastita tla
10.4.3. Zastita tla od onecis¢enja

(Clanak 323.)
Prioritetna mjera radi zastite tla od onecid¢enja na podrucju Zupanije je sanacija
odlagalista opasnog otpada Crne jame Sovjak na rijeckom podrucju.

11. Mjere provedbe

11.2. Podrucja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

11.2.9. Mjere zastite voda

11.2.9.4. Mjere kontrole i smanjenja onecis¢enja prioritetnim opasnim tvarima
obuhvacaju:

(Clanak 397.)
sanaciju odlagaliSta opasnog otpada (Crna jama Sovjak na rijeckom podrucju) i
sanaciju komunalnih odlagalista otpada, te primjenu mjera kontrolirane odvodnje i
prociscavanja procjednih voda Centralnog Zupanijskog odlagalista otpada;
Ocjena uskladenosti Zahvata s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije
Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije navodi sanaciju odlagaliSta opasnog otpada
Crne jame Sovjak na rijeCckom podruc¢ju kao prioritetnu mjeru radi zastite tla od
onecis¢enja na podruéju Zupanije (Clanak 323. Odredbe za provodenje).
Planirani Zahvat sanacija lokacije visoko onecis¢ene opasnim otpadom (crna tocka)

"Sovjak" (u daljnjem tekstu Zahvat) za koji se izraduje Studija o utjecaju na okolis
sukladan je s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije.
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Opis odnosa Zahvata prema postojecim i planiranim zahvatima
Zahvat se nalazi na podrucju Primorsko-goranske Zzupanije, a prolazi kroz slijedece
povrsine i sadrzaje odredene Prostornim planom Primorsko-goranske zupanije:

Koristenje i namjena povrsina
Kartografski prikaz '1 Koristenje i namjena povrsina’ (graficki prilog 3.1.1.-1)
- obuhvat Zahvata nalazi se u podrucju izvan naselja,
- Zahvat se nalazi u blizini planirane pruge visoke ucinkovitosti, te u blizini
Zupanijske ceste.

Uvjeti koriStenja uredenja i zastite prostora

Kartografski prikaz ‘3d. Podrucja i dijelovi ugroZenog okolisa i podrucja posebnih
ogranicenja u koristenju’ (graficki prilog 3.1.1.-2)

- obuhvat Zahvata nalazi se unutar podrucja, cjeline i ugrozeni dijelovi ugrozenog
okolisa - tlo,

- obuhvat Zahvat se nalazi u blizini simbolom oznacenog podrucja - napusteno
odlagaliste opasnog otpada (crna tocka - "Sovjak")

GRAFICKI PRILOZI:

Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije (Sluzbene
novine PGZ 32/13), s ucrtanim Zahvatom

3.1.1.-1 1. Koristenje i namjena povrsina

3.1.1.-2 3d. Podrucja i dijelovi ugroZzenog okolisa i podrucja posebnih ogranicenja
u koristenju
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QIKON

v prajekt

Graficki prilog 3.1.1.-1: Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana Primorsko-
goranske zupanije (SluZbene novine PGZ 32/13), s ucrtanim Zahvatom

1. Koristenje i namjena povrsina
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Graficki prilog 3.1.1.-2: Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana Primorsko-
goranske zupanije (SluZbene novine PGZ 32/13), s ucrtanim Zahvatom

3d. Podrucja i dijelovi ugroZzenog okolisa i podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
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3.1.2 Prostorni plan uredenja Opcine Viskovo (Sluzbene novine PGZ, broj

49/07 104/12)

Izvod iz Prostornog plana uredenja Opcine Viskovo (SluZbene novine PGZ 49/07 i 04/12)

2.1.
2.1.2

Odredbe za provodenje

Uvjeti za uredenje prostora
Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Gradevine od vaznosti za Zupaniju

(Clanak 14.)
Planom se odreduju gradevine i zahvati od vaznosti za Zupaniju:

5. Gradevine za postupanje sa otpadom:
- Centralna zona za gospodarenje otpadom u Mariscini

Postupanje s otpadom

(Clanak 80.)

Komunalni otpad na podrucju Opcine “Viskovo“ ce se do realizacije Centralne zone
za gospodarenjem otpadom odlagati na odlagaliste "ViSevac" na podrucju iste
opcine. Nakon pustanja u rad CZGO "Maris¢ina" sanirat ¢e se podrucje sadasnjih
odlagalista komunalnog otpada “Visevac“ i opasnog otpada Sovjak. Tokovi
oborinskih voda biti ¢e izdvojeni i upustati ce se u tlo putom upojnih bunara. Cijeli
prostor mora biti omeden sustavom za prikupljanje drenaznih voda sa povrsine i
njihovim upojem u tlo.

(Clanak 84.)

U sklopu Plana gospodarenja otpadom Opcine Viskovo izraditi popis otpadom
onecis¢enog okolisa i neuredenih odlagalista s redoslijedom aktivnosti sanacije
neuredenih odlagalista i otpadom onecis¢enog okolisa te izvorima i visinom
potrebnih sredstava za provedbu sanacije. Otpad koji se odlaze na povrsini koja nije
odredena kao odlagaliste otpada potrebno je ukloniti, onecis¢enu povrsinu dovesti u
stanje u kakvom je bila prije odlaganja otpada, te je nadzirati kako bi se sprijecilo
ponovno odlaganje otpada.
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8.1.

Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Zastita tla
Zastita tla od utjecaja odlagaliSta otpada na tlo

(Clanak 93.)

Sadasnji prostor odlagalista komunalnog otpada Visevac i odlagaliSta opasnog
otpada Sovjak prije sanacije direktno utjecu na onecisc¢enje tla u blizini (ispod)
tijela odlagalista principom direktnog curenja procjedne vode u podzemlje sto je
posljedica nepostojanja donjeg brtvenog sloja odlagalista.. Sadasnji prostor
odlagalista opasnog otpada Sovjak prije sanacije direktno utjece na onecis¢enje tla
u blizini odlagalista principom povrsinskog i djelomicno podpovrsinskog prelijevanja
podpovrsinskog sloja otpadne vode odnosno povrsinskog sloja ugljikovodika
proporcionalno razini godisnjih padavina.

Nakon sanacije odlagalista komunalnog otpada Visevac stanje s onecis¢enjem tla u
blizini (ispod) tijela odlagalista promijeniti ¢e se na nacin da c¢e se principom
kapinga sprijeciti unos kisnice u tijelo odlagalista Sto ce dovesti do postupnog
smanjenja vlage odlozenom otpadu. U kombinaciji sa aktivnom ekstrakcijom plina
putom koje ce se ekstrahirati ne samo odlagalisni plin nego i kondenzat (plin je u
stanju zasicene pare) dovesti ¢e se do brzeg osusenja odlagalista i s tim u vezi
zaustavljanja mikrobioloskih aktivnosti te do prestanka pojava curenja procjedne
vode jer se ista vise nece formirati.

Odlagaliste opasnog otpada Sovjak sanirati ¢e se ex situ metodom i njegov
ispraznjeli prostor zapuniti inertnim gradevinskim materijalom te kapirati
nepropusnom prekrivkom. Nakon provedenog postupka sanacije biti ¢e zaustavljeno
sadasnje oneciséenje tla.

U okviru CZGO "Maris¢ina" potrebno je razlikovati prostor radne zone gdje ce se
odvijati aktivnosti prihvata i obrade komunalnog otpada te odlagalisni prostor gdje
ce se ostatni dio otpada odlagati te na taj nacin predvidjeti principe zastite tla od
onecisc¢enja.

8.2. Zastita zraka

(Clanak 95.)
Zatvaranjem u radu te saniranjem podrucja odlagalista komunalnog otpada Visevac
te opasnog otpada Sovjak sprjecavaju se emisije iz istih u zrak.

8.4, Zastita vode

(Clanak 106.)

Prirodno jezerce Kapitovac ispod odlagalista Visevac sluzi kao mjerno mjesto za
kontrolu onecis¢enja prirodnih voda nakon sanacije odlagalista Visevac i Sovjak.
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8.5. Mjere posebne zastite

Zastita od pozara
(Clanak 111.)

Sanacijom odlagalista Sovjak koje ce biti provedeno ex situ metodom te naknadnim
punjenjem i kapingom saniranog prostora vrtaCe Sovjak inertnim gradevinskim
materijalom bit ce isti prostor doveden u stanje nepostojanja uvjeta potrebnih za
zastitu od pozara.

Ocjena uskladenosti Zahvata s Prostornim planom uredenja Op¢ine Viskovo

Prostorni plan uredenja Opcine Viskovo navodi da ce se podrucje sadasnjeg odlagalista
opasnog otpada Sovjak nakon pustanja u rad CZGO "Maris¢ina" sanirati (Clanak 80. Odredbe
za provodenje) te da ¢e se u sklopu Plana gospodarenja otpadom Opcine Viskovo izraditi
popis otpadom oneciscenog okoliSa i neuredenih odlagalista s redoslijedom aktivnosti
sanacije neuredenih odlagalista i otpadom onecis¢enog okoliSa te izvorima i visinom
potrebnih sredstava za provedbu sanacije. Isto tako navodi se da je otpad koji se odlaze na
povrsini koja nije odredena kao odlagaliste otpada potrebno ukloniti, onecis¢enu povrsinu
dovesti u stanje u kakvom je bila prije odlaganja otpada, te je nadzirati kako bi se
sprijecilo ponovno odlaganje otpada. (Clanak 84. Odredbe za provodenje).

Takoder se navodi da ¢e se odlagaliste opasnog otpada Sovjak sanirati ex situ metodom i
njegov ispraznjeli prostor zapuniti inertnim gradevinskim materijalom te Kkapirati
nepropusnom prekrivkom. Nakon provedenog postupka sanacije biti ce zaustavljeno
sada$nje onecis¢enje tla. (Clanak 93. Odredbe za provodenje)

Planirani Zahvat sanacije lokacije visoko oneciscene opasnim otpadom (crna tocka)
"Sovjak" (u daljnjem tekstu Zahvat) za koji se izraduje Studija o utjecaju na okolis
sukladan je s Prostornim planom uredenja Opcine Viskovo.

Opis odnosa Zahvata prema postojec¢im i planiranim zahvatima
Zahvat se nalazi na podru¢ju Opcine Viskovo, a prolazi kroz sljedece povrsine i sadrzaje
odredene Prostornim planom uredenja Opcine Viskovo:

Koristenje i namjena povrsina
Kartografski prikaz '1 Koristenje i namjena povrsina’ (graficki prilog 3.1.2.-1)
- obuhvat Zahvata malim dijelom prolazi kroz neizgradeno gradevinsko podrucje
naselja
- Zahvat svojim malim dijelom presijeca planiranu Zupanijsku cestu (Rijeka -

Kastav), te se nalazi u blizini planirane pruge visoke ucinkovitosti - u tunelu

Infrastrukturni sustavi i mreze
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Kartografski prikaz 2. 1. elektroenergetika, posta i telekomunikacije' - (graficki prilog
3.1.2.-2), Kartografski prikaz 2.2. Plinovod' - (graficki prilog 3.1.2.-3), Kartografski
prikaz '2.3. Vodogospodarski sustav' - (graficki prilog 3.1.2.-4) i Kartografski prikaz
"2.4. Odvodnja otpadnih voda' - (graficki prilog 3.1.2.-5)

- Zahvat se svojim manjim dijelom nalazi ispod dalekovoda - 2x200kV -
dvosistemski DS

- Zahvat se nalazi u blizini, ali ne presijeca ostale infrastrukturne sustave i mreze
(posta i telekomunikacije, plinovod, vodogospodarski sustav, odvodnja otpadnih

voda)

Uvjeti koriStenja i zastite prostora i Uvjeti koristenja i zastite povrsina
Kartografski prikaz '3.1. Uvjeti koristenja' - (graficki prilog 3.1.2.-2) i Kartografski
prikaz '3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite' (l. izmjene i
dopune) - (graficki prilog 3.1.2.-3)

- Zahvat se nalazi unutar podrucja koje je naznaceno kao napustena odlagalista

otpada

GRAFICKI PRILOZI:

Izvod iz kartografskih prikaza Prostornog plana uredenja Opc¢ine Viskovo (Sluzbene
novine PGZ 49/07 i 04/112), s ucrtanim Zahvatom
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